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1. Allgemeine Ausfiihrungshinweise

Wesentliche Voraussetzung fur den Erfolg einer InstandsetzungsmaBnahme, wie z. B. den nachtraglichen Einbau einer
Horizontalsperre, ist eine fachgerechte Bewertung der vorhandenen Bausubstanz und das Erkennen der Schadensursachen.
Das folgende Schema veranschaulicht den Ablauf bis zur Empfehlung einer geeigneten SanierungsmaBnahme als
Entscheidungshilfe fir den Bauherrn, zur Einbeziehung in die Ausschreibung fiir den Planer und mit technologischen Details
fir den Verarbeiter.

Bauwerksbesichtigung
Probenahme

\

Untersuchungen im Labor

\

Bewertung der Untersuchungsergebnisse

\

Sanierungsvorschlag einschlieBlich Materialien und
Technologien als Grundlage fiir die Ausschreibung

Notwendigkeit, Art und Umfang der Voruntersuchungen missen je nach Objekt festgelegt werden.

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer: (0 92 31) 8 02 -0

Die Checkliste fiir Voruntersuchungen am Bauwerk (siehe Seite 55) dient bei der orientierenden Bauwerksbesichtigung zur
Dokumentation wichtiger Objektdaten und Klimabedingungen sowie zur Probenbeschreibung und zur Festlegung der Art und
Menge der Laboruntersuchungen.

Verarbeitungshinweise

Das zur Aufbereitung des Trockenmdrtels verwendete Wasser muss sauber und frei von erhértungsstérenden Bestandteilen
sein. Als Zugabewasser ist Leitungswasser geeignet. AuBer Wasser sollten keine weiteren Zusatze auf der Baustelle
hinzugefiigt werden. Bereits im Erstarren begriffener Mortel darf nicht mehr nachgemischt und verarbeitet werden.

Kritisch fir das Abbindeverhalten sind zu niedrige und zu hohe Temperaturen.

Wahrend der Ausfihrung der Arbeiten und wdhrend des Erhartungs- und Trocknungsprozesses muss die Untergrund-,
Luft- und Materialtemperatur, wenn nichts anderes angegeben, mindestens + 5 ° C betragen.

Bei der Verarbeitung mineralischer Systeme besteht bei hohen Temperaturen/direkter Sonneneinstrahlung die Gefahr
eines zu schnellen Wasserentzuges (Verdursten/Verbrennen). Bei gleichzeitiger Windbelastung verstarkt sich der schnelle
Wasserentzug. Zu schneller Wasserentzug ist auch bei normalen Temperaturen und gleichzeitiger Windbelastung bzw. auch
bei starker Zugluft moglich. Lasst sich eine Verarbeitung bei hohen Temperaturen nicht vermeiden, sind SchutzmaBnahmen
(z. B. Beschatten der Fassade) und eine entsprechende Nachbehandlung unerlasslich.

Hohe Luftfeuchten verzégern bei pastdsen Produkten das Austrocknen. Bei sehr hohen Luftfeuchten kann es bei noch nicht
ausgeharteten Beschichtungen zu einem ,Wiedererweichen“ kommen (Dampfbadeffekt).

Die Verwendung mineralischer Rohstoffe kann zur Folge haben, dass Nachlieferungen im Farbton abweichen. Fir
zusammenhéngende Flachen nur Materialien der gleichen Fertigungscharge verwenden, insbesondere wenn keine

Oberflachenbeschichtung erfolgt.
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Die Bauschaden sind haufig feuchtebedingt. Einer wirksamen und dauerhaften Bauwerksabdichtung kommt fir die
Funktionsfahigkeit, Wirtschaftlichkeit und Schadensfreiheit von Objekten groBe Bedeutung zu.

Abb. 1: Kellerwande vor der Sanierung Abb. 2: Kellerraum nach der Sanierung

Abdichtungssysteme missen wannenartig ausgebildet werden. Die vertikale Abdichtung muss an eine funktionstiichtige
horizontale Abdichtung so angeschlossen, dass Feuchtigkeitsbriicken vermieden werden.

Wirkung und Dauerhaftigkeit einer Bauwerksabdichtung hdngen besonders von ihrer fachgerechten Planung und Ausfiihrung
ab. Voraussetzung fir ein objektspezifisches Sanierungskonzept sollte eine sorgféltige Voruntersuchung sein. Unsere
kompetenten Mitarbeiter unterstiitzen Sie gerne, die Fachberater bei einem Objekttermin, die Mitarbeiter der Bauberatung
bei der Erstellung eines Sanierungskonzepts (einschlieBlich der erforderlichen Laboranalyse) oder die Vorfihrtechniker bei
der Einweisung der Handwerker vor Ort. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer: (0 92 31) 80 2-0.

DIN 4095 Dranung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung, Ausfiihrung. Beuth-Verlag, 1990

DIN 4123 Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebaude. Beuth-Verlag, 2000
DIN 4124 Baugruben und Graben - Béschungen, Arbeitsraumbreiten und Verbau. Beuth-Verlag, 2002

DIN 18 195 — Bauwerksabdichtung T 1-6. Beuth-Verlag, 2000

DIN EN 998-1 Festlegung fur Mértel im Mauerwerksbau, Putzmértel. Beuth-Verlag, 2003

WTA-Merkblatt 4-3-98/D - Instandsetzen von Mauerwerk - Standsicherheit/Tragfahigkeit. WTA e.V., 1998
WTA-Merkblatt 4-5-99/D - Beurteilung von Mauerwerk - Mauerwerksdiagnostik. WTA e.V., 1999

WTA-Merkblatt 4-6-05/D — Nachtragliches Abdichten erdberlihrter Bauteile. WTA e.V., 2005

WTA-Merkblatt 4-4-04/D — Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchtigkeit. WTA e.V., 2004

Richtlinie fur die Planung und Ausfiihrung von Abdichtungen von Bauteilen mit kunststoffmodifizierten Bitumendick-
beschichtungen, Hrsg.: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e.V. u.a., 2002

Richtlinie fur die Planung und Ausflihrung von Abdichtungen von Bauteilen mit mineralischen Dichtungsschldmmen, Hrsg.:
Deutsche Bauchemie e.V. u.a., 2001

Richtlinie fur die Planung und Ausfliihrung von Abdichtungen erdberiihrter Bauteile mit flexiblen Dichtungsschlammen,
Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel im Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V. u.a., 2006

Richtlinie Fassadensockelputz/AuBenanlagen - Richtlinie fur die fachgerechte Planung und Ausflhrung des
Fassadensockelputzes sowie des Anschlusses der AuBenanlage
Hrsg.: Fachverband der Stuckateure fiir Ausbau und Fassade Baden-Wirttemberg u.a., 2004

Bei der Anwendung unserer Produkte miissen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden. 5



Zur Ausfihrung der Vertikalabdichtung (Innenabdichtung oder AuBenabdichtung) ist der anstehende Lastfall von
entscheidender Bedeutung. Dazu ist die genaue Kenntnis des Bemessungswasserstandes sowie der Baugrundverhéltnisse
unerlasslich. Die Einordnung erfolgt in der Regel durch den Planer.

Bei den Lastfédllen Bodenfeuchte/nicht stauendes Sickerwasser sowie bei aufstauendem Sickerwasser eignen sich zur
AuBenabdichtung kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen (KMB) geméaB DIN 18 195:
Der Einsatz bei drickendem Wasser ist mdglich, allerdings unter vertraglich geregeltem Ausschluss der

DIN 18 195. Die Beschichtungen trocknen zu einer nahtlosen, flexiblen, risstiberbriickenden Abdichtung auf. Rajasil DB
(Dickbeschichtung) erhartet durch Trocknung, daher kann sie bei unglinstigen Trocknungsbedingungen langer pastés und
damit nasseempfindlich bleiben (z. B. Frihjahr, Herbst). In dieser Zeit bietet Rajasil 2K DB (2K-Dickbeschichtung) eine hdhere
Verarbeitungssicherheit, da sie nach ca. 1 Tag regenfest ist.
¢ Rajasil DB (Dickbeschichtung) (einkomponentige KMB) eignet sich bei den Lastféllen, Bodenfeuchte/nicht stauendes
Sickerwasser
¢ Rajasil 2K DB (2K-Dickbeschichtung) (zweikomponentige KMB) eignet sich bei den Lastfallen, Bodenfeuchte/nicht
stauendes Sickerwasser und aufstauendes Sickerwasser
Beiden Lastféllen Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser sind nach WTA-Merkblatt 4-6-05/D auch zementgebundene
Dichtungsschlammen zur AuBen- und Innenabdichtung geeignet:

¢ Rajasil DS (Dichtungsschlamme starr)

¢ Rajasil DS FLEX (Dichtungsschlamme flexibel)
Dichtungsschlammen dirfen nur auf mineralischen Untergriinden eingesetzt werden. Rajasil DS FLEX (Dichtungsschlamme
flexibel) ist risstiberbriickend bis 0,4 mm. Zum Auftrag auf durchfeuchteten, porengesattigten Untergriinden empfehlen wir die
mineralische Rajasil DS (Dichtungsschlamme starr), die auch als Zwischenabdichtung (zwischen Untergrund und geplanter
auszufihrender Abdichtung) aufgebracht werden kann.
Die stofflichen Anforderungen an Materialien zur Bauwerksabdichtung im erdberlhrten Bereich sind bauaufsichtlich geregelt.
Flr unsere oben genannten Produkte liegen Verwendbarkeitsnachweise (Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnisse) vor, und
die Materialien sind mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gekennzeichnet.

Abb. 3: Innen- Abb. 4: AuBen-
abdichtung —’—l— abdichtung —f_l—
OK Geléande OK Gelande
\4 v
Abdichtung ——— -
erdberUhrter
Horizontal- ———— Bereich
abdichtung
: Horizontal-
*;f)'ggﬂ?fﬁg abdichtung l

I = I

Sofern eine vertikale AuBenabdichtung technisch und wirtschaftlich nicht vertretbar ist, entspricht eine fachgerechte

Innenabdichtung mit Dichtungsschldmmen den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Der Wandquerschnitt bleibt trotz
der Abdichtung feucht, daher sind Porenbeton, PS-Hartschaumplatten und Holzwerkstoffe in diesem Fall als Wandbaustoffe
ungeeignet. Eine Innenabdichtung ist nur bei dem Lastfall Bodenfeuchte oder nicht stauendes Sickerwasser mdglich.
Zusétzlich zur Innenabdichtung ist in den meisten Féllen eine Horizontalabdichtung oberhalb des erdberihrten Bereichs und
mdglichst unterhalb der Kellerdecke erforderlich, um ein kapillares Aufsteigen der Feuchte in héhere Mauerwerksbereiche
(z. B. ins Erdgeschoss) zu verhindern (siehe Abb. 3).

6 Bei der Anwendung unserer Produkte missen die gtiltigen technischen Merkblatter beachtet werden.



2.2. Rajasil DS FLEX (Dichtungsschlamme flexibel)

Wahrend der Ausflhrung der Arbeiten und wahrend des Erhartungs- und Trocknungsprozesses muss die Untergrund-,
Luft- und Materialtemperatur mindestens + 5 °C betragen. Bis zur Durchtrocknung der Beschichtung missen Wasserbelastung
und Frosteinwirkung ausgeschlossen werden. Ein zu schnelles Austrocknen ist zu vermeiden.

Der Altputz wird nach dem Aufschachten im erdberthrten Bereich komplett
entfernt und das Mauerwerk von Staub und losen Teilen gereinigt. Miirbe Fugen
werden ca. 2 cm tief ausgekratzt. Der Untergrund muss frei von haftungsstérenden
Schichten (z. B. Schaldl, Teer, Schmutz, alte Beschichtungen) sein.

Auf den vorbereiteten Untergrund wird Rajasil SPB (Spritzbewurf) voll deckend
als Haftbriicke aufgebracht. Nach einer Standzeit von ca. 4 Tagen erfolgt der
Auftrag von Rajasil SPP (Sperrputz) in einer Dicke von 1,0 bis 1,5 cm je Lage (von
Hand oder mit der Putzmaschine). Die einzelnen Lagen werden gut aufgeraut. Die
Oberflache wird dem Mauerwerk folgend abgezogen. Vorher werden Vertiefungen
und Unebenheiten mit Rajasil SPP (Sperrputz) egalisiert.

Bei tragféhigem Altputz sowie gefiigedichtem Beton (ohne Fehlstellen und Grate)
ist kein Sperrputz erforderlich. Bei stark durchfeuchtetem Untergrund (auch bei
porengeséttigtem Untergrund) wird Rajasil DS (Dichtungsschlamme starr) als
Zwischenabdichtung aufgetragen.

Innenecken und Wand-/Bodenanschliisse werden als Hohlkehle ausgebildet und
mit Rajasil SPP (Sperrputz) (Radius ca. 5 cm) hergestellt. Nicht gefaste AuBenecken
und Fundamentkanten werden gebrochen (anfasen).

Unter Vorgabe der notwendigen Wassermenge (Leitungswasser) wird Rajasil
DS FLEX (Dichtungsschlamme flexibel) in einem sauberen Mértelkiibel mit dem
Motorquirl knollenfrei angemischt.

Auf den ausreichend erhéarteten Rajasil SPP (Sperrputz) (Standzeit mind. 1 Tag pro
mm Putzdicke) wird Rajasil DS FLEX Dichtungsschlamme flexibel) in mindestens
zwei Arbeitsgdngen aufgebracht. Die Nassschichtdicke der Abdichtung betrégt
mindestens 2,5 mm (= Trockenschichtdicke = 2 mm). Der Auftrag kann z. B. durch
Schldammen mit dem Quast erfolgen. Rajasil DS FLEX (Dichtungsschldamme
flexibel) kann auch im Spachtel- oder Spritzverfahren aufgebracht werden. Die
Abdichtung wird bis mindestens 30 cm Uber Gelande hoch gefiihrt (siehe 3.7).
Der Auftrag mussfehlstellenfrei, gleichmaBigund in derdem Lastfall entsprechenden
Dicke erfolgen. Die Schichtdickenkontrolle erfolgt durch den Materialverbrauch und
durch das Messen der Schichtdicke. Bei Arbeitsunterbrechungen muss die Rajasil
DS FLEX (Dichtungsschlamme flexibel) auf Null ausgestrichen werden. Arbeits-
unterbrechungen dirfen nicht an Gebaudeecken erfolgen. Bei Wiederaufnahme
der Arbeiten wird Uberlappend weitergearbeitet.

Bei der Anwendung unserer Produkte miissen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden. 7



2.3. Rajasil DB (Dickbeschichtung)/Rajasil 2K DB (2K-Dickbeschichtung)

Wahrend der Ausfiihrung der Arbeiten und wahrend des Erhartungs- und Trocknungsprozesses muss die Untergrund-, Luft-
und Materialtemperatur mindestens + 5 ° C betragen. Bis zur Durchtrocknung der Beschichtung miissen Wasserbelastung
und Frosteinwirkung ausgeschlossen werden.

Der Altputz wird nach dem Aufschachten im erdberthrten Bereich komplett
entfernt und das Mauerwerk von Staub und losen Teilen gereinigt. Miirbe Fugen
werden ca. 2 cm tief ausgekratzt.

Der Untergrund muss frei von haftungsstérenden Schichten (z. B. Schaldl, Teer,
Schmutz) sein.

Auf den vorbereiteten Untergrund wird Rajasil SPB (Spritzbewurf) voll deckend
als Haftbriicke aufgebracht. Nach einer Standzeit von ca. 4 Tagen erfolgt der
Auftrag von Rajasil SPP (Sperrputz) in einer Dicke von 1,0 bis 1,5 cm je Lage (von
Hand oder mit der Putzmaschine). Die einzelnen Lagen werden gut aufgeraut. Die
Oberflache wird dem Mauerwerk folgend abgezogen. Vorher werden Vertiefungen
und Un-ebenheiten mit Rajasil SPP (Sperrputz) egalisiert.

Bei tragfédhigem Altputz sowie gefiigedichtem Beton (ohne Fehlstellen und Grate)
ist kein Rajasil SPP (Sperrputz) erforderlich. Bei stark durchfeuchtetem Untergrund
(auch bei porengeséttigtem Untergrund) wird Rajasil DS (Dichtungsschlamme
starr) als Zwischenabdichtung aufgetragen.

Innenecken und Wand-/Bodenanschlisse werden als Hohlkehle ausgebildet und
mit Rajasil SPP (Sperrputz) mit einem Radius von ca. 5 cm (Flaschenhohlkehle)
hergestellt. Nicht gefaste AuBenecken und Fundamentkanten sind zu brechen
(anfasen).

Als Grundierung wird Rajasil BITU (Bitu-Voranstrich) 1 : 5 mit Wasser verdiinnt
und aufgestrichen. Der Auftrag muss so erfolgen, dass eine Menge von 200 bis
300 g/m? gleichmé&Big verteilt wird. Bevor die eigentliche Abdichtung aufgebracht
wird, muss die Grundierung durchgetrocknet sein. Standzeit ca. 24 Stunden.

8 Bei der Anwendung unserer Produkte missen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden.



Bei Rajasil 2K DB (2K-Dickbeschichtung) wird die Emulsion kurz durchgerihrt,
die Pulver-komponente zugegeben und mit schnell laufendem Rihrgerét intensiv
gemischt, bis eine homogene, knollenfreie Masse entsteht.

Die Verarbeitung von Rajasil DB (Dickbeschichtung) bzw. Rajasil 2K DB (2 K-Dick-
beschichtung) kann von Hand oder maschinell erfolgen. Der Auftrag muss
fehistellenfrei, gleichmaBig und in der Dicke je nach Lastfall erfolgen. Bei
Arbeitsunterbrechungen muss die Bitumendickbeschichtung auf Null ausge-
strichen werden (bei Wiederaufnahme der Arbeiten Uberlappend weiterarbeiten).
Arbeitsunterbrechungen dirfen nicht an Gebaudeecken erfolgen.

Bei vorstehender Bodenplatte wird die KMB mindestens 100 mm an der Stirnseite
heruntergeflihrt. Ausbildung der Geb&dudeabdichtung im Bereich der Sockellinie
siehe Abschnitt 3.7.

Auf den getrockneten Voranstrich wird Rajasil DB (Dickbeschichtung) bzw. Rajasil
2K DB (2K-Dickbeschichtung) in zwei Arbeitsgangen aufgebracht.

Lastfall Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser:
- Rajasil DB (Dickbeschichtung), Rajasil 2K DB (2K-Dickbeschichtung)

Wenn der Lastfall Bodenfeuchte und nicht stauendes Sickerwasser vorliegt, muss
die Nassschichtdicke der Abdichtung mindestens 4 mm (= Trockenschicht-
dicke = 3 mm) und maximal 10 mm betragen (die Auftrédge kénnen frisch-in-frisch
erfolgen).

Lastfall aufstauendes Sickerwasser:
- Rajasil 2K DB (2K-Dickbeschichtung)

Liegt der Lastfall aufstauendes Sickerwasser vor, betrdgt die Nassschichtdicke
mindestens 5 mm (= Trockenschichtdicke = 4 mm) und maximal 12 mm. Vor dem
Auftrag der zweiten Abdichtungsschicht muss die erste Abdichtungsschicht
soweit getrocknet sein, dass sie durch den darauf folgenden Auftrag nicht
beschadigt wird. Mittig wird eine Verstarkungseinlage, Rajasil AGG
(Armierungsgittergewebe grob), eingebettet.

Nassschichtdicken und Durchtrocknung werden kontrolliert (Eigentberwachung),
bei AbdichtungsmaBnahmen nach DIN 19195-6 werden die Ergebnisse

dokumentiert.

Bei der Anwendung unserer Produkte miissen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden. 9



Die Art der Schutzschicht wird in Abhangigkeit von den zu erwartenden Be-
lastungen und den o6rtlichen Gegebenheiten ausgewahlt (Schutzschicht nach
DIN 18 195-10). Durch geeignete MaBnahmen (z. B. Gleitschichten) wird sicher-
gestellt, dass keine Bewegungen aus dem Erdreich auf die Abdichtung Uber-
tragen werden. Schutzschichten dirfen erst nach der Durchtrocknung der
Bitumendickbeschichtung aufgebracht werden. Bei der Herstellung von Schutz-
schichten darf die Abdichtung nicht beschadigt werden.

Als Perimeterddmmung und gleichzeitig als Schutzschicht dient HECK EPS
Perimeter-Ddmmplatte 30-035. Es erfolgt eine punktweise Verklebung mit Rajasil
2K DB (2K-Dickbeschichtung) in die abgebundene Dickbeschichtung.

2.4. Innenabdichtung mit Rajasil DS FLEX (Dichtungsschlamme flexibel)

Wéhrend der Ausfuhrung der Arbeiten und wéhrend des Erhdrtungs- und Trocknungsprozesses muss die Untergrund-,
Luft- und Materialtemperatur mindestens + 5 ° C betragen.

Nach dem Entfernen des Altputzes wird das Mauerwerk griindlich von Staub und
losen Teilen gereinigt. Mlrbe Fugen werden ca. 2 cm tief ausgekratzt.

Auf den vorbereiteten Untergrund wird Rajasil SPB (Spritzbewurf) volldeckend
als Haftbriicke aufgebracht. Nach einer Standzeit von ca. 4 Tagen erfolgt der
Auftrag von Rajasil SPP (Sperrputz) in einer Dicke von 1,0 bis 1,5 cm je Lage (von
Hand oder mit der Putzmaschine). Die einzelnen Lagen werden gut aufgeraut. Die
Oberflache wird dem Mauerwerk folgend abgezogen. Vorher werden Vertiefungen
und Unebenheiten mit Rajasil SPP (Sperrputz) egalisiert.

Unter Vorgabe der notwendigen Wassermenge (Leitungswasser) wird Rajasil
DS FLEX (Dichtungsschlamme flexibel) in einem sauberen Mortelklibel mit dem
Motorquirl knollenfrei angemischt.

10 Bei der Anwendung unserer Produkte missen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden.



Auf den ausreichend erhérteten Rajasil SPP (Sperrputz) (Standzeit mind. 1 Tag pro
mm Putzdicke) wird Rajasil DS FLEX (Dichtungsschlamme flexibel) in mindestens
zwei Arbeitsgdngen aufgebracht. Die Nassschichtdicke der Abdichtung betragt
mindestens 2,5 mm (= Trockenschichtdicke = 2 mm). Der Auftrag kann z. B.
durch Schldmmen mit dem Quast erfolgen. Rajasil DS FLEX (Dichtungsschlamme
flexibel) kann, je nach Konsistenz, auch im Spachtel- oder Spritzverfahren
aufgebracht werden.

Der Auftrag muss fehlstellenfrei und gleichméaBig erfolgen. Die Schicht-
dickenkontrolle erfolgt durch den Materialverbrauch und durch das Messen der
Schichtdicke.

Ist eine hochwertige Nutzung der Kellerrdume z. B. als Wohnraum vorgesehen,
empfehlen wir eine feuchteegalisierende Putzschicht mit Rajasil SP4 (Sanier-
putz SP4 mit HyTer-Technologie) oder Rajasil ULP (Ultraleichtputz). Zur Unter-
grundvorbereitung wird eine Haftbriicke aus Rajasil SPB (Spritzbewurf) netzférmig
in die letzte Schicht der noch mattfeuchten Rajasil DS FLEX (Dichtungsschlamme
flexibel) aufgebracht.

Nach einer Standzeit von ca. 4 Tagen wird der Oberputz in einer Mindest-
dicke von 20 mm aufgetragen. Die Oberflache wird wahrend des Ansteifens lot-
und fluchtrecht bzw. dem Mauerwerk folgend abgezogen und kann anschlieBend
z.B. durch Filzen strukturiert werden (Anstrichsysteme auf Sanierputz siehe 3.6).

Bei der Anwendung unserer Produkte miissen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden. 11



2.5. Innenabdichtung mit Rajasil RAPID

Mit Rajasil Rapid steht Ihnen ein System zur Innenabdichtung zur Verfiigung, das die klassische Verarbeitungszeit drastisch
verkurzt.

Der schnell erhartende Sperrputz sorgt fiir die Vorabdichtung sowie die Egalisierung
(Ausgleich), ein Spritzbewurf ist nicht erforderlich.

Die schnell erhartende Dichtungsschlamme sorgt flir die zuverlassige Abdichtung
und macht eine zuséatzliche Haftbriicke fur den Dadmmputz unnétig.

Der schnell erhartende, saugfidhige Dammputz ist warmedammend, kapillaraktiv,
feuchtepuffernd und sorgt fir eine optisch saubere Oberflache. Durch die weiBe
Farbe ist kein zusétzlicher Anstrich notwendig.

12 Bei der Anwendung unserer Produkte missen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden.



2.6. Nachtragliche Horizontalabdichtung

Eine Horizontalabdichtung soll das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindern. Bei einer Kellerinnenabdichtung liegt
die Horizontalsperre oberhalb des erdberlihrten Bereiches und mdglichst unterhalb der Kellerdecke (siehe 2.1 Abb. 3 sowie
Detailzeichnung Rajasil Detail 2.2). Die Horizontalabdichtung wird im Rahmen der Negativabdichtung auch im Anschlussbereich
Innen-/AuBenwénde als Querschnittsabdichtung der Zwischenwande empfohlen, um das kapillare Eindringen von Feuchte
zu verhindern. Bei einer AuBenabdichtung wird die Horizontalsperre im Bereich des FuBbodens ausgefiihrt (sieche 2.1 Abb. 4
sowie Detailzeichnung Rajasil Detail 2.1). Die ordnungsgeméaBe Dokumentation der Injektionsarbeiten ist erforderlich (Anlage
A2 aus WTA MB 4-4-04). Bei unter hydrostatischem Druck einwirkendem Wasser (z. B. unterhalb des Grundwasserspiegels) ist
die Horizontalabdichtung im Injektionsverfahren nicht geeignet. Die Auswahl des Wirkstoffs sowie dessen Einbringverfahren
richten sich nach dem Durchfeuchtungsgrad des Mauerwerks sowie nach Wandaufbau und Wanddicke.

Tabelle 2.2: Einsatzbereich Horizontalsperre im Injektionsverfahren

Horizontalabdichtung Durchfeuchtungsgrad hohlraumiges Wandstarke
Mauerwerk

> 50 cm

Raiasil Bohrlochflissigkeit x| - 1 -]

Mehrstufeninjektion X

Die Mehrstufeninjektion ist ein patentiertes Verfahren zur Erhéhung der technischen Sicherheit auch bei schwierigem
Untergrund, das grundsatzlich auch fir Mauerwerk mit hohem Durchfeuchtungsgrad geeignet ist. Die Mehrstufeninjektion
besteht aus der Druckinjektion mit dem Wirkstoff Rajasil NIG (Stufe 2) und, abhangig von den Mauerwerksgegebenheiten,
einer weiteren Injektion mit Rajasil IM (Injektionsmartel) vor der Wirkstoffinjektion (bei hohlrdumigen Mauerwerk) und/oder mit
Rajasil BLF (Bohrlochfliissigkeit) nach der Wirkstoffinjektion. Bei hohlrdumigem Mauerwerk werden die Hohlraume zunédchst
mit Rajasil IM 0,1 (Injektionsmértel 01) (Stufe 1) verpresst, damit die Rajasil NIG nicht unkontrolliert in die Hohlrdume ablauft.
Bei hohlraumfreiem Mauerwerk muss bei stark durchfeuchtetem Mauerwerk (DFG > 60 %) die hydrophobierende Wirkung
der Rajasil NIG durch die alkalische Rajasil BLF (Bohrlochflissigkeit) aktiviert werden.

Tabelle 2.3: Mehrstufeninjektion

Horizontalabdichtung Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
Verpressung von Wirkstoffinjektion Aktivierung
Hohlrdumen
Rajasil IM 0,1 Rajasil BLF
(Injektionsmortel 01) (Bohrlochfliissigkeit)

hohlraumfreies Mauerwerk X

" wenn durch den Rajasil Injektionsmortel 01 gentigend Alkalitat vorhanden ist, kann auf Stufe 3 verzichtet werden

Tabelle 2.4: Bohrlochtiefe t

Mauerstéarke Bohrlochtiefe bei einem Winkel
von

. . K
5cm l 10cm l 10cm l 22,0cm
| I |

w

Bei der Anwendung unserer Produkte miissen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden. 1



2.7. Rajasil BLF (Bohrlochfliissigkeit)/Rajasil NIG

Die Druckinjektion mit Rajasil BLF (Bohrlochfliissigkeit) und Rajasil NIG ist bis zu einem Durchfeuchtungsgrad des Mauerwerks
bis 60 % mdglich (Anwendungsbereich siehe 2.5). Wahrend der Ausfiihrung der Arbeiten und wahrend des Erhartungs- und
Trocknungsprozesses muss die Untergrund-, Luft- und Materialtemperatur mindestens + 5 ° C betragen.

Der vorhandene Altputz wird erst nach dem Einbringen der Horizontalabdichtung
entfernt. Ist der Altputz in der Injektionsebene nicht mehr vorhanden, wird das
Fugennetz des gereinigten Mauerwerkes mit Rajasil DS FLEX (Dichtungsschldmme
flexibel) oder mit Rajasil SPP (Sperrputz) verddmmt.

Nach dem Festlegen der Injektionsebene (diese liegt in der Regel ca. 30 cm
oberhalb des erdberihrten Bereichs, siehe 2.5) werden in einem Abstand von
maximal 10 cm die Bohrlochabsténde markiert. Eine einreihige Bohrlochanordnung
ist bei Druckinjektion Ublicherweise ausreichend.

Der Bohrlochdurchmesser richtet sich nach den verwendeten Packern, wir
empfehlen einen Durchmesser von 18 mm. Die Bohrldcher werden in der gesamten
Tiefe einheitlich im gleichen Durchmesser in einem Winkel von 10 ° bis 30 ° als
Sackldcher erstellt, so dass eine Restwanddicke von 5 cm bestehen bleibt (siehe
Tabelle 2.4). Die Bohrungen sollten bei regelméBigem Mauerwerk mindestens
eine Lagerfuge schneiden. Bei Bruchsteinmauerwerk missen mdglichst viele

Mauerfugen erfasst werden.

Die Bohrlécher werden z. B. durch Ausblasen oder Aussaugen bzw. Auskratzen
grundlich gereinigt.

14 Bei der Anwendung unserer Produkte missen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden.



Rajasil Lamellenschlagpacker werden mit Hilfe eines Einschlagddppers gesetzt
und mit Rajasil Verschlussstiicken versehen.

Bei Rajasil NIG handelt es sich um ein Konzentrat, das aufbereitet werden muss.
1 Liter Rajasil NIG wird mit 9 Litern sauberem Leitungswasser vermischt. Das
angemischte Material muss innerhalb eines Arbeitstages verbraucht werden.

Uber die angebrachten Packer wird Rajasil BLF (Bohrlochfliissigkeit) oder Rajasil
NIG mittels Handhebelpresse oder einer elektrisch betriebenen Injektionspumpe
eingebracht.

Der erforderliche Injektionsdruck von 3 — 5 bar wird Uber einen Zeitraum von
5 - 10 Minuten (in Abhangigkeit von den Mauerwerksbedingungen) gehalten.
AnschlieBend wird das Verschlussstlick geschlossen.

Achtung: Baut sich kein Druck auf, ist die Mehrstufeninjektion flir hohlrdumiges
Mauerwerk (siehe 2.7) mit Rajasil IM 0,1 (Injektionsmortel 01) und einer Injektion
mit Rajasil NIG erforderlich.

Ausgetretenes Injektionsmittels wird von Zeit zu Zeit mit Wasser entfernt, um die
Ausbildung einer hydrophoben Oberflache zu vermeiden.

Bei der Anwendung unserer Produkte miissen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden. 15



Ein rationelles Arbeiten wird durch den Einsatz einer Verteilergalerie erreicht.
Dabei muss die Injektion jedes einzelnen Bohrlochs kontrolliert erfolgen. Eine
Uberwachung des Druckes (Manometer) sollte gegeben sein.

Zum VerschlieBen der Bohrlécher kann Rajasil IM 0,1 (Injektionsméortel 01) durch
die Packer injiziert werden.

Nach der Injektion werden die Verschlussstiicke abgeschraubt und gereinigt (sie
kénnen wieder verwendet werden).

Aus dem Mauerwerk hervorstehende Lamellenschlagpacker (Einwegpacker)
werden mit dem Winkelschleifer oder einem Bolzenschneider abgeschnitten.

Der Altputz wird bis mindestens 80 cm Uber den feuchte- und salzbelasteten
Bereich entfernt, miirbe Fugen werden ca. 2 cm tief ausgekratzt. Dabei wird eine
durchgehende gerade Begrenzungslinie zum verbleibenden Altputz angestrebt.
Das Mauerwerk sowie die Fugen werden anschlieBend von Staub und losen Teilen
gereinigt.

Bis 30 cm Uber die Horizontalsperre wird, falls im Vorfeld nicht bereits durchge-
fuhrt, Rajasil DS FLEX (Dichtungsschlamme flexibel) (bzw. Rajasil SPP (Sperrputz),
dessen Oberflache aufgeraut wird) aufgebracht.

16 Bei der Anwendung unserer Produkte missen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden.



Bei mit Dichtungsschldmme versehenen Mauerwerk wird Rajasil DS FLEX (Dich-
tungsschlamme flexibel) nochmals satt aufgetragen und anschlieBend Rajasil SPB
(Spritzbewurf) netzférmig in die noch frische Schlamme eingeworfen.

Auf das vorbereitete Mauerwerk wird Rajasil SPB (Spritzbewurf) netzférmig als
Haftbriicke aufgebracht.

Uber die gesamten Fléchen erfolgt der Auftrag von Rajasil Sanierputz vorzugsweise
Rajasil SP4 (Sanierputz SP4 mit HyTer-Technologie), in einer Mindestdicke von
2 cm (siehe 3.1 bis 3.3).

Um die Sanierputzflachen an den Bestand anzupassen, kann unter Einhaltung der
Standzeit ein geeigneter Oberputz aufgebracht werden (siehe 3.6).

2.8. Mehrstufeninjektion bei hohlraumigem Mauerwerk

Wahrend der Ausflhrung der Arbeiten und wahrend des Erhartungs- und Trocknungsprozesses muss die Untergrund-,
Luft- und Materialtemperatur mindestens + 5 ° C betragen.

Der vorhandene Altputz wird erst nach dem Einbringen der Horizontalabdichtung
entfernt. Ist der Altputz in der Injektionsebene nicht mehr vorhanden, wird das
Fugennetz des gereinigten Mauerwerkes mit Rajasil DS FLEX (Dichtungsschlamme
flexibel) oder mit Rajasil SPP (Sperrputz) verddmmt.

Bei der Anwendung unserer Produkte miissen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden. 17



Nach dem Festlegen der Injektionsebene (diese liegt in der Regel ca. 30 cm
oberhalb des erdberiihrten Bereichs, siehe 2.5) werden in einem Abstand von
maximal 10 cm die Bohrlochabsténde markiert. Eine einreihige Bohrlochanordnung

ist Ublicherweise ausreichend.

Der Bohrlochdurchmesser richtet sich nach den verwendeten Packern, wir
empfehlen einen Durchmesser von 18 mm. Die Bohrldcher werden in der
gesamten Tiefe einheitlich im gleichen Durchmesser in einem Winkel von
10° bis 30° als Sacklocher erstellt, so dass eine Restwanddicke von 5 cm
bestehen bleibt (siehe Tabelle 2.4). Die Bohrungen sollten bei regelmaBigem
Mauerwerk mindestens eine Lagerfuge schneiden. Bei Bruchsteinmauerwerk
muissen mdéglichst viele Mauerfugen erfasst werden.

Die Bohrlécher werden anschlieBend z. B durch Ausblasen (z. B. mit Druckluft),

Aussaugen oder Auskratzen grundlich gereinigt.

Rajasil Lamellenschlagpacker werden mit Hilfe eines Einschlagddppers gesetzt
und mit Rajasil Verschlussstiicken versehen.

18 Bei der Anwendung unserer Produkte missen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden.



Rajasil IM 0,1 (Injektionsmortel 01) wird mit einem Motorquirl knollenfrei mit
sauberem Wasser angemischt.

Uber die angebrachten Packer wird Rajasil IM 0,1 (Injektionsmértel 01) mittels
Handhebelpresse oder einer elektrisch betriebenen Injektionspumpe mit einem
Druck von ca. 5 bar injiziert.

Durch den Packer hindurch wird in die angesteifte, nicht erhéartete
Zementsuspension ein Loch gestoBen (Durchmesser ca. 5 mm). Das Freistechen
des Injektionskanals darf nicht zu friih erfolgen, um ein Nachlaufen von
fliissigem Injektionsmortel zu verhindern (Vorversuche durchfiihren, da die
Abbindezeit von den objektspezifischen Bedingungen abhangt).

Gegebenenfalls kann ein blanker Rundstahl (z. B. SchweiBdraht) im Injektions-
kanal verbleiben. Nach unseren Erfahrungen kann spatestens nach 12 Stunden
der Stab entfernt und die Wirkstoffinjektion durchgefiihrt werden.

1 Liter Rajasil NIG wird mit 9 Litern sauberem Leitungswasser vermischt. Das
angemischte Material muss innerhalb eines Arbeitstages verbraucht werden.

Bei der Anwendung unserer Produkte miissen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden. 19



Die Wirkstoffinjektion mit Rajasil NIG erfolgt in den angesteiften, noch nicht
abgebundenen Mortel. Der erforderliche Injektionsdruck von 3 — 5 bar ist Uber
einen Zeitraum von 5 — 10 Minuten (in Abhangigkeit von den Mauerwerksbedin-
gungen zu halten. AnschlieBend wird das Verschlussstlick geschlossen.

Ablaufer des Injektionsmittels werden von Zeit zu Zeit mit Wasser entfernt.

Nach der Injektion werden die Verschlussstiicke abgeschraubt und gereinigt
(sie kdnnen wieder verwendet werden).

Aus dem Mauerwerk hervorstehende Lamellenschlagpacker (Einwegpacker)
werden mit dem Winkelschleifer oder einem Bolzenschneider abgeschnitten.

Der Altputz wird bis mindestens 80 cm Uber den feuchte- und salzbelasteten
Bereich entfernt, miirbe Fugen werden ca. 2 cm tief ausgekratzt. Dabei wird eine
durchgehende gerade Begrenzungslinie zum verbleibenden Altputz angestrebt.
Das Mauerwerk sowie die Fugen werden anschlieBend von Staub und losen Teilen

gereinigt.

Bis 30 cm (iber die Horizontalsperre wird, falls im Vorfeld nicht bereits durchgefiihrt,
Rajasil DS FLEX (Dichtungsschlamme flexibel) (bzw. Rajasil SPP (Sperrputz),
dessen Oberflache aufgeraut wird) aufgebracht.

Bei mit Dichtungsschldmme verddmmtem Mauerwerk wird Rajasil DS FLEX
(Dichtungsschlamme flexibel) nochmals satt aufgetragen und anschlieBend Rajasil
SPB (Spritzbewurf) netzférmig in die noch frische Schlamme eingeworfen.

Auf das vorbereitete Mauerwerk wird Rajasil SPB (Spritzbewurf) als Haftbriicke
aufgebracht.

20 Bei der Anwendung unserer Produkte missen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden.



Uber die gesamten Flichen erfolgt der Auftrag von Rajasil Sanierputz, vorzugsweise
Rajasil SP4 (Sanierputz SP4 mit HyTer-Technologie), in einer Mindestdicke von
2 cm (siehe 3.1 bis 3.3).

Um die Sanierputzflachen an den Bestand anzupassen kann, unter Einhaltung der
Standzeit ein geeigneter Oberputz aufgebracht werden (siehe 3.6).

2.9. Mehrstufeninjektion fur hohlraumfreies Mauerwerk

Wéhrend der Ausfuhrung der Arbeiten und wéhrend des Erhdrtungs- und Trocknungsprozesses muss die Untergrund-,
Luft- und Materialtemperatur mindestens + 5 ° C betragen.

Der vorhandene Altputz wird erst nach dem Einbringen der Horizontalabdichtung
entfernt. Ist der Altputz in der Injektionsebene nicht mehr vorhanden, wird das
Fugennetz des gereinigten Mauerwerkes mit Rajasil DS FLEX (Dichtungsschlamme
flexibel) oder mit Rajasil SPP (Sperrputz) verdammit.

Nach dem Festlegen der Injektionsebene (diese liegt in der Regel ca. 30 cm
oberhalb des erdberiihrten Bereichs, sieche 2.5) werden in einem Abstand von
maximal 10 cm die Bohrlochabstédnde markiert. Eine einreihige Bohrlochanordnung
ist bei Druckinjektion Ublicherweise ausreichend.

Bei der Anwendung unserer Produkte miissen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden. 21



Der Bohrlochdurchmesser richtet sich nach den verwendeten Packern, wir
empfehlen einen Durchmesser von 18 mm. Die Bohrlécher werden in der gesamten
Tiefe einheitlich im gleichen Durchmesser in einem Winkel von 10 ° bis 30 ° als
Sacklocher erstellt, so dass eine Restwanddicke von 5 cm bestehen bleibt (siehe
Tabelle 2.4). Die Bohrungen sollten bei regelméBigem Mauerwerk mindestens
eine Lagerfuge schneiden. Bei Bruchsteinmauerwerk missen mdglichst viele

Mauerfugen erfasst werden.

Die Bohrlécher werden z. B. durch Ausblasen oder Aussaugen griindlich gereinigt.

Rajasil Lamellenschlagpacker werden mit Hilfe eines Einschlagddppers gesetzt
und mit Rajasil Verschlussstiicken versehen.

1 Liter Rajasil NIG wird mit 9 Litern sauberem Leitungswasser vermischt. Das
angemischte Material muss innerhalb eines Arbeitstages verbraucht werden.
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Uber die angebrachten Packer wird Rajasil NIG mittels Handhebelpresse oder
einer elektrisch betriebenen Injektionspumpe eingebracht.

Ein rationelles Arbeiten wird durch den Einsatz einer Verteilergalerie erreicht. Dabei
muss die Injektion jedes einzelnen Bohrlochs kontrolliert erfolgen.

Der erforderliche Injektionsdruck von 3 — 5 bar wird Uber einen Zeitraum von
ca. 10 Minuten (in Abhangigkeit von den Mauerwerksbedingungen) gehalten.

Achtung: Baut sich kein Druck auf, ist die Mehrstufeninjektion fiir hohlrdumiges
Mauerwerk (siehe 2.7) erforderlich.

Ablaufer des Injektionsmittels werden von Zeit zu Zeit mit Wasser entfernt.

Nach 1 bis 2 Tagen erfolgt eine Injektion mit Rajasil BLF (Bohrlochflissigkeit)
(Ablaufer mit Wasser entfernen).

Zum VerschlieBen der Bohrlocher kann Rajasil IM 0,1 (Injektionsmértel 01) durch
die Packer injiziert werden.

Bei der Anwendung unserer Produkte miissen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden. 23



Nach der Injektion werden die Verschlussstiicke abgeschraubt und gereinigt
(sie kdnnen wieder verwendet werden).

Aus dem Mauerwerk hervorstehende Lamellenschlagpacker (Einwegpacker)
werden mit dem Winkelschleifer oder einem Bolzenschneider abgeschnitten.

Der Altputz wird bis mindestens 80 cm Uber den feuchte- und salzbelasteten
Bereich entfernt, miirbe Fugen werden ca. 2 cm tief ausgekratzt. Dabei wird eine
durchgehende gerade Begrenzungslinie zum verbleibenden Altputz angestrebt.
Das Mauerwerk sowie die Fugen werden anschlieBend von Staub und losen Teilen
gereinigt.

Bis 30 cm Uber die Horizontalsperre wird, falls im Vorfeld nicht bereits durchgefihrt,
Rajasil DS FLEX (Dichtungsschlamme flexibel) (bzw. Rajasil SPP (Sperrputz),
dessen Oberflache aufzurauen ist) aufgebracht.

Bei mit Dichtungsschlamme verddmmtem Mauerwerk wird Rajasil DS FLEX
(Dichtungsschlamme flexibel) nochmals satt aufgetragen und anschlieBend Rajasil
SPP (Spritzbewurf) netzférmig in die noch frische Schlamme eingeworfen.

Auf das vorbereitete Mauerwerk wird Rajasil Spritzbewurf netzférmig als
Haftbrlicke aufgebracht.

Uber die gesamten Flachen erfolgt der Auftrag von Rajasil Sanierputz vorzugsweise
Rajasil SP4 (Sanierputz SP4 mit HyTer-Technologie), in einer Mindestdicke von
2 cm (siehe 3.1 bis 3.3).

Um die Sanierputzflaichen an den Bestand anzupassen, kann unter Einhaltung der
Standzeit ein geeigneter Oberputz aufgebracht werden (siehe 3.6).
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2.10. Rajasil IM (Injektionsmortel)

Wahrend der Ausflhrung der Arbeiten und wahrend des Erhartungs- und Trocknungsprozesses muss die Untergrund-,
Luft- und Materialtemperatur mindestens + 5 ° C betragen.

Rajasil IM 0,1 (Injektionsmdrtel 01)/Rajasil IM 1,0 (Injektionsmértel 1) weisen auf-
grund ihrer Sulfatbesténdigkeit eine sehr gute Vertraglichkeit mit dem Mauerwerk
auf. Die Wahl des Injektionsmoértels richtet sich nach der vorhandenen Rissbreite
(siehe technisches Merkblatt). Durch den gesamten Mauerwerksquerschnitt
durchgehende Risse kdnnen einen Einfluss auf die Standsicherheit des Gebaudes
haben und bedirfen der Begutachtung eines Tragwerksplaners, der die
notwendigen MaBnahmen (z. B. Injektionen oder Vernadelungen) festlegt.

Rajasil IM 0,1 (Injektionsmortel 01)/Rajasil IM 1,0 (Injektionsmortel 1) wird mit
einem Motorquirl knollenfrei mit sauberem Wasser angemischt. Die Uberpriifung
der Konsistenz kann z. B. mit einem geeignetem Auslauftrichter erfolgen.

Zur Vermeidung von Knollen wird der Mértel durch ein feines Sieb eingefiillt. Nach
dem Einflllen und wahrend des Injizierens wird ein Rihrwerk im Materialbehalter
eingesetzt.

Durch das Einschlagen von Stahlstiften werden Markierungen firr die Bohrlécher
gesetzt. Der Abstand richtet sich nach Risstiefe sowie -breite und muss ca. die
halbe Bauteildicke betragen, wobei am Rissanfang und am Rissende ein Bohrloch
vorzusehen ist.

Die Risse werden gereinigt und anschlieBend z. B. mit Rajasil USP (Universal-
spachtel) ,verddmmt*“. Bei Rissen, die durch den gesamten Mauerwerksquerschnitt
gehen, auch die gegeniiberliegende Seite muss verddmmt werden. In der Regel
wird im Abstand von 25 cm ein Packer gesetzt. Nach ausreichender Erhdrtung der
Verdammung werden die Bohrungen ausgefihrt.

Der Bohrlochdurchmesser fiir Rajasil Lamellenschlagpacker betrdgt 18 mm. Die
Bohrlécher werden z. B. durch Ausblasen und anschlieBendem Ausspulen griindlich
gereinigt. Die Lamellenschlagpacker werden mit Hilfe eines Einschlagddppers
gesetzt und mit Rajasil Verschlussstiicken versehen. Alle Verschlussstiicke sind
bei Beginn der Injektion geodffnet.
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Das Injizieren erfolgt von unten nach oben. Es wird so lange injiziert, bis aus dem
dariiber liegenden Packer das Material herauslduft. Der Injektionsdruck betragt
max. 7 bar. Nach der Injektion werden die Verschlussstlicke abgeschraubt
und gereinigt. Aus dem Mauerwerk hervorstehende Lamellenschlagpacker
(Einwegpacker) werden mit dem Winkelschleifer oder einem Bolzenschneider
abgeschnitten.

Wird keine kraftschlissige Verbindung gefordert, kann beim Verfillen von
Hohlraumen auch mit Verfilllanzen gearbeitet werden (ohne Packer).

3. Rajasil Sanierputzsysteme - perfekt sanieren mit System

Auf feuchtem und salzbelastetem Mauerwerk lassen sich mit Rajasil Sanierputzsystemen trockene Oberflachen erzielen.
Das Wirkprinzip beruht auf einer ausgewogenen inneren Hydrophobierung, einer hohen Wasserdampfdurchlassigkeit und
auf einem speziellen Porensystem. Baustoffschadigende Salze kristallisieren im Porensystem des Sanierputzes und werden
somit von der Putzoberflache ferngehalten. Da sich die Kristallisationsebene in den Sanierputzquerschnitt verlagert, wird das
Mauerwerk nachhaltig vor Salzsch&den geschitzt (in Folge abwechselnder Kristallisation und Hydratation von bauschadlichen
Salzen entsteht eine Sprengwirkung, die zur Zermiirbung der Bausubstanz flihrt). Eine hohe Wasserdampfdurchlassigkeit
beglinstigt die Austrocknung des Mauerwerks.

|

Briicke Detail-Zustand, : : Detail Diamantbogen, Ansicht der Orangerie,
Schloss Schwerin, 1997 Schloss Schwerin, Sanierputz SP3 Schloss Schwerin, 2001

Sanierputzmortel stellen nach den Regeln der Technik die einzige Mdglichkeit dar, um feuchte- und
salzbelastetes Mauerwerk dauerhaft schadensfrei zu verputzen. Rajasil Sanierputzsysteme sind seit
30 Jahren auf dem Markt und haben sich sehr gut bewéhrt. Es handelt sich dabei um Sanierputzmértel
gemaB DIN EN 998-1:2003 (D), die zusatzlich alle Qualitatskriterien fir Sanierputze-WTA erfillen und
einer regelmaBigen Fremdiberwachung unterliegen. Die Qualitdt wird durch die entsprechenden
Priifzeugnisse und durch das WTA-Zertifikat dokumentiert. Moderne, leistungsfahige Leichtzuschlage
und Zusatze gewahrleisten eine hohe technische Sicherheit und ermdglichen auch die einlagige
Verarbeitung von Rajasil SP3 (Sanierputz SP3) bzw. Rajasil SP4 (Sanierputz SP4 mit HyTer-Technologie).

ERTIFIKAT

Wik
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Tabelle 3.1: Rajasil Sanierputzsysteme im Uberblick

sulfat- ein- zwei- Spritz-
bestandig lagig lagig bewurf
Rajasil SP2 (Sanierputz SP2 grob/fein) erforderlich

- x ]
I R R
Rajasil SP4 (Sanierputz SP4 mit weil X! X entfallt?

" Bei hoher Nitrat- und Chloridbelastung und hohem Durchfeuchtungsgrad des Mauerwerks (> 40 %) ist eine zweilagige Verarbeitung
erforderlich
2 Bei wenig saugenden, glatten Untergriinden ist Rajasil SPB (Spritzbewurf) erforderlich

Wir empfehlen im Rahmen der Planung die Bestandsaufnahme der Untergrundverhéltnisse. Unsere Fachberater stehen Ihnen
im Bedarfsfall bei der Festlegung der Produktauswahl gerne zur Verfligung. Wird bei der Sanierung die eigentliche Ursache
der Durchfeuchtung vernachlassigt, kann die Haltbarkeit des Sanierputzsystems eingeschrankt sein.

Technische Regelwerke und Literaturhinweise

DIN EN 998-1 ,Festlegungen fur Mértel im Mauerwerksbau — Teil 1: Putzmortel”, Beuth-Verlag 2003
DIN V 18550 ,,Putz und Putzsysteme - Ausfiihrung®, Beuth-Verlag 2005
WTA-Merkblatt 2-9-04/D ,Sanierputzsysteme®, WTA e.V. 2004

Hermann G. Meier: Sanierputze - Ein wichtiger Bestandteil der Bauwerksinstandsetzung.
Expert-Verlag, 2. Ausgabe 2002

Richtlinie Fassadensockelputz/AuBenanlagen - Hrsg.: Fachverband der Stuckateure fir Ausbau und Fassade Baden-
Wirttemberg u. a., 2004

Allgemeine Ausflihrungshinweise

Das zur Aufbereitung des Trockenmértels verwendete Wasser muss sauber und frei von erhértungsstérenden Bestandteilen
sein. Als Zugabewasser ist Leitungswasser geeignet. AuBer Wasser werden keine weiteren Zusétze an der Baustelle
hinzugefiigt. Bereits im Erstarren begriffener Mértel darf nicht mehr nachgemischt und verarbeitet werden.

Waéhrend der Ausfihrung der Arbeiten und wahrend des Erhdrtungs- und Trocknungsprozesses muss die Untergrund-,
Umgebungs- und Materialtemperatur mindestens + 5 ° C betragen.

Der Untergrund muss sauber und tragfahig sein.

Putztrager:

Bei nicht ausreichend tragfdhigem Putzgrund ist ein Putztrager, z. B. Putztrager-
matte ,Stauss®, erforderlich. Bei besonders kritischem Untergrund (inhomogenes
Mauerwerk) sowie bei sehr hohen Putzdicken wird ebenfalls ein Putztrager
verwendet (zusétzlich wird Rajasil AGG (Armierungsgittergewebe grob) ein-
gebettet). Der Putztrdger wird mit geeigneten, korrosionsbestandigen Dibeln
(z. B. HECK Schlagdiibel ND-K 8/75 mm mit HECK Dubelteller 60) befestigt, es
sind ca. 15 Dubel pro m? erforderlich.
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Entkoppelung des Putzsystems:

Bei Rissen im Mauerwerk wird vor Beginn der Putzarbeiten Rajasil Trennvlies in
einer Breite von ca. 30 cm so angebracht, dass der Riss mittig verlduft. Darliber
wird ein Putztrager, z. B. Putztrdgermatte ,Stauss“ mit Edelstahldraht, in einer
Breite von mindestens 40 cm mit geeigneten Dubeln in ausreichender Anzahl im
Randbereich befestigt. Rajasil AGG (Armierungsgittergewebe grob) wird in das
obere Drittel des Sanierputzquerschnitts eingebettet. Mit diesen MaBnahmen
kénnen Risse mit Rissbreitendnderungen bis 0,2 mm Uberdeckt werden.

Putzbewehrung/Putzarmierung:

Bei rissgefahrdetem Untergrund (z. B. Mischmauerwerk) wird Rajasil AGG (Armie-
rungsgittergewebe grob) in das obere Drittel der Putzschicht eingebettet. In den
Ubergangsbereichen wird das Gewebe 10 cm Uiberlappt.

Eine zu friihe bzw. zu intensive Endbearbeitung der Putzoberfliche muss vermieden werden, da diese zu Bindemittel-
anreicherungen an der Oberflache (,, Totreiben” und Rissbildungen) fuhrt.

Die einzelnen Putzlagen muissen vor zu schnellem und zu langsamem Austrocknen geschitzt werden. Lasst sich eine
Verarbeitung bei hohen Temperaturen nicht vermeiden, sind SchutzmaBnahmen (z. B. Beschatten der Fassade) und eine
entsprechende Nachbehandlung (z. B. Benetzen mit Wasser) erforderlich. Ausfiihrungshinweise gibt das Merkblatt ,,Verputzen
bei hohen und tiefen Temperaturen“ (Deutscher Stuckgewerbebund Berlin, 2001). Damit der Sanierputz in Rdumen mit
hoher Raumluftfeuchtigkeit (z. B. in schlecht beliifteten Kellerrdumen) austrocknen kann, werden durch das Aufstellen von
Raumtrocknern geeignete Erhdrtungsbedingungen geschaffen. Ein schnelles Aufheizen der R&ume muss vermieden werden.
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3.1. Einlagige Verarbeitung von Rajasil SP3 (Sanierputz SP3)/
Rajasil SP4 (Sanierputz SP4 mit HyTer-Technologie)

Der Altputz wird bis mindestens 80 cm Uber die Durchfeuchtungs- bzw.
Ausbliihungszone hinaus vollstédndig entfernt.

Es wird eine gerade Begrenzungslinie zum verbleibenden Altputz angestrebt.
Mirbe Fugen werden ca. 2 cm tief ausgekratzt.

Das Mauerwerk sowie die Fugen werden von Staub und losen Teilen griindlich
gereinigt. Der anfallende Schutt muss abseits gelagert werden und wird téglich
entfernt.

Bei normal saugendem, rauem Mauerwerk (z. B. Ziegel, bestimmte Naturstein-
arten) ist kein Spritzbewurf erforderlich!

Bei wenig saugenden, glatten Untergriinden wird Rajasil SPB (Spritzbewurf)
netzférmig als Haftbriicke aufgebracht (Standzeit mindestens 12 Stunden). Der
Rajasil SPB (Spritzbewurf) darf den Untergrund nur zu 50 % bedecken. Der Auftrag
kann mit geeigneter Putzmaschine oder von Hand erfolgen.

Handverarbeitung: Unter Vorgabe der notwendigen Wassermenge wird der
Trockenmortel in einem sauberen Mortelkiibel mit dem Motorquirl knollenfrei
angemischt.

Maschinenverarbeitung: Es konnen alle (blichen Mischpumpenmaschinen
eingesetzt werden. Je nach Maschinentyp kann ein Nachmischer erforderlich sein.
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Der Auftrag von Rajasil SP3 (Sanierputz SP3) bzw. Rajasil SP4 (Sanierputz SP4
mit HyTer-Technologie) erfolgt mit der Maschine oder von Hand in gleichmaBiger
Putzdicke.

Empfohlene Verarbeitungstechnik:
Ca. 10 mm Putz auftragen, kurz anziehen lassen, dann weiterputzen bis zur
vorgesehenen Putzdicke (Mindestsanierputzdicke 20 mm).

Bei stark zerkliftetem Mauerwerk, bei hoher Feuchtbelastung (DFG > 40 %) und
hoher Nitrat- bzw. Chloridbelastung ist eine zweilagige Verarbeitung erforderlich
(siehe 3.2 bzw. 3.3).

Die Oberflache wird wahrend des Ansteifens lot- und fluchtrecht bzw. dem
Mauerwerk folgend abgezogen.

Die Mindestsanierputzdicke betragt 20 mm und die maximale Gesamt-
sanierputzdicke 40 mm.

Die Putzoberflache kann wéhrend des Ansteifens z. B. durch Filzen strukturiert
werden (die Ubergangsbereiche Sanierputz/vorhandener Putz miissen zuerst
bearbeitet werden).

Fir den nachfolgenden Auftrag von dinnschichtigen Oberputzen wird die
Sanierputzoberflache abgezogen bzw. bei dickschichtigen Oberputzen aufgeraut

(siehe 3.6).

Fir geeignete Trocknungsbedingungen muss gesorgt werden (z. B. in schlecht

bellfteten Rd&umen Raumtrockner aufstellen). Ein zu schnelles Aufheizen der
R&ume muss vermieden werden.
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3.2. Zweilagige Verarbeitung von Rajasil SP3 (Sanierputz SP3)/
Rajasil SP4 (Sanierputz SP4 mit HyTer-Technologie)

Der Altputz wird bis mindestens 80 cm Uber die Durchfeuchtungs- bzw.
Ausblihungszone hinaus vollstandig entfernt. Dabei wird eine gerade
Begrenzungslinie zum verbleibenden Altputz angestrebt. Mirbe Fugen werden
ca. 2 cm tief ausgekratzt.

Das Mauerwerk sowie die Fugen werden von Staub und losen Teilen griindlich
gereinigt. Der anfallende Schutt muss abseits gelagert werden und wird téglich
entfernt.

Bei normal saugendem, rauem Mauerwerk (z. B. Ziegel, bestimmte Natur-
steinarten) ist kein Spritzbewurf erforderlich!

Bei wenig saugenden, glatten Untergriinden wird Rajasil SPB (Spritzbewurf)
netzférmig als Haftbriicke aufgebracht (Standzeit mindestens 12 Stunden). Der
Rajasil SPB (Spritzbewurf) darf den Untergrund nur zu 50 % bedecken. Der Auftrag
kann mit geeigneter Putzmaschine oder von Hand erfolgen.

Handverarbeitung: Unter Vorgabe der notwendigen Wassermenge wird der
Trockenmortel in einem sauberen Mortelkiibel mit dem Motorquirl knollenfrei
angemischt.

Maschinenverarbeitung: Es kénnen alle Ublichen Mischpumpenmaschinen
eingesetzt werden. Je nach Maschinentyp kann ein Nachmischer erforderlich sein.
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Auf den entsprechend vorbereiteten Untergrund wird die 1. Lage Rajasil SP3
(Sanierputz SP3) bzw. Rajasil SP4 (Sanierputz SP4 mit HyTer-Technologie) in
einer Dicke von mindestens 10 mm vollflachig aufgebracht. Der Auftrag erfolgt
mit der Putzmaschine oder von Hand. Bei Vertiefungen und Unebenheiten im
Mauerwerk, die eine Gesamtsanierputzdicke von Gber 40 mm erforderlich machen
wirden, muss zuvor Rajasil EGM SP3 (Egalisiermértel SP3) aufgetragen werden
(Oberflache aufrauen, Standzeit mindestens 1 Tag/mm Putzdicke).

Waéhrend des Ansteifens wird die Oberflache der 1. Lage mit einem neuen
StraBenbesen oder mit einem Putzkamm griindlich aufgeraut.

Die zweite Lage Rajasil SP3 (Sanierputz SP3) bzw. Rajasil SP4 (Sanierputz SP4
mit HyTer-Technologie) wird in einer Dicke von 10-15 mm auf die an der Ober-
flache gleichmaBig trockene erste Lage aufgebracht (Gesamtsanierputzdicke
mindestens 20 mm).

Die Oberflache wird wéhrend des Ansteifens lot- und fluchtrecht bzw. dem
Mauerwerk folgend abgezogen. AnschlieBend kann die Oberflache z. B. durch
Filzen strukturiert werden (die Ubergangsbereiche Sanierputz/vorhandener Putz
missen zuerst bearbeitet werden).

Fir den nachfolgenden Auftrag von dinnschichtigen Oberputzen wird die
Sanierputzoberflache abgezogen und rabotiert bzw. bei dickschichtigen Ober-

putzen aufgeraut (siehe 3.6).

Fir geeignete Trocknungsbedingungen muss gesorgt werden (z. B. in schlecht
bellfteten Rdumen Raumtrockner aufstellen). Ein zu schnelles Aufheizen der
R&ume muss vermieden werden.
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3.3. Rajasil SP2 (Sanierputzsystem SP2 grob/fein) fiir Ausfarbungen

Der Altputz wird bis mindestens 80 cm Uber die Durchfeuchtungs- bzw.
Ausblihungszone hinaus vollstandig entfernt. Dabei wird eine gerade
Begrenzungslinie zum verbleibenden Altputz angestrebt. Mirbe Fugen werden
ca. 2 cm tief ausgekratzt.

Das Mauerwerk sowie die Fugen werden von Staub und losen Teilen griindlich
gereinigt. Der anfallende Schutt muss abseits gelagert werden und wird téglich
entfernt.

Handverarbeitung: Unter Vorgabe der notwendigen Wassermenge wird der
Trockenmoértel in einem sauberen Moértelkiibel mit dem Motorquirl knollenfrei
angemischt.

Maschinenverarbeitung: Es kénnen alle Ublichen Mischpumpenmaschinen
eingesetzt werden. Je nach Maschinentyp kann ein Nachmischer erforderlich sein.

Auf den entsprechend vorbereiteten Untergrund wird Rajasil SPB (Spritzbewurf)
netzférmig als Haftbriicke aufgebracht (Standzeit mindestens 12 Stunden). Der
Rajasil SPB (Spritzbewurf) darf den Untergrund nur zu 50 % bedecken. Der
Auftrag erfolgt von Hand.
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AnschlieBend erfolgt der Auftrag von Rajasil PGP (Porengrundputz SP2) in einer
Mindestdicke von 10 mm, mit dem auch eventuelle Mauerwerksunebenheiten
ausgeglichen werden konnen. Der Auftrag erfolgt von Hand oder mit der
Putzmaschine. Es kdnnen alle Ublichen Mischpumpenmaschinen eingesetzt
werden. Je nach Maschinentyp kann ein Nachmischer erforderlich sein.

Wéhrend des Ansteifens wird die Putzoberflache mit einem neuen StraBenbesen
oder mit einem Putzkamm grundlich aufgeraut.

Nach einer Standzeit von mind. 1 Tag/mm Putzdicke wird Rajasil SP2 (Sanierputz
SP2) im gewlnschten Farbton in einer Dicke von mindestens 15 mm (bei hoher
Salzbelastung in einer Dicke von mindestens 20 mm) maschinell oder von Hand
aufgebracht.

Die Oberflaiche wird wahrend des Ansteifens lot- und fluchtrecht bzw. dem
Mauerwerk folgend abgezogen. AnschlieBend kann die Oberflache z. B. durch
Filzen strukturiert werden (die Ubergangsbereiche Sanierputz/vorhandener Putz
missen zuerst bearbeitet werden).

Wird die Oberflache gefilzt oder verwaschelt, entsteht bei farbigen Putzen ein
wolkiges Farbbild. Zur Erzielung eines gleichmaBigen Erscheinungsbildes kann
ein Ausgleichsanstrich mit Rajasil Siliconharzfarbe durchgefihrt werden.

Fir geeignete Trocknungsbedingungen muss gesorgt werden (z. B. in schlecht
bellfteten R&umen Raumtrockner aufstellen).
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3.4. Rajasil SSL (Sanierschlamme) - Speziallésung zum steinfiihligen Verputzen

Rajasil SSL (Sanierschlamme) wird zur Herstellung steinfihliger Oberflachen bei feuchtem Mauerwerk mit geringem
Salzgehalt, im Sinne eines herkémmlichen Schlammputzes eingesetzt, besitzt jedoch eine deutlich hdhere Haltbarkeit. Es
handelt sich bei Rajasil SSL (Sanierschlamme) nicht um einen Sanierputz-WTA.

Der Altputz wird bis mindestens 80 cm Uber die Durchfeuchtungs- bzw
Ausblihungszone hinaus vollstandig entfernt. Dabei wird eine gerade Be-
grenzungslinie zum verbleibenden Altputz angestrebt. Liegt der sichtbare Grenz-
bereich einer friiheren Putzerneuerung héher, so wird der Putz bis zu dieser Linie
entfernt. Milrbe Fugen werden ca. 2 cm tief ausgekratzt. Das Mauerwerk sowie
die Fugen werden von Staub und losen Teilen griindlich gereinigt. Der anfallende
Schutt muss abseits gelagert werden und wird téglich entfernt.

Wenn in gréBeren Bereichen glatte, wenig saugende Steine vorhanden sind, wird
Rajasil SPB (Spritzbewurf) netzférmig als Haftbriicke aufgebracht (Standzeit min-
destens 12 Stunden). Der Auftrag kann mit geeigneter Putzmaschine oder von
Hand erfolgen.

Zum Ausgleichen von Vertiefungen sowie bei sulfathaltigem Mauerwerk wird vor
dem Auftrag von Rajasil SSL (Sanierschldamme) auf das Mauerwerk Rajasil EGM
SP3 (Egalisiermortel SP3) aufgetragen (Standzeit mind. 7 Tage pro cm Putzdicke).
Die Oberflache wird gut aufgeraut.

Saugendes Mauerwerk wird vorgenasst. Auf den mattfeuchten Untergrund wird
Rajasil SSL (Sanierschlamme) in einer Mindestdicke von 8 mm mit der Traufel
so angetragen, dass die vorhandenen Mauerwerksfugen noch erkennbar sind.
Wird die Rajasil SSL (Sanierschlamme) mit der Putzmaschine (mit geeignetem
Nachmischer) aufgetragen, soll sich das Fugenbild abzeichnen.

Im Laufe der Erhartung kann die Oberflache z. B. mit der Malerbirste Uberarbeitet
werden, um die gewlinschte Schldmmputzstruktur zu erzielen.

Bei farbiger Rajasil SSL (Sanierschldamme) kann zur Erzielung eines gleichméBigen
Er-scheinungsbildes ein Ausgleichsanstrich mit Rajasil SHF (Siliconharzfarbe)
aufgebracht werden.

Rajasil SSL (Sanierschlamme) ist auch fir den Sockelbereich geeignet, jedoch
ist ein hoch wasserabweisender Anstrich erforderlich. Nach einer zweimaligen
Grundierung mit Rajasil NIG (1:14 mit Leitungswasser angemischt) wird Rajasil
SHF (Siliconharzfarbe) in einem Grund- und Deckanstrich aufgebracht.
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3.5. Oberflachengestaltung mit Rajasil Sanierputzen

Mit den Rajasil Sanierputzsystemen SP2 und SP3/SP4 sind verschiedene Putzweisen und die Herstellung von Fassadenzier
mdglich.

Putzweisen:

e gefilzter Putz

¢ verwaschelter Putz

e Kratzputz (bis 7 mm
GroBtkorn)

e Stechputz

¢ Intarsienputz

Fassadenzier: \
e Putzbander und

-quaderungen — - R Y SN DN e :
q ] 9 gefilzter Putz verwaschelter Putz Kratzputz - Stechputz. . Intarsienputz
* Bossierungen '

* Gesimse

Herstellen von Gesimsen mit Rajasil SP3 (Sanierputz SP3)

Der Untergrund muss rau, sauber und tragféhig sein (ggf. mit Rajasil OH 100 (Steinfestiger OH 100) festigen bzw. Putztrager
befestigen). Auf glatten, wenig saugfahigen Untergriinden ist Rajasil SPB (Spritzbewurf) erforderlich.

Unter Vorgabe der notwendigen Wassermenge wird der Werktrockenmortel
in einem sauberen Mortelkiibel mit dem Motorquirl knollenfrei und homogen
in praxisublicher Verarbeitungskonsistenz angemischt. Bereits im Erstarren
begriffener Mértel darf nicht mehr nachgemischt werden.

Der Mértel wird von Hand, je nach erforderlicher Profildicke, ein- oder mehrlagig
aufgebracht und die Profilierung als Grobzug mit der vorgefertigten Schablone
hergestellt. Wenn der aufgebrachte Mortel ausreichend angesteift ist und nicht
mehr abrutscht, kann der n&chste Arbeitsgang durchgefihrt werden. Nach der
Fertigstellung des Grobzuges wird die Oberflache flir den Feinzug aufgeraut.

Auf den ausreichend erharteten Grobmértel (Mindeststandzeit 14 Tage bei
SO TN b i Temperaturen > 14 °C) wird der Feinzug (z. B. mit Rajasil SPG (Sanierputzglatte)
aufgebracht und ,,scharf* mit der Schablone abgezogen.
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3.6. Oberputze und Beschichtungen auf Rajasil Sanierputzen

Rajasil Sanierputze kdnnen mit zahlreichen Beschichtungen versehen werden, wodurch der Gestaltung von Fassaden kaum
Grenzen gesetzt sind und eine optimale Anpassung an den vorhandenen Altputz mdglich ist. Wird bei der Geb&audeinstand-
setzung die gesamte Fassade neu verputzt und erfordert nur der untere Bereich aufgrund von Salz- und Feuchte-
problemen ein Sanierputzsystem, werden die oberen Bereiche mit einem Unterputz mit wasserabweisenden Eigenschaften,
z. B. Rajasil ULP (Ultraleichtputz) verputzt.

Oberputze und Beschichtungen auf Rajasil Sanierputzen missen dampfdurchlassig sein und einen sq-Wert (diffusions-
aquivalente Luftschichtdicke) < 0,2 m (pro Schicht) aufweisen. Im AuBenbereich missen wasserabweisende Oberputze
nach DIN EN 998-1 bzw. wasserabweisende Beschichtungen (Wasseraufnahmekoeffizient w < 0,2 kg/m2h®%) verwendet
werden.

Tabelle 3.2: geeignete Oberputze auf Sanierputzsystemen
Diinnschichtige Oberputze Dickschichtige Oberputze

¢ Rajasil SSL (Sanierschlamme) Rajasil EP WD (Edelputz WD)
¢ Rajasil SPG (Sanierputzglatte)* e Kratzputz*

¢ Rajasil RP (Renovierputz grob/fein)* e Kellenwurf*

¢ Rajasil KFP (Kalkfeinputz)* e Miinchner Rauputz*
¢ HECK ED WP (Edel-Dekor Waschelputz grob/fein)* ¢ Altdeutscher Putz*
e HECK ED (Edel-Dekor) (Reibe-/Kratzputzstruktur)* e Scheibputz*

e HECK STR (Strukturputz) (Reibe-/Kratzputzstruktur)*

¢ HECK SIP (Silikatputz) (Reibe-/Kratzputzstruktur)*

* oberhalb des Spritzwasserbereichs

Eé‘ ’ Py Diinnschichtige Oberputze:
v Fir den Auftrag von diinnschichtigen Oberputzen wird die Sanierputzoberflache
abgezogen.

Nach einer Standzeit von mindestens 1 Tag/mm Putzdicke kann der Oberputz,
z. B. Rajasil SPG (Sanierputzglatte), aufgebracht werden. Bei dinnschichtigen
Reibeputzen ist eine vorherige Grundierung mit HECK UG (Universalgrundierung)
erforderlich, um ein Durchscheinen zu vermeiden.

Dickschichtige Oberputze:
Flr den Auftrag von dickschichtigen Oberputzen wird die Sanierputzoberfliche
wahrend des Ansteifens fachgerecht aufgeraut.

Nach einer Standzeit von mindestens 1 Tag/mm Putzdicke kann der Oberputz,
z. B. Rajasil EP WD (Edelputz WD), aufgebracht werden.
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Wenn die Putzoberfldche gleichméBig trocken ist (frihestens nach 10 Tagen) kann ein

Anstrichsystem aufgebracht werden. Mogliche Anstrichsysteme:

¢ Rajasil SIF INTERIOR (Silikat-Innenfarbe)

¢ Rajasil SIF (Silikat-Fassadenfarbe) (mit Rajasil FIXATIV als Grundierung)

¢ Rajasil SHF (Siliconharzfarbe) (einschlieBlich 1- bzw. im Sockelbereich 2-maliger
Grundierung, z. B. mit Rajasil NIG)

Bei farbigen Oberputzen ist im Normalfall ein Egalisationsanstrich mit Rajasil SHF

(Siliconharzfarbe) erforderlich (Ausnahme Kratzputz).

3.7. Sockelausbildung mit Rajasil Sanierputzen

Ein Sockel muss vom Auftraggeber bzw. Architekten/Planer detailliert geplant werden. Die Art der Ausfiihrung
(Sockelausbildung mit/ohne Putzkante oder mit Abschlussblech) sowie geeignete Baustoffe (z. B. Rajasil SP2
(Sanierputz SP2 grob/fein) und Rajasil SP3 (Sanierputz SP3)/Rajasil SP4 (Sanierputz SP4 mit HyTer-Technologie),
Rajasil SSL (Sanierschlamme) sind festzulegen. Im Rahmen der Planung muss vor Ausflhrungsbeginn die exakte
Sockellinie und der Gelandeverlauf festgelegt werden (bei ungenauer oder fehlender Hohenangabe kann Be-
hinderung angemeldet werden). Im Bereich der Spritzwasserzone wird die Bauwerksabdichtung im Regelfall bis 30 cm
Uber Gelande hochgefuhrt (sieche DIN 18 195), um ausreichende Anpassungsmoglichkeiten der Gelandeober-
flache sicherzustellen (nach Gelédndeanpassung muss die Abdichtung mindestens bis 15 cm Uber die Geldndeoberkante
reichen).

Fiir die Abdichtung des Gebdudes im Bereich
der Sockellinie eignet sich Rajasil DS FLEX
(Dichtungsschlamme flexibel). Die endglltige
Sockellinie kann dem Bestand wahrend
der Ausflhrung der Arbeiten noch etwas
angeglichen werden.

Unter Verwendung einer Haftbriicke, Rajasil
SPB (Spritzbewurf) netzférmig nass in feucht
aufgetragen, kann Rajasil DS FLEX (Dichtungs-
schlamme flexibel) z. B. mit Rajasil SP4
(Sanierputz SP4 mit HyTer-Technologie) iber-
putzt werden. Die Vertikalabdichtung im erd-

| Anstrichsystem I Rajasil 2K DB (2K-Dickbeschichtung) |  beriihrten Bereich wird tiber die Dichtungs-

"] Rajasil Sanierputz SP4 [ | Schutzschicht schlamme  gezogen  (Uberlappungsbereich

- Rajasil DS FLEX (Dichtungsschiamme flexibel) ca. 20 cm). Ausfihrung der Vertikalabdichtung
(einschlieBlich Schutzschicht, siehe Text) siehe Abschnitte 2.1 bis 2.3.
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Der Sanierputz sollte wenig in das Geldnde einbinden (ca. 10 cm). Der
Putzabschluss im erdberihrten Bereich wird mit einer Abschragung (abgerundete
Kanten ohne Grate) ausgefihrt.

Der in das Gelande einbindende Sanierputz wird bis 5 cm Uber Gelandeoberkante
hinaus mit Rajasil DS FLEX (Dichtungsschlamme flexibel) geschitzt. Die Rajasil DS
FLEX (Dichtungsschlamme flexibel) wird Gberlappend auf die Bauwerksabdichtung
(Dichtungsschlamme) gezogen und wird mit einer Schutzschicht nach DIN 18 195,
z. B. einer Noppenbahn, vor dem Anschitten des Erdreichs geschutzt.

Auf die gleichmaBig getrockneten Fassadenflachen kann ein wasserabweisendes,
dampfdiffusiones Anstrichsystem aufgebracht werden (siehe 3.6).

Endet der Sanierputz oberhalb des erdberihrten Bereichs, wird ein sauberer Abschluss hergestellt, so dass eine
Hinterfeuchtung des Putzsystems ausgeschlossen ist.

4. Instandsetzung von Sichtmauerwerk
4.1. Steinerganzung und Verfugung

Die optischen, chemischen und physikalischen Eigenschaften von Rajasil STRM (Steinrestauriermértel) und Rajasil FM (Fugen-
mortel) werden auf den zu ergdnzenden Naturwerkstein abgestimmt. Daher sollte die Druckfestigkeit der Mortel nicht
héher als die der angrenzenden Mértel- bzw. Steinbereiche sein. Bei schwach saugendem Mauerwerk wird die kapillare
Wasseraufnahme des Mortels an den anstehenden Werkstein angepasst (ggf. werden die Mortel wasserabweisend
ausgerustet).
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Rajasil STRM (Steinrestauriermoértel) sind speziell rezeptierte mineralische Werktrockenmértel fir Ergdnzungen an Natur-
stein und Ziegeln. Abh&ngig von der Bindemittel- und KorngréBenzusammensetzung lassen sich die optischen Eigenschaften
(z. B. Farbe, Kérnung) und physikalischen Kennwerte an den vorhandenen Werkstein weitgehend anpassen. Die farbliche
Abstimmung des Trockenmortels erfolgt so, dass sich der dem Muster angepasste Farbton nach steinmetzmaBiger Bearbeitung
der Oberflache einstellt, sobald die Ergdnzungsstellen ausreichend erhartet sind. Schadstellen werden entsprechend dem

Schadensverlauf oder winkelig begrenzt, in jedem Fall soll vom Originalstein so viel wie méglich erhalten bleiben. Nach VOB,
Teil C, DIN 18 332, Punkt 3.6.2, dirfen Beschadigungen an Natursteinen nur bis zu einer Flache von maximal 100 cm?2 mit
Restauriermértel ausgebessert werden. Abweichungen von dieser Vorgabe sollten vertraglich geregelt werden.

Tabelle 4.1: Rajasil Steinrestaurierung

Produkt Schichtdicke Druckfestigkeit " GroBtkorn

in einer Lage nach 28 Tagen
Rajasil STRM (Steinrestauriermértel fein) 6 bis 20 mm ca. 14 N/mm?
Rajasil STRM (Steinrestauriermortel grob) 6 bis 20 mm ca. 11 N/mm?

Rajasil STRM (Steinrestauriermdrtel spezial schlammfahig) gegen Null auslaufend ca. 5 N/mm? ca. 0,4 mm
bis 20 mm
)

" Die Mortelkennwerte konnen je nach Wasserzugabe auf der Baustelle, Art der Verarbeitung (von Hand oder maschinell) und den jewei-
ligen Erhartungsbedingungen vor Ort abweichen.

Rajasil FM (Fugenmértel) sind mineralisch gebunden und kénnen in verschiedenen Bindemittelzusammensetzungen,
Kornbereichen und mit unterschiedlichen Eigenschaften geliefert werden. Es werden fir die jeweilige Geometrie und Art der
Fuge geeignete Verfahrenstechniken gewahit. Die Kalkzementfugenmortel werden am haufigsten eingesetzt. Die Rajasil
FM PH (Fugenmortel porenhydrophob) und Rajasil FM PH HSNA (Fugenmortel porenhydrophob HSNA) entsprechen in
Zusammensetzung und Eigenschaften weitgehend den bewé&hrten Rajasil Sanierputzen.

Tabelle 4.2: Rajasil FM (Fugenmortel)

Produkt Ver- Fugen- 0 Wasser- sulfat-
arbeitung breite abweisung bestandig

Rajasil FM (Fugenmortel) Handver- >10

Zement ? fugung

Rajasil FM (Fugenmortel) Handver-

Kalkzement fugung

Rajasil FM HSNA Handver-

(Fugenmortel HS NA) ugung

Rajasil FM (Fugenmortel) Handver-

Trasskalk ® fugung

Rajasil FM PH (Fugenmortel Handver-

porenhydrophob) ¥ fugung

Rajasil FM PH HSNA (Fugenmortel Handver-
porenhydrophob HSNA) 4 fugung

Rajasil FM SPF
(Fugenmértel spritzfahig)

Rajasil FM SLF
(Fugenmortel schlammfahig) verfl

Rajasil SM VARIO Trockenspritz
(Spritzmortel Vario) verfahren

" bedingt, ab Grundfarbton grau

2 nur fir ausreichend festes Steinmaterial

3 nicht im Spritzwasserbereich geeignet, nicht fur nachtragliches Verfugen nach IWM Merkblatt ,,Verblendmauerwerk mit Werkmortel“ (2002)
geeignet

4 fur feuchte- und salzbelastetes Mauerwerk aus nicht oder schwach saugenden Steinen
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Allgemeine Ausfiihrungshinweise

Mit dem angelieferten Moértel wird eine Probefldche angelegt, die Aufschluss geben soll, ob Farbton, Struktur, Festigkeit
und Haftung den Anforderungen entsprechen. Der sich nach Trocknung und Erhadrtung einstellende Farbton ist abhéngig
von der Wasserzugabe, dem Saugverhalten der Steine, den Erhartungsbedingungen (Witterung) und der Verarbeitung. Bei
Nachlieferungen muss unbedingt ein Farbtonvergleich durchgeflhrt werden. Die Musterflichen werden nach ausreichender
Standzeit bewertet und gegebenenfalls KorrekturmaBnahmen ergriffen. Die Vorgehensweise wird dokumentiert und ein
Abnahmeprotokoll erstellt.

Das zur Aufbereitung des Trockenmortels verwendete Wasser muss sauber und frei von erhartungsstérenden Bestandteilen
sein. Als Zugabewasser ist Leitungswasser geeignet. AuBer Wasser werden keine weiteren Zusétze an der Baustelle
hinzugefiigt. Bereits im Erstarren begriffener Mortel darf nicht mehr nachgemischt und verarbeitet werden. Eine zu friihe bzw.
zu intensive Endbearbeitung der Morteloberflache muss vermieden werden, da diese zu Bindemittelanreicherungen an der
Oberflache (, Totreiben“ und Rissbildungen) fihrt.

Waéhrend der Ausfihrung der Arbeiten und wahrend des Erhdrtungs- und Trocknungsprozesses muss die Untergrund-,
Umgebungs- und Materialtemperatur mindestens + 5 ° C betragen. Ein Unterschreiten der Temperaturen wahrend der
Erhartungsphase kann die Produkteigenschaften nachhaltig unglinstig beeinflussen. Der frisch aufgebrachte Mortel muss
vor zu schnellem Feuchteentzug (Sonne, Wind, hohe Temperaturen) und vor Regen geschutzt werden.

Bei unglnstigen Erhdrtungsbedingungen (niedrige Temperaturen, hohe Luftfeuchte) kdnnen insbesondere bei intensiven
Farbtonen Calciumcarbonatausbliihungen nicht ausgeschlossen werden.

Technische Regelwerke und Literaturhinweise

WTA-Merkblatt 3-9-95 Bewertung von gereinigten Werkstein-Oberflachen, WTA e.V. 1995
WTA-Merkblatt 3-10-97 Zustands- und Materialkataster an Natursteinbauwerken, WTA e.V. 1997
WTA-Merkblatt 3-11-97 Steinergdnzung mit Restauriermérteln und Steinersatzstoffen, WTA e.V. 1997
WTA-Merkblatt 3-5-98 Anwendungstechnik Natursteinrestaurierung -Reinigung, WTA e.V. 1998
WTA-Merkblatt 3-12-99 Fugen, WRA e.V. 1999

Naturwerkstein und Umweltschutz in der Denkmalpflege, Hrsg.: Berufsbildungswerk des Steinmetz- und
Bildhauerhandwerks e. V., Ebner Verlag Uim, 1997
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4.2. Rajasil STRM (Steinrestauriermortel fein/grob/spezial)

Steinfestigende oder hydrophobierende Impragnierungen mit Rajasil OH 100 (Steinfestiger OH 100) oder Rajasil NIG
sowie lasierende oder deckende Uberarbeitung mit Rajasil SHF (Siliconharzfarbe) sind nach der Erhartung durchfiihrbar.
Bei Hydrophobierung sollte nicht der sanierte Teil, sondern die gesamte zusammenhéngende Fldche behandelt werden.

Die schadhafte Schicht ist bis auf den gesunden Naturwerkstein zu entfernen
(Mindesttiefe 2 cm). Die Rander missen leicht hintergriffig ausgearbeitet werden.
Glatte Oberflachen werden mit einem Spitz- oder Zahneisen aufgeraut.

Die zu erganzenden Bereiche werden mit klarem Wasser und einer harten
Birste gesdubert. Steinarten, die zum Kreiden neigen (z. B. Kalkstein) missen
mit Druckluft und anschlieBend mit Wasser und einer weichen Biirste gesdubert
werden.

Die Reparaturstelle kann im Bedarfsfall mit Rajasil OH 100 (Steinfestiger OH 100)
vorgefestigt werden (Standzeit 2-3 Wochen).

Unter Vorgabe der notwendigen Wassermenge wird der Mdrtel in einem sauberen
Mortelkibel per Hand oder mit dem Motorquirl knollenfrei angemischt. Die
notwendige Anmachwassermenge richtet sich nach der Saugfahigkeit des Steins,
nach der Witterung und der gewtinschten Konsistenz (von erdfeucht bis plastisch).
Es muss so viel Wasser zugegeben werden, dass der Mértel formbar ist und nach
dem Anbringen ohne Schalung stehen bleibt.

In der Regel sind keine Verankerungen notwendig. Bei schweren, Uberh&dngenden
Werkstlicken sollte jedoch fir eine ausreichende, nicht rostende Verankerung
gesorgt werden (die Mortelliberdeckung muss mindestens 2 cm betragen).

Der Moértel wird mit Spachtel oder Streicheisen hohlraumfrei auf den angefeuchteten
Untergrund aufgebracht und gut angedrickt. Um den richtigen Grad der
Anfeuchtung fir den Naturstein festzustellen, ist ein Vorversuch erforderlich (zu
trockener Untergrund bewirkt ein Verdursten und zu nasser Untergrund verhindert
ein ausreichendes Stehvermdgen des Mortels).

Rajasil STRM (Steinrestauriermortel fein/grob/spezial) diirfen an keiner Stelle
auf Null auslaufen. Bei Rajasil STRM (Steinrestauriermortel fein/grob) wird bei
gréBeren Tiefen als 2 cm mehrlagig gearbeitet, die einzelnen Lagen werden gut
aufgeraut (Mindeststandzeit 24 Stunden).

e

- VEEEE  Je nach Witterung muss der aufgebrachte Mortel mehrere Tage feucht gehalten
: werden.

Fir eine steinmetzméaBige Bearbeitung muss der Mortel einige mm Uber die
angrenzende Steinoberflache herausragen. Vorsichtiges Behauen ist friihestens
nach ca. 1 Woche mdéglich. Eine steinmetzméBige Bearbeitung ist bei geringen
Auftragsdicken (< 2 cm) nicht mdglich. Hier kann eine Oberflachenstrukturierung
im frischen Zustand erfolgen.
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4.3. Rajasil STRM (Steinrestauriermortel spezial schlammfahig)

Steinfestigende oder hydrophobierende Impragnierungen mit Rajasil OH 100 (Steinfestiger OH 100) oder Rajasil NIG
sowie lasierende oder deckende Uberarbeitung mit Rajasil SHF (Siliconharzfarbe) sind nach der Erhartung durchfiihrbar.

Bei Hydrophobierung sollte nicht der sanierte Teil, sondern die gesamte zusammenhdngende Fldche behandelt werden.

b o

Die schadhafte Schicht wird bis auf den gesunden Naturwerkstein entfernt. Glatte
Oberflachen werden mit einem Spitz- oder Zahneisen aufgeraut.

Die zu ergénzenden Bereiche werden mit klarem Wasser und einer harten
Blrste gesaubert. Steinarten, die zum Kreiden neigen (z. B. Kalkstein) missen
mit Druckluft und anschlieBend mit Wasser und einer weichen Biirste gesaubert
werden.

Die Reparaturstelle kann im Bedarfsfall mit Rajasil OH 100 (Steinfestiger OH 100)
vorgefestigt werden (Standzeit 2-3 Wochen).

Unter Vorgabe der notwendigen Wassermenge wird der Mdrtel in einem sauberen
Mobértelkiibel per Hand oder mit dem Motorquirl knollenfrei angemischt. Die not-
wendige Anmachwassermenge richtet sich nach der Saugféahigkeit des Steins,
nach der Witterung und der gewtiinschten Konsistenz (von erdfeucht bis plastisch).
Fir dunnschichtige Ergédnzungen in der Schldmmtechnik wird das Material pastds
eingestellt.

Auf den angefeuchteten Untergrund wird Rajasil STRM (Steinrestauriermortel
spezial schldmmfahig) z. B. mit dem Pinsel auf den vorbereiteten Stein
aufgeschldammt. Pro Arbeitsgang kann eine Auftragsdicke von 3 — 5 mm erreicht
werden. Die Mindestdicke des Mdrtels sollte 3 mm betragen. Im Randbereich
kann der Mdrtel gegen ,,Null* auslaufend angebracht werden.

Bei groBeren Auftragsdicken (bis 2 cm pro Arbeitsgang) wird der Mortel in
geeigneter Konsistenz mit der Kelle hohlraumfrei aufgebracht und gut angedrickt.
Ist mehrlagiges Arbeiten erforderlich, werden die einzelnen Lagen gut aufge-
kdmmt (Mindeststandzeit 24 Stunden).

Das Angleichen der Oberflachenstruktur an den bestehenden Stein kann z. B.
durch Verreiben mit einem Holzbrett oder Abschaben mit einer Klinge wahrend
des Ansteifens erfolgen.

Je nach Witterung muss der aufgebrachte Mértel mehrere Tage feucht gehalten
werden.

Eine steinmetzmaBige Bearbeitung ist bei geringen Auftragsdicken (< 2 cm)
nicht méglich. Hier kann eine Oberflachenstrukturierung im frischen Zustand
erfolgen.
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4.4. Rajasil FM (Fugenmortel)/Rajasil FM PH HSNA
(Fugenmortel porenhydrophob HS NA)

Die Wahl des Fugenmdrtels muss auf das jeweilige Objekt abgestimmt sein (siehe 4.1).

Die Fugen werden von losem und mirbem Fugenmaterial grindlich gesédubert
und so vorbereitet, dass der einzubringende Fugenmortel eine mittlere Dicke von
mindestens 2 cm aufweist (die Fugentiefe sollte ca. der doppelten Fugenbreite

entsprechen).

Unter Vorgabe der notwendigen Wassermenge wird der Mértel in einem sauberen
Mértelklbel mit dem Motorquirl oder im Zwangsmischer knollenfrei angemischt.
Im Regelfall wird eine erdfeuchte Konsistenz eingestellt.

Die gut gereinigten Fugen werden griindlich vorgenasst.

Der Rajasil FM (Fugenmortel) wird mit einem Fugeisen eingebracht (fur tief aus-
gerdumte Fugen Stopfstock verwenden).

Der Fugenglattstrich kann mit Fugholz, Fugeisen oder einem Schlauchstiick
erfolgen. Je nach Material und Rauigkeit des Werkzeugs entsteht eine raue und
damit dunkler wirkende oder eine glatte, helle Fugenoberflache.

Ein starkes Glatten der Fugenoberfliche muss vermieden werden.

Fugen missen mit der Steinvorderkante oben und unten bindig abschlieBen,
damit sie keinen Ansatzpunkt fiir Witterungseinfliisse bieten.

Je nach Witterung muss der Mértel mehrere Tage feucht gehalten werden.
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4.5. Rajasil FM SPF (Fugenmoértel spritzfahig)

Die Wahl des Fugenmortels muss auf das jeweilige Objekt abgestimmt sein (siehe 4.1).

Loser und mirber Fugenmértel wird bis auf eine Tiefe von ca. 1,0 cm entfernt.
Die Fugen werden von Staub und losen Teilen griindlich gereinigt. AnschlieBend
werden die Fugenflanken mattfeucht vorgenasst.

Trockenmortel mit reinem Wasser in einem sauberen GefaB mit dem Motorquirl
angemacht (Mischzeit ca. 2 Minuten). Angeteigte Masse 5 - 10 Minuten reifen
lassen, anschlieBend nachmischen und in die Fugenpistole einfullen.

Rajasil FM SPF (Fugenmortel spritzfahig) kann manuell mit einer speziellen
Fugenméortelspritzpistole direkt in die mattfeuchte Fuge eingebracht werden.
Kunststoffkartuschen verwenden (Metallkartuschen sind auf Grund der Anlésung
durch die Alkalitdt des Mortels ungeeignet).

Eine mdglichst gleichmaBige Schichtdicke muss angestrebt werden.

Fugen mit einer Tiefe groBer als 2 cm missen in mehreren Arbeitsgdngen nass-
in-feucht verfillt werden. Die maximale Schichtdicke betrdgt 2 cm. Tiefere, mit
diesem Moértel nicht vollstandig zu verfiillende Fugen, sind z. B. mit Rajasil FM
(Fugen-mortel) Kalkzement O - 2 bis zur maximalen Fugentiefe vorher auszuflttern.

Auch eine maschinelle Verfugung mit Schneckenpumpe und Verfugpistole ist
maoglich.

Der Fugenglattstrich kann mit Fugholz, Fugeisen oder einem Schlauchstiick
erfolgen. Je nach Material und Rauigkeit des Werkzeugs entsteht eine raue und
damit dunkler wirkende oder eine glatte, helle Fugenoberfliche. Ein starkes
Glatten der Fugenoberflaiche muss vermieden werden.
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4.6. Rajasil FM SLF (Fugenmortel schlammfahig)

Die Wahl des Fugenmortels muss auf das jeweilige Objekt abgestimmt sein (siehe 4.1).

Loser und murber Fugenmdrtel wird bis auf eine Tiefe von mindestens 6 mm
entfernt. Die Fugen werden von Staub und losen Teilen griindlich gereinigt.

Die Fassade wird grindlich und mdglichst schonend gereinigt. Auf die trockene
Fassade wird Rajasil NIG (1:4 mit Leitungswasser gemischt) aufgebracht. Der
Auftrag erfolgt in einem Arbeitsgang, z. B. durch Streichen.

Fugen mit einer Tiefe groBer als 10 mm miissen vor dem Schldmmen mit Rajasil FM
(Fugenmortel) Kalkzement so verfillt werden, dass der einzubringende Rajasil
FM SLF (Fugenmértel schiammféhig) eine mittlere Dicke von ca. 10 mm aufweist.

Trockenmortel mit reinem Wasser in einem sauberen GefaB mit dem Motorquirl
angemacht (Mischzeit ca. 2 Minuten). Angeteigte Masse 5 - 10 Minuten reifen
lassen und nochmals durchmischen.

Rajasil FM SLF (Fugenmortel schlammfahig) kann friihestens 24 Stunden nach
der Vorimpragnierung aufgebracht werden und wird mit einem Hartgummi-
schwammbrett gut verdichtend im ,,Kreuzschlag” in die Fugen eingeschlammt.

Wenn der Fugenmértel zu trocknen beginnt, kann mit der Reinigung der
Wandflachen begonnen werden (feinporigen Fliesenlegerschwamm und
wenig Wasser verwenden). Im ersten Reinigungsgang wird die Lagerfuge in
Langsrichtung bearbeitet, bis ein gleichmaBiges, geschlossenes Fugenbild
erreicht ist. Im zweiten und dritten Reinigungsgang werden die genauen
Steinkonturen herausgearbeitet. Die gesamte Reinigung erfolgt im Wesentlichen
langs der Lagerfuge, um Zementschleier auf den Steinen zu vermeiden. Eventuell
in Teilbereichen zurilickgebliebener Zementschleier kann nach vélligem Erharten
des Fugenmortels (frihestens am darauf folgenden Tag), gegebenenfalls mit
geeigneten Reinigern (z. B. handelsibliche Zementschleierentferner) und einer
harten Birste, entfernt werden.

Nach Einhalten der Wartezeit erfolgt eine Nachimpragnierung mit Rajasil NIG,
(1:9 mit Leitungswasser gemischt), (siehe 4.9).
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4.7. Rajasil SM VARIO (Spritzmortel Vario)

Die Wahl des Fugenmortels muss auf das jeweilige Objekt abgestimmt sein (siehe 4.1).

Die Tiefenverfugung im Trockenspritzverfahren mit Rajasil SM VARIO (Spritzmortel
Vario) ist besonders geeignet fir Mauerwerk mit Fugenbreiten von 2 bis 15 cm
und Tiefen von 3 bis 20 cm, insbesondere bei wechselnder Fugenbreite und
ungleichmaBigem Fugenverlauf. Dieses Verfahren eignet sich fir die steinsichtige
Verfugung, den steinflihligen und steindeckenden Verputz. Der Mortel wird beim
Trockenspritzverfahren durch Druckluft (pneumatisch) trocken bis zur Spritzdiise
geférdert und mit dem Wasser erst ca. 20 cm vor dem Dusenausgang vermischt.

Die Fugen werden von losem und mirbem Fugenmaterial grindlich gesdubert
und so vorbereitet, dass Rajasil SM VARIO (Spritzmdrtel Vario) in einer Tiefe von
mindestens 3 cm eingebracht werden kann. AnschlieBend werden die Fugen
von Staub und losen Teilen griindlich gereinigt (Untergrundvorbereitung mit
geeignetem Strahlverfahren).

Rajasil SM VARIO (Spritzmértel Vario) ist besonders fiir pneumatische Férderung
im Trockenspritzverfahren geeignet und mit handelstblichen Trockenspritz-
maschinen zu verarbeiten.

Durch Druckstrahlen (trocken oder nass frilhestens am Tag danach) kénnen die
Steinkopfe freigelegt werden, dabei treten die Zuschldge im Fugennetz deutlich
hervor.
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4.8. Rajasil OH 100 (Steinfestiger OH 100)

Wahrend der Ausfihrung der Arbeiten und wéahrend des Trocknungsprozesses muss die Untergrund-, Luft- und
Umgebungstemperatur zwischen + 5 ° C und + 25 ° C betragen.

Rajasil OH 100 (Steinfestiger OH 100) dient zur Verfestigung von mirben, aus-
gewitterten, pordsen, mineralischen Baustoffen, wie Sandstein, Ziegel, Putz
und Fresken. Das durch Verwitterung verloren gegangene Bindemittel wird als
mineralisches Kieselgel zugefiihrt und der Baustoff wird im Bereich der Eindringtiefe
verfestigt, ohne einen Porenverschluss oder eine Krustenbildung zu bewirken. Vor
jeder Restaurierungsarbeit mussen die Ursachen festgestellt und entschieden
werden, welche KonservierungsmaBnahme angewendet werden muss.

Zur Ermittlung der geeigneten Verdinnung (siehe Tabelle im Merkblatt),
Wirkungstiefe, Verbrauch und Anzahl der TrAnkungen missen unbedingt Ver-
suche durchgefiihrt werden (Teilflache am zu sanierenden Objekst).

Stark verschmutztes Gestein schonend reinigen. Bei stark verwittertem Stein ist vor
der Reinigung eine Festigung mit Rajasil OH 100 (Steinfestiger OH 100) erforderlich.
Lose Schalen werden vorher entfernt und das mirbe Fugenmaterial ausgekratzt.
Verwitterte bzw. salzgeschadigte Steine werden bis auf den gesunden Kern
zurlickgearbeitet. Sehr stark salzbelastete Natursteine werden ausgetauscht.

Flachen, die mit Moos, Algen oder Flechten befallen sind, werden einmal mit Rajasil
FUNGIZID eingestrichen und nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit griindlich
gereinigt. Soll zusétzlich eine vorbeugende Langzeitwirkung erzielt werden, erfolgt
eine nochmalige Behandlung mit Rajasil FUNGIZID.

Auf den trockenen und saugféhigen Untergrund wird Rajasil OH 100 (Steinfestiger
OH 100) im Flutverfahren in mindestens zwei Arbeitsgéngen aufgebracht. Mehr-
malige Trdnkungen missen nass-in-nass vorgenommen werden. Um eine
Schalenbildung zu vermeiden, werden die mirben Zonen bis zum tragfahigen
Untergrund mit der Festigung erfasst. Die gewiinschte Gelabscheidung von Rajasil
OH 100 (Steinfestiger OH 100) kann durch Abmischen mit Rajasil Verdlinner
eingestellt werden (siehe technisches Merkblatt). Der Verbrauch richtet sich nach
der Saugféahigkeit des Untergrundes.

Werden an einem Objekt wenig saugende Untergriinde oder nur Teilflachen
gefestigt (z. B. Fassadenzier), sollte nach der letzten Trankung mit z. B. Testbenzin
nachgewaschen werden.

Die frisch behandelten Flachen miissen ~ Nach 2 - 3 Wochen Standzeit sind die
ca. 1 Woche vor Beregnung und direk-  gefestigten Flachen Uberarbeitbar mit:
ter  Sonneneinstrahlung geschitzt e« Rajasil NIG

werden. * Rajasil STRM (Steinrestauriermértel)

* Rajasil SP2 (Sanierputz SP2 grob/fein)
Rajasil SP3 (Sanierputz SP3)
Rajasil SP4 (Sanierputz SP4 mit
HyTer-Technologie)
Rajasil RP (Renovierputz grob/fein)

* Rajasil SHF (Siliconharzfarbe)
Rajasil SIF (Silikat-Fassadenfarbe)
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4.9. Rajasil NIG

Fur die Verarbeitung der Imprégnierung und wahrend der Trocknung muss die Untergrund-, Luft- und Umgebungstemperatur
zwischen + 5 °C und + 25 °C betragen. Vor jeder Restaurierungsarbeit wird der Schaden genau festgestellt und entschieden,
welche KonservierungsmaBnahme anzuwenden ist. Bei hohen Versalzungen sollte von einer Hydrophobierung Abstand ge-
nommen werden.

Durch den Auftrag einer hydrophobierenden Fassadenimpragnierung wird die kapil-
lare Wasseraufnahme (das Aufsaugen von Niederschlagswasser und damit auch
die Schadstoffaufnahme) der mineralischen Baustoffoberflache vermindert. In der
Regel wird der Farbton des Baustoffes durch die Impragnierung nicht veréndert.
Es sollte eine Musterflache angelegt werden, um Farbe, Saugverhalten und Wirk-
samkeit beurteilen zu konnen. Rajasil NIG ist ein wassriges, |6semittelfreies
Produkt. Die Wirksamkeit und Haltbarkeit von Fassadenimprégnierungen hangt
von der Eindringtiefe ab. Dabei spielt neben der Saugfahigkeit des Baustoffes die
angebotene Menge an Impragniermittel eine entscheidende Rolle.

Die verschmutzte Fassade wird mdglichst schonend gereinigt. Die Fassade muss
nach einer Nassreinigung vor dem Imprégniermittelauftrag austrocknen.

Flachen, die mit Moos, Algen oder Flechten befallen sind, werden einmal mit
Rajasil Fungizid eingestrichen und nach der vorgeschriebenen Einwirkzeit griind-
lich gereinigt.

GroBere Risse (Uber 0,2 mm Breite) werden geschlossen.

Rajasil NIG (1:9 mit Leitungswasser anmischen).

Der trockene und saugfahige Untergrund wird ohne groBen Sprihdruck im
Flutverfahren, zweimal nass-in-nass getrankt. Als Arbeitsgerét eignet sich z. B. die
Rajasil Flissigkeitspumpe. Die Verarbeitung soll bei einem Disenabstand von
ca. 10 cm von der Fassade von oben nach unten durchgefihrt werden. Das
Impragniermittel soll vom Baustoff nicht mehr voll aufgesaugt werden, sondern
30 bis 40 cm ablaufen, dann zieht man die Dise langsam weiter. Es wird
gleichmaBig satt imprégniert. Bei kleineren Flachen kann auch sorgfaltig mit Pinsel
gearbeitet werden. Arbeitsunterbrechungen sollten vermieden werden. Es muss
ein vorher abgegrenzter Fassadenabschnitt fertig impragniert werden.

Wird bei sehr dichten Baustoffen (z. B. Marmor, Klinker, Waschbeton und
Granitmauerwerk) eine Impragnierung des Fugennetzes durchgefuhrt, soll 20
bis 30 Minuten nach der Trdnkung nachgewaschen werden, um Farbverénde-
rungen zu vermeiden.

Die aufgebrachte Impragnierung muss mindestens 12 Stunden vor Regen ge-
schitzt werden.
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5. Okosysteme

5.1. Rajasil LP (Lehmputz)

Wahrend der Ausflihrung der Arbeiten und wdhrend des Erhartungs- und Trocknungsprozesses muss die Untergrund-,

Luft- und Materialtemperatur mindestens + 5 ° C betragen.

Das natirliche Rajasil Lehmputzsystem mit hervorragenden baubiologischen
und bauphysikalischen Eigenschaften trdgt maBgeblich zu einem gesunden
Innenraumklima bei. Es eignet sich fir den Innenbereich, fiir den 6kologisch
bewussten Neubau sowie fir die Verwendung an historisch wertvoller Bau-
substanz.

Auf gut saugenden, tragfahigen Putzgriinden (z. B. Ziegel- und Kalksandstein-
mauerwerke) wird Rajasil LS (Lehmschlamme) aufgebracht. Stark saugende
Unter-griinde vor Schlammauftrag gut vorndssen. Der Putzgrund wird ein- bis
zweimal mit Rajasil LS (Lehmschlamme) satt vorgestrichen.

Bei wenig saugendem Untergrund, z. B. Klinker und Betonflachen, ist anstelle der
Rajasil LS (Lehmschlamme) ein volldeckender Spritzbewurf (Rajasil SPB (Spritz-
bewurf) als Haftbriicke erforderlich.

Bei nicht tragfahigem Untergrund wird anstelle der Rajasil LS (Lehmschlamme)
ein Putztréger, z. B. Schilfrohrmatten oder Ziegeldrahtgewebe aufgebracht. Der
Putztrager wird mit geeigneten, korrosionsbestédndigen Dlbeln (z. B. HECK
Schlagdiibel NK-U mit HECK Diibelteller 60) befestigt.

Handverarbeitung: Unter Vorgabe der notwendigen Wassermenge wird der
Trockenmortel in einem sauberen Mortelkiibel mit dem Motorquirl knollenfrei
angemischt.

Maschinenverarbeitung: Die Verarbeitung kann mit Putzmaschinen erfolgen.
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Auf die trockene Rajasil LS (Lehmschldmme) bzw. den ausreichend erharteten
Rajasil SPB (Spritzbewurf) wird Rajasil LP (Lehmputz) in entsprechender Schicht-
dicke aufgebracht. Der Auftrag erfolgt mit der Putzmaschine oder von Hand. Rajasil
LP (Lehmputz grob) kann in einer Schichtdicke von 10 — 20 mm pro Lage und
Rajasil LP (Lehmputz fein) von 5 — 10 mm aufgetragen werden. Unmittelbar nach
dem Auftrag von Rajasil LP (Lehmputz) wird die Oberflache mit der h-Kartatsche
abgezogen.

Unebenheiten im Untergrund werden vor dem eigentlichen Putzauftrag mit
Lehmputz grob egalisiert (Oberfliche wahrend des Trocknens z. B. mit einem
Putzkamm aufrauen).

Bei Putzdicken tber 20 mm wird mehrlagig gearbeitet. Bei dieser Vorgehens-
weise wird die jeweils untere Lage sorgfaltig aufgeraut (z. B. mit einem neuen
StraBenbesen oder mit einem Putzkamm).

Vor dem Auftragen der nidchsten Lage muss sichergestellt werden, dass die
vorhergehende Putzlage im Querschnitt trocken ist.

Auf den trockenen Lehmunterputz kann anschlieBend Rajasil LDP (Lehmdekor-
putz) (ein farbiger, feinkdrniger Oberputz) oder Rajasil LP (Lehmputz fein)
aufgebracht werden.

Wahrend des Trocknens kann die Putzoberflache mit einem Holzbrett gerieben
bzw. mit einem Schwammbrett abgefilzt werden. Durch Anndssen der
Lehmputzoberflaiche kann auch zu einem spéteren Zeitpunkt die Oberflache
nachbearbeitet werden.

Nach dem Austrocknen des Lehmputzsystems kann der Rajasil LP (Lehmputz)
leicht absanden. Wenn ein Anstrichsystem aufgebracht werden soll, werden lose
Teile der trockenen Lehmputzoberflache mit einem weichen Besen abgekehrt.

Nach der Trocknung kann Rajasil SIF INTERIOR (Silikat-Innenfarbe) aufgebracht
werden.
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5.2. Rajasil LKP (Luftkalkputz grob/fein/mittel)/Rajasil BP (Brandenburger Putz)

Waéhrend der Ausfihrung der Arbeiten und wahrend des Erhdrtungs- und Trocknungsprozesses muss die Untergrund-,
Luft- und Materialtemperatur mindestens + 5 ° C betragen. Die einzelnen Putzlagen missen vor zu schnellem Austrocknen
geschitzt werden. Rajasil LKP (Luftkalkputz grob/mittel/fein) und Rajasil BP (Brandenburger Putz) bendtigen zur Verfestigung
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einen langeren Zeitraum als hydraulische Putze. Um Frostschadden durch noch
unzureichende Festigkeit zu vermeiden, wird im AuBenbereich von einer
Verarbeitung im Herbst abgesehen (mindestens 4 Wochen nach Verarbeitung darf
kein Frost einwirken).

Rajasil BP (Brandenburger Putz) und Rajasil LKP (Luftkalkputz grob/mittel/fein)
sind zementfreie, luftkalkgebundene Putzmértel, z. B. zur Restaurierung
historischer Gebaude, die flr Putz- und Stuckarbeiten im Innen- und AuBenbereich
(nicht in exponierter Lage) geeignet sind.

Das gesamte Mauerwerk einschlieBlich der Fugen wird griindlich von Staub, losen
Teilen und Trennschichten befreit.

Auf den vorgenassten Untergrund wird Rajasil LKP (Luftkalkputz grob) bzw. Rajasil
BP (Brandenburger Putz grob) volldeckend als Haftbriicke aufgetragen.

Der Auftrag kann mit geeigneter Putzmaschine oder von Hand erfolgen.

In den frischen, angesteiften Mdrtel wird Rajasil LKP (Luftkalkputz) bzw. Rajasil BP
(Brandenburger Putz) in mindestens zwei Lagen aufgebracht. GroBere Vertiefungen
werden vor dem eigentlichen Putzauftrag mit Rajasil LKP (Luftkalkputz grob)
bzw. Rajasil BP (Brandenburger Putz grob) ausgeworfen. Die Oberflache der
unteren Lage wird wahrend des Ansteifens gut aufgeraut. Die zweite Lage wird in
geringerer Schichtdicke aufgetragen. Die Bearbeitung der Oberflache kann durch
Reiben, Filzen oder Glatten erfolgen. Holzwerkzeug wird bevorzugt.
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5.3. Rajasil KP (Kalkputz grob/mittel/fein)/Rajasil TKP (Trasskalkputz grob/mittel/fein)

Wahrend der Ausflhrung der Arbeiten und wéahrend des Erhartungs- und Trocknungsprozesses muss die Unter-
grund-, Luft- und Materialtemperatur mindestens + 5 ° C betragen. Die einzelnen Putzlagen muissen vor zu schnellem
Austrocknen geschiitzt werden.

Nach dem Entfernen des Altputzes werden mirbe Fugen ca. 2 cm tief ausgekratzt.
Das Mauerwerk sowie die Fugen werden griindlich von Staub, losen Teilen und
Trennschichten befreit.

Als Haftbriicke empfehlen wir, Rajasil SPB (Spritzbewurf) netzférmig auf das vor-
genasste Mauerwerk aufzubringen. Der Auftrag kann mit geeigneter Putzmaschine
oder von Hand erfolgen. Saugendes Mauerwerk wird vorgenasst.

Rajasil KP (Kalkputz) bzw. Rajasil TKP (Trasskalkputz) wird in einem ersten
Arbeitsgang aufgebracht. Beginnt diese Schicht anzusteifen, so wird nass-in-
feucht eine weitere Schicht Mértel angeworfen, bis die vorgesehene Unterputz-
dicke erreicht ist. Der Auftrag kann mit geeigneter Putzmaschine oder von Hand
erfolgen.

Hohistellen, Lécher und gréBere Vertiefungen werden vor dem eigentlichen
Putzauftrag mit Rajasil KP (Kalkputz) grob bzw. Rajasil TKP (Trasskalkputz) mittel
ausgeworfen (Standzeit ca. 1 Tag pro mm Putzdicke). Die Oberflache wird wahrend
des Ansteifens gut aufgeraut.

Fir diinnschichtige, mineralische Oberputze wird die Putzoberflache unmittelbar
nach dem Putzauftrag abgezogen und rabotiert bzw. fiir dickschichtige
Oberputze abgezogen und aufgeraut (siehe 3.6).

—

Ist als Oberputz Rajasil KP (Kalkputz) bzw. Rajasil TKP (Trasskalkputz) vorgesehen,
so wird die Putzoberfliche wahrend des Ansteifens abgezogen und griindlich
aufgeraut.

| “
e U

Nach einer Standzeit des Unterputzes von 1 Tag/mm Putzdicke, mind. jedoch
14 Tagen kann der Oberputz aufgebracht werden. Die Oberflache von Rajasil KP
(Kalkputz) bzw. Rajasil TKP (Trasskalkputz) kann z. B. durch Filzen strukturiert
werden. Der Filzputz kann in einer maximalen Putzdicke von 6 mm auftragen
werden. Das Filzen sollte mit wenig Wasser erfolgen.

-

Fir eine feinere Oberflachenstruktur kann der Rajasil KFIP (Kalkfilzputz) in einer
Putzdicke von 2 — 5 mm eingesetzt werden.

Ist eine glatte Oberflache im Innenbereich gewiinscht, kann die Rajasil KG
(Kalk-glatte) verwendet werden.

Im AuBenbereich ist eine Gesamtputzdicke (Unterputz und Oberputz) von mind.
20 mm erforderlich.

Auf die gleichmaBig trockene Putzoberflache (frihestens nach 10 Tagen) kann ein
wasserabweisendesAnstrichsystem, RajasilSIF (Silikat-Fassadenfarbe) bzw. Rajasil

SHF (Siliconharzfarbe), oder eine Impragnierung (siehe 4.9) aufgebracht werden.
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Asthetische Vielfalt fiir Wohnkomfort und Lebensqualitat

r‘@asi I'

RETERTN LGS
(Kalkputz)

Rajasil KP HSNA
(Kalkputz HSNA)

Rajasil TKP
(Trasskalkputz)

Rajasil LKP
(Luftkalkputz)

Rajasil KP (Kalkputz)

Rajasil Kalkputz setzt sich zusammen aus WelBkaIkhydvat
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Kalkbrechsand in

Quarzsanden und
Kalkbrechsand in

Rajasil KP HSNA (Kalkputz HSNA)

Rajasil Kalkputz HS NA setzt sich zusammen aus WelBkaIk-

hydraulischem Kalk, hydraulischen Zusétzen und
zusammengesetzten Zuschlagen.

Durch die positiven Eigenschaften hinsichtlich bauphysi-
kalischer und biologischer Anforderungen kann dieser Putz
auf allen Untergriinden eingesetzt werden. Aufgrund dieser
Eigenschaft ist dieser Putz besonders gut geeignet zum
Verputzen historischer Bausubstanz.

Rajasil Kalkputz kann im Innen- und AuBenbereich als
Unter- und Oberputz verwendet werden. Bei stark be-
witterten Bereichen sollte der Kalkputz nicht ohne zusatz-
lichen Schutz durch ein Anstrichsystem eingesetzt werden.
Ebenso ist dieser Putz nicht geeignet zum Verputzen
gipshaltiger Untergriinde. Im Sockelbereich sind zusatz-
liche MaBnahmen notwendig.
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Rajasil TKP (Trasskalkputz)

Rajasil Trasskalkputz setzt sich zusammen aus hydrau-
lischem Kalk, Trassmehl und sorgféltig zusammengesetz-

Zement und i 1

Durch die positiven Eigenschaften hinsichtlich bauphysi-
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Durch das langsame Abbinden des Bindemittels Trass wer-
den nur geringe Spannungen aufgebaut. Aufgrund dieser
Eigenschaft ist dieser Putz besonders gut geeignet zum
Verputzen historischer Bausubstanz.
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historischen Putzfragmenten oder zum Anputzen an einen
Bestandsputz, eingesetzt werden.

Grenzen fur dlesen Putz liegen im Bereich stark exponierter
Fassaden (Ki
den ohne geeignete SchutzmaBnahmen. Ebenso sollte die-
ser Putz im AuBenbereich nicht mehr im Herbst verarbeitet
werden, da so Schaden durch Frost durch unzureichende
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5.4. Rajasil Renovierputzsystem

Wahrend der Ausflhrung der Arbeiten und wahrend des Erhartungs- und Trocknungsprozesses muss die Untergrund-,
Luft- und Materialtemperatur mindestens + 5 ° C betragen.

sty 28

[ S

Untergrundprifung:

Vorhandenen Putz auf Haftung zum Mauerwerk (Priifung der AbreiBfestigkeit), auf
Festigkeit im trockenen und nassen Zustand (Einritzen, z. B. mit Universalmesser),
Saugverhalten und Hohlstellen prifen.

Zur Prufung der AbreiB3festigkeit wird auf eine Probeflache Rajasil RP (Renovier-
putz) aufgezogen und Rajasil Armierungsgittergewebe mittig eingebettet. Das
Gewebesoll an der Unterseite mind. 40 mm Uberstehen. Nach 7 Tagen wird das
Armierungsgewebe abgerissen. Wenn sich der Altputz mit abldst, ist die Festigkeit
fiir eine Uberarbeitung nicht ausreichend.

Mineralische Anstriche auf ausreichende Haftung und Kreidung prifen.
Haftung bestehender Beschichtungen mittels Gitterschnitt nach DIN 53 151 an
verschiedenen Stellen der Fassade priifen.

Untergrundvorbereitung:
Nicht tragféahigen Putz bzw. Anstrich entfernen.

Die Fassadenflachen sind z. B. durch Druckwasserstrahlen zu reinigen (organische
Untergriinde, z. B. Kunstharzputze oder Dispersionsanstriche, kalt reinigen).
Flachen, die mit Moos, Algen oder Flechten befallen sind, werden zuvor mit Rajasil
FUNGIZID satt eingestrichen (Einwirkzeit mind. 12 Stunden).

Sandende, wenig feste Aliputze im gesamten Querschnitt mit Rajasil OH 100
(Steinfestiger OH 100) verfestigen. Das Material wird mindestens zweimal nass-in-
nass geflutet (Reaktionszeit mind. 3 Tage, besser 1 Woche).

Bei oberflachlich sandenden bzw. kreidenden mineralischen Untergriinden sowie
bei tragfédhigen Putzen mit unterschiedlichem Saugverhalten ist eine Grundierung
mit Rajasil TG W (Tiefengrund W) erforderlich (Trockenzeit mind. 12 Stunden).

Organisch gebundene Untergriinde (z. B. Dispersionsanstriche, Kunstharzputze)
mit HECK UG (Universalgrundierung) vorbehandeln.

Putzausbesserungen im Bereich der freigelegten Hohlistellen und Fehlstellen mit
einem Modrtel vornehmen, der nach dem Erhéarten &hnliche Eigenschaften wie der
Altputz aufweist (z. B. Rajasil KP (Kalkputz) oder Rajasil MLP (Mineralleichtputz).
Bei groBeren Flachen oder bei glatten, wenig saugenden Untergriinden wird vorher
eine Haftbricke aus Rajasil SPB (Spritzbewurf) netzférmig aufgebracht.

Bei der Anwendung unserer Produkte miissen die glltigen technischen Merkblatter beachtet werden. 55



Baudynamische Risse:

Im Bereich baudynamischer Risse (Risse mit Rissbreitendnderungen bis
0,2 mm) wird der Putz in ausreichender Breite (je Seite ca. 20 cm) bis auf
das Mauerwerk entfernt. Zur Entkopplung des Putzsystems wird Rajasil
Trennvlies in einer Breite von ca. 30 cm und dariber ein Putztrager, z. B.
Putztragermatte ,Stauss”, in einer Breite von 40 cm mittig Uber dem Riss
angebracht. Der Putztréger wird mit geeigneten Dubeln in ausreichender Anzahl
im Randbereich befestigt (siehe S. 23). Das anschlieBende Egalisieren wird mit
Rajasil MLP (Mineralleichtputz) ausgefiihrt, wobei in das obere Putzdrittel Rajasil
AGG (Armierungsgittergewebe grob) eingebettet wird.

Fassadenstuck:

Mussen schadhafte Teilbereiche von Stuckprofilierungen ergénzt werden, werden
die Schadstellen bis auf tragféhige Bereiche zurlickgearbeitet (die Reprofilierung
darf an keiner Stelle auf Null auslaufen). Bei glatten, wenig saugenden Unter-
grinden wird Rajasil SPB (Spritzbewurf) netzférmig aufgebracht. Auf den
entsprechend vorbereiteten, tragfahigen Untergrund wird Rajasil GZM (Ge-
simsziehmortel) grob je nach erforderlicher Profildicke ein- oder mehrlagig
aufgebracht und die Profilierung als Grobzug mit der vorgefertigten Schablone
hergestellt. Die Oberflache wird fiir den Feinzug aufgeraut. Auf den ausreichend
erharteten Grobmortel wird als Feinzug Rajasil GZM (Gesimsziehmortel) fein
aufgebracht und scharf mit der Schablone abgezogen.

Rajasil GAP (Grund- und Armierungsputz)/Rajasil RP

(Renovierputz grob/fein)

Handverarbeitung: Unter Vorgabe der notwendigen Wassermenge wird der
Trockenmortel in einem sauberen Mortelklibel mit dem Motorquirl knollenfrei
angemischt.

Maschinenverarbeitung: Es kénnen auch Mischpumpenmaschinen mit
geeigneten Nachmischern eingesetzt werden.

Grobe Putzstruktur des vorhandenen Untergrundes mit Rajasil GAP (Grund-
und Armierungsputz) egalisieren. Der Auftrag erfolgt in zwei Schichten frisch-

in-frisch. Die zweite Schicht wird ca. 3 mm dick Uber die vorhandene Putz-
struktur aufgebracht. Bei gerissenen Fassadenflachen wird Rajasil AGG (Armie-
rungsgittergewebe grob) mittig eingebettet.

Rajasil RP (Renovierputz) wird in einer Dicke von ca. 5 mm aufgebracht. Die
Strukturierung der Oberflache kann z. B. mit Traufel, Kelle, Spachtel oder Blrste
erfolgen. Es soll stets nass-in-nass gearbeitet werden, bei groBeren Flachen muss
auf jeder Geruistlage mind. ein Mann arbeiten.

Bei farbigen Putzen kann zur Erzielung eines gleichméaBigen Erscheinungsbildes
ein Ausgleichsanstrich, z. B. mit Rajasil SHF (Siliconharzfarbe) aufgebracht

werden.
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Objekt

Teilnehmer am Ortstermin
Bauherr

Ausfliihrende Firma

Architekt

Angaben zum Geb&ude/Bauteil
- Nutzung vorher/nachher

- Alter

- Lage und Exposition

- vorausgegangene
SanierungsmaBnahmen

Art und Beschaffenheit des Mauerwerks/der Putzflachen

- Mauersteine

- Mortel

- Mauerwerksgefiige
- Mauerwerksverband
- gof. Beschichtungen

Schadensbild

Vermutliche Schadensursachen (soweit visuell erkennbar)

Entnahme von Proben O Skizze O Foto
Art der Probenahme

Art der Probe

- Mauerstein, -mortel
- Putz

Klimadaten zum Entnahmezeitpunkt
Temperatur: °C Luftfeuchte: O hoch

Notwendige Untersuchungen:

Anzahl:

O mittel

O Salze O max. Wasseraufnahme

O Feuchtegehalt O hygroskopische Feuchteaufnahme

O Mértelzusammensetzung (Bindemittelart)

O Bestimmung des p-Wertes z. B. bei Altanstrichen
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O Sieblinie der Mértelzuschlage

O niedrig
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Intelligente Losungen flr Bausanierung
und Warmedammung

HECK Wall Systems
GmbH & Co. KG

Tholauer StraBe 25

Mauerwerksanierung - Abdichtung und Injektion, Vormauerung, 95615 Marktredwitz Germany
Verfugung, Sanierputzsysteme Tel.: +49 9231 802-0

. . . o Fax: +49 9231 802-330
Steinrestaurierung, Innenbeschichtung, Kalkputze, Okosysteme www.wall-systems.com

Fassadenbeschichtung - Untergrundvorbereitung, Putze und
Mortel, Putzarmierung, - bewehrung, Beschichtung, Impragnierung

HECK

Warmedammverbundsysteme - mineralisch, kunstharzgebunden

Innendammsysteme - Innendammplatte MS, Dammputz EPS,
Mineralischer Dammputz

Dammputzsysteme, Grundierungen, Dekorputze, Beschichtungen

CoRaMiix - Farb- und Putzmischtechnologie fir den Baustoffhandel

lhr personlicher Login-Mehrwert.

Von HECK und Rajasil dirfen Sie immer
etwas mehr erwarten. Deshalb finden Sie
unter www.wall-systems.com mit dem
Login-Mehrwert einen exklusiven Bereich,
der Ihnen vielfaltige Unterstiitzung und Hilfe
in der Praxis bietet.

HECK
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