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CH: Déclaration de performance conformément à l’ordonnance sur les 
produits de construction OPCo 933.01 
EU: Construction Product Regulation CPR 305/2011 
 
1. Code d’identification du type de produit: 
Le tapis anti-érosion Howolis est désigné comme suit: 

Type 10 Organic / No. d’article 400 010   Type 10 Organic HBO / No. d’article 400 010.1 
Type 10 filament enchevêtré / No. d’article 400 024 Type Lumina Organic / No. d’article 400 017.1 

Type Lumina HBO / No. d’article 400 017.2  Type 30 HBO / No. d’article 400 051.1 

Type 30 HBO Plus / No. d’article 400 051.2   
Type 40 tapis de recouvrement/protection / No. d’article 400 061   

Type 10 filament enchevêtré HBO / No. d’article 400 024.1 
Type 10 filament enchevêtré HBO Plus / No. d’article 400 024.2 

 

2. Utilisation:    

Les tapis anti-érosion Howolis peuvent être utilisés comme protection contre l’érosion de surface ainsi que 

comme soutien à la croissance des semences lors de végétalisations. 
 

2a. Possibilités d’utilisation: 

Talus routiers / construction de terrain de sport / Génie biologique / génie hydraulique 
Stabilisation des pentes et protection contre l’érosion / talus routiers / viticulture / 

végétalisation / aménagement paysager / toitures végétalisées / génie biologique /  
construction de terrain de sport 

 

2b. Durée de fonctionnement: 

selon la fiche technique 

 

3. Producteur: 

Lindner Suisse Sàrl, Bleikenstrasse 98, CH-9630 Wattwil 

 

4. Spécifications: 

100% bois suisse de qualité (Label Bois Suisse), sans pesticides 

Conservation illimitée, si stocké dans un endroit sec 
 

5. Evaluation technique: 

Le tapis en laine de bois est fabriqué conformément au standard suisse de la laine de bois. Dimensions du 

rouleau selon la fiche technique. Filet de support et cordes de piquage organique (sans plastique). 

 

6. Evaluation scientifique et recherche:  

Les données scientifiques sont disponibles dans le rapport final du projet de recherche CTI/Innosuisse 
17431.2 PFIW-IW de 2019, ainsi que dans l’étude BAFU (Projet REF-1011-85140/2012.08) de 2014. 

 

Wattwil, en octobre 2023 
 

 
 

 

Thomas Wildberger 
Directeur Lindner Suisse GmbH 
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