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CH: Dichiarazione di prestazione ai senzi dell’ordinanza sui prodotti da 
costruzione OprodC 933.01 
EU: Construction Product Regulation CPR 305/2011  
 
1. Codice identificativo del tipo di prodotto: 
Il tappeto antierosione Howolis è denominato come segue: 

Tipo 10 Organico / No.di articolo 400 010   Tipo 10 Organico HBO / No.di art. 400 010.1 

Tipo 10 Filamenti aggrovigliati Organico / No. 400 024 Tipo Lumina Organico / No.di art. 400 017.1 

Tipo Lumina HBO / No.di articolo 400 017.2  Tipo 30 HBO / No.di articolo 400 051.1 
Tipo 30 HBO Plus / No.di articolo 400 051.2 

Tipo 40 geotessuto di copertura/protezione / No.di articolo 400 061 
Tipo 10 Filamenti aggrovigliati HBO / No.di articolo 400 024.1 

Tipo 10 Filamenti aggrovigliati HBO Plus / No.di articolo 400 024.2 
  

2. Uso:  

I tappeti antierosione Howolis possono essere utilizzati come protezione all’erosione superficiale e come 
supporto alla crescita dei semi durante la piantumazione. 

 

2a. Possibilità d’uso: 

Consolidamento delle pendenze e la protezione contro l’erosione / scarpata / viticoltura / Strutture sollevate/ 

piantumazione / architettura paesaggistica / tetti verdi / ingegneria biologica / ingegneria idraulica / 
costruzione di impianti sportivi 

 

2b. Durata massima funzione:  

secondo la scheda tecnica 

 

3. Produttore: 

Lindner Suisse S.r.l., Bleikenstrasse 98, CH-9630 Wattwil 

 

4. Specificazioni: 

100% legno svizzero di qualità (Label Legno Svizzero), senza pesticidi 

Non deperibile se tenuto in luogo asciutto 
 

5. Valutazione tecnica: 

Il tessuto di lana di legno è prodotto secondo gli standard svizzero per la lana di legno. Dimensioni dei rotoli 

secondo la scheda tecnica. Rete di supporto e fili di puntura organici (senza plastiche).  

 

6. Valutazione scientifica e ricerca: 

I dati scientifici sono disponibili nel rapporto conclusivo del progetto di ricerca ITA/Innosuisse 17431.2 PFIW-
IW del 2019 e nel studio UFAM (progetto REF-1011-85140/2012.08) del 2014. 

 

Wattwil, ottobre 2023 
 

 
 

 

Thomas Wildberger 
Direttore Lindner Suisse GmbH 
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