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Howolis Drenoroll (Art.Nr. 400 370) 

 

Vorgefertigtes Drainagesegment bestehend aus einem gelochten SN8-Drainage-/Sickerrohr Ø 125 

mm, mit glatter Innenwand, umgeben von spezieller Filter-Holzwolle, mit einseitiger Steckmuffe. 

 

Format/Gewicht: L 239 x B 20 x H 20 cm / ca. 10 kg (Sonderformate auf Anfrage möglich) 
Technische Angaben: Rohr aus reinem Polypropylen ohne Füllstoffe nach SN/EN1852, gelocht 

140°, elastisch dichtend. 
Einsatzgebiete: Gewässer, Böschung, Strasse, Bahn, Deponien, Hochlagen, 

Rebberg/Weinbau, Sportplatzbau, Liegenschaftsentwässerung, 
Versickerungsanlagen, Gartenbau, Kanalisation, Spundwände, Tunnel- und 
Spezialtiefbau. 
 ersetzt Filterkies und Filtervliese  

 
Ausschreibungstexte: 
 

Marke, Typ Howolis Drenoroll-Drainage Typ SN8/Gelocht 140° 
Howolis Drenoroll Segment bestehend aus PP-Sickerrohr ummantelt mit Schweizer Drainage-
Holzwolle (Label Schweizer Holz), hergestellt nach Schweizer Holzwolle-Standard, pestizidfrei 
und ohne Pflanzenschutzmittel. 

 
 
Mit Positionsloch als Verlegehilfe:                 Logistik:  
 

 

 
 

 

 
 

Lindner Suisse GmbH hält Produktinformationen und technische Spezifikationen gemäss aktuellstem Wissensstand fest. Handhabung und 
Installation der aufgeführten Produkte liegen ausserhalb der Kontrolle von Lindner Suisse GmbH. Diese übernimmt daher keine Garantie oder 
Haftung für die Produkte; ausser, es wurde im Rahmen eines Spezialauftrages schriftlich eine solche zugesichert. Lindner Suisse GmbH kann 
nicht garantieren, dass ihre Produkte unter widrigen Umständen die volle Wirkung entfalten, da dies von verschiedenen Variablen, wie z.B. 
Bodenbeschaffenheit oder Art der Installation abhängig ist. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Grösse, Farbe, Gewicht und/oder 
Abmessungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren ausdrücklich vorbehalten. 
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Die Vorteile von Howolis Drenoroll: 
1) Drainage ohne Kies 
2) mit einseitiger Steckmuffe 
3) anpassungsfähig 
4) geringes Gewicht (optimierte Logistik) 
5) einfaches und schnelles Verlegen 
6) Holzwolle mit hervorragender Filtereigenschaft und Langlebigkeit 
7) Holzwolle hergestellt nach Rezeptur und nach dem Schweizer Holzwolle-Standard 
8) gesundes, 100% Schweizer Durchforstungsholz (Label Schweizer Holz), pestizidfrei und 

ohne Pflanzenschutzmittel 
9) kurze Lieferfristen 

 
CRB / PRD Produkteinträge: 
 

NPK-Kapitel Nr.  Position Nr.  

121 Sichern, unterfangen, verstärken, verschieben 831.201 

161 Wasserhaltung 261.110 

162 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen 561.220 

181 Garten- und Landschaftsbau 321.221 

185 Gebäudebegrünung 231.102 | 331.102 

228 Zusammengefasste Leistungen im Strassen- und Leitungsbau 514.211 | 462.122 

 

Bei Fragen und für weitere Auskünfte rund um das Thema Howolis stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. Tel. 071 987 61 51 / Mail holzwolle@lindner.ch  
 

Schon gewusst?  
Lindner Suisse produziert seit Jahrzehnten jährlich viele Tonnen Holzwolle als Filter für die 
Drainage in loser Form. Als Weiterentwicklung wurde Drenoroll in Zusammenarbeit mit Kunden 
entwickelt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

mailto:holzwolle@lindner.ch
http://www.lindner.ch/
https://www.lindner.ch/files/content/Downloads_Produktinformationen/Lindner_Suisse_Howolis_Schweizer_Holzwolle_Standard.pdf
https://www.holz-bois-legno.ch/de/leben-mit-holz/label-schweizer-holz/merkmale
mailto:holzwolle@lindner.ch
https://www.facebook.com/HowolisHolzwolle/
https://www.instagram.com/howolis_erosion_control/?hl=de

