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CH: Leistungserklärung gem. Bauprodukteverordnung BauPV 933.01 
EU: Construction Product Regulation CPR 305/2011 
 
 
1. Einzelkenncode des Produkttyps:  

Howolis Drainagesegment mit folgender Bezeichnung: 

 
Howolis Drenoroll / Art.Nr. 400 370 

 
2. Verwendungszweck: 

Howolis Drenoroll wird für die Drainage eingesetzt (Drainage ohne Kies). 
 
2a. Einsatzmöglichkeiten: 

Liegenschaftsentwässerung / Versickerungsanlagen / Sportplätze / Gartenbau / Landschaftsbau / 

Landwirtschaft / Kanalisation 

 
3. Hersteller: 

Lindner Suisse GmbH, Bleikenstrasse 98, CH-9630 Wattwil 

 
4. Spezifikation: 

Drainagesegment bestehend aus einem gelochten SN8-Drainage-/Sickerrohr aus PP mit glatter Innenwand, 

mit einseitiger Steckmuffe, ummantelt mit spezieller Filter-Holzwolle. 
Holzwolle aus 100% Schweizer Qualitätsholz (Label Schweizer Holz), pestizidfrei. 

Bei trockener Lagerung unbeschränkt haltbar. 

 
5. Technische Beurteilung: 

Holzwollevlies hergestellt gemäss Schweizer Holzwolle-Standard. Rollenmasse gemäss Datenblatt.  
 
 

 
 

 
 

 

Wattwil, im Oktober 2023 
 

 
 

 

Thomas Wildberger 
Geschäftsführer Lindner Suisse  
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