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Howolis Drenoroll (No. d’article 400 370) 

 

Segment de drainage préfabriqué, composé d'un tuyau de drainage SN8 perforé Ø 125 mm, avec 

paroi intérieure lisse, entouré de laine de bois de filtrage spéciale, avec manchon enfichable 

unilatéral. 

Dimensions/poids:  L 239 x l 20 x H 20 cm / env. 10 kg (formats spéciaux disponibles sur 
demande) 

Informations techniques: Tuyau en polypropylène pur, sans charges selon SN/EN1852, percé à 
140°, étanche élastique. 

Domaines d’application: Plans d’eau, talus, rues, artères, décharges, zones d'altitude, 
vignobles/viticulture, terrains de sport, installation d’évacuation des 
eaux, aménagements d’infiltration, horticulture, canalisation, cloisons, 
construction de tunnels et génie civil spécial. 
 remplace le gravier et/ou autres revêtements filtrant 

 
Textes d'appel d'offres: 
 

Marque, type Howolis Drenoroll-Drainage type SN8/Drainage 140° 
Segment de drainage Howolis Drenoroll composé d’un tuyau de drainage PP recouvert de laine 
de bois de drainage suisse (Label Bois Suisse), fabriqué selon le Standard suisse de laine de 
bois, sans pesticides et sans produits phytosanitaires. 

 
 
Avec trou de positionnement, comme           Logistique:  
aide à la pose:            
 

 

 
 

 

 
Lindner Suisse GmbH conserve les informations sur les produits et les spécifications techniques en fonction des connaissances les plus récentes. 
La manipulation et l’installation des produits listés sont indépendantes du contrôle de Lindner Suisse GmbH. Celle-ci n’assume donc aucune 
garantie ou responsabilité pour les produits, sauf si elle a été garantie par écrit dans le cadre d’une commande spéciale. Lindner Suisse GmbH ne 
peut pas garantir que ses produits seront pleinement efficaces dans des conditions défavorables, car cela dépend de différentes variables, telles 
que la nature du sol ou le type d’installation. Les modifications techniques ainsi que les modifications de forme, de taille, de couleur, de poids 
et/ou de dimensions sont expressément réservées dans les limites du raisonnable. 
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Les avantages du produit Howolis Drenoroll: 
1) drainage sans graviers 
2) avec manchon enfichable unilatérale 
3) adaptable 
4) faible poids (logistique optimisée) 
5) pose simple et rapide 
6) laine de bois avec d’excellentes propriétés filtrantes et durabilité 
7) laine de bois fabriquée selon la recette individuelle et conformément au Standard suisse de 

la laine de bois 

8) 100% de bois d'éclaircie suisse sain (Label Bois Suisse), sans pesticides et sans produits 

phytopharmaceutiques 

9) des délais de livraison courts 
 
CRB / PRD Référence aux produits: 
 

Numéro du chapitre CAN No. de position 

121 Reprises en sous-oeuvre, renforcements et ripages 831.201 

161 Epuisement des eaux 261.110 

162 Enceintes de fouilles 561.220 

181 Aménagements extérieurs 321.221 

185 Végétalisation de bâtiments 231.102 | 331.102 

228 Zusammengefasste Leistungen im Strassen- und Leitungsbau 514.211 | 462.122 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute question ou information complémentaire sur le thème 
Howolis. Tél. 071 987 61 51 / Mail holzwolle@lindner.ch 
 

Le saviez-vous?  
Depuis des décennies Lindner Suisse produit chaque année plusieurs tonnes de laine de bois 
comme filtre pour le drainage en vrac. Selon les souhaits, les exigences et en collaboration avec 
nos clients Drenoroll a été développé pour l’avenir. 
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