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Howolis Drenoroll (No. di articolo 400 370) 

 

Segmento di drenaggio prefabbricato costituito da un tubo di drenaggio/percolazione SN8 forato Ø 
125 mm, a parete interna liscia, circondato da speciale lana di legno filtrante, con un giunto a 
bicchiere unilaterale. 
 

Formato/peso: Lu 239 x La 20 x A 20 cm / ca. 10 kg (formati speciali su richiesta)  
Dati tecnici:  Tubo in polipropilene puro, senza riempitivi secondo SN/EN1852, forato 

140°, sigillante elastico. 
Campi di impiego: Acque, pendio, strada, ferrovia, discariche, strutture sollevate, 

vigneti/viticoltura, costruzione di impianti sportivi, prosciugamento del 
terreno, sistemi di infiltrazione, orticoltura, canalizzazione, palancolati, 
gallerie e lavori di fondazioni speciali. 
 Sostituisce ghiaia filtrante e teli filtranti 

 
Testi di capitolato: 
 

Marca, tipo Howolis Drenoroll drenaggio tipo SN8/forato 140° 
Howolis Drenoroll Segmento costituito da tubo di percolato in PP rivestito con lana di legno di 
drenaggio svizzera (Label Legno Svizzero), prodotto secondo lo standard svizzero di lana di 
legno, senza pesticidi e senza prodotti fitosanitari. 

 
 
Con foro di posizionamento come                   Logistica:  
ausilio per la posa:  
 

 

 
 

 

 
L’azienda Lindner Suisse GmbH mantiene le informazioni sui prodotti e le specifiche tecniche secondo le conoscenze più attuali. Funzionamento e 
installazione dei prodotti presentati si trovano fuori dal controllo dell’azienda Lindner Suisse GmbH. Quest’ultima non si assume quindi alcuna 
garanzia né responsabilità per i prodotti; a meno che non sia stato assicurato in forma scritta nell’ambito di un incarico specialee. Lindner Suisse 
GmbH non può garantire che, in circostanze avverse, i prodotti svolgano la loro piena funzione, poiché questa è di peso da diverse varianti, come 
ad es. qualità del terreno o tipo di installazione. Ci si riserva esplicitamente il diritto di eseguire modifiche tecniche così come modifiche relative a 
forma, grandezza, colore, peso e/o misure, nei limiti del ragionevole. 
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I vantaggi di Howolis Drenoroll: 
1) drenaggio senza ghiaia 
2) con un giunto a bicchiere unilaterale 
3) adattabile 
4) peso ridotto (logistica ottimizzata) 
5) posa semplice e veloce 
6) lana di legno con eccellenti proprietà filtranti e longevità 
7) lana di legno prodotta secondo la formulazione individuale e conformemente allo standard 

svizzero per la lana di legno 
8) 100% legno sano di provenienza da sevicoltura svizzera (Label Legno Svizzero), non 

contiene pesiticidi e prodotti fitosanitari 
9) tempi di consegna brevi 
 

CRB / PRD Indicazioni sui prodotti: 
 

CPN Capitoli no. Posizione no. 

121 Messa in sicurezza, sottomurazioni, rinforzi e spostamenti 831.201 

161 Abbassamento falda freatica e smaltimento acque 261.110 

162 Opere di sostegno della fossa di scavo 561.220 

181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche 321.221 

185 Inverdimento di edifici 231.102 | 331.102 

228 Zusammengefasste Leistungen im Strassen- und Leitungsbau 514.211 | 462.122 

 
In caso di domande o per ulteriori informazioni sul tema Howolis, rimaniamo a vostra completa 
disposizione. Tel. 071 987 61 51 / Mail holzwolle@lindner.ch 
 

Lo sapevate?   
Lindner Suisse produce da decenni tonnellate di lana di legno all’anno come filtro per il drenaggio 
in forma sfusa. Come ulteriore sviluppo, Drenoroll è stato sviluppato in collaborazione con i clienti. 
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