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CH: Dichiarazione di prestazione ai senzi dell’ordinanza sui prodotti da 
costruzione OprodC 933.01 
EU: Construction Product Regluation CPR 305/2011  
 
 
1. Codice identificativo del tipo di prodotto: 

Il segmento di drenaggio Howolis denominato come segue: 
 

Howolis Drenoroll / no. di articolo 400 370 
  

2. Uso:  

Howolis Drenoroll è utilizzato per il drenaggio (drenaggio senza ghiaia). 
 

2a. Possibilità d’uso: 

Prosciugamento del terreno / sistemi di infiltrazione / campi sportivi / orticultura / architettura paesaggistica 
/ agricoltura / canalizzazione 

 

3. Produttore: 

Lindner Suisse S.r.l., Bleikenstrasse 98, CH-9630 Wattwil 

 

4. Specificazioni: 

Segmento di drenaggio consistono in un tubo di drenaggio/scolo SN8 in PP perforato con parete interna    

liscia, con un giunto a bicchiere unilaterale, circondato da lana di legno filtrante speciale. 
Lana di legno al 100% da legno svizzero di qualità (Label Legno Svizzero), senza pesticidi. 

Non deperibile se tenuto in luogo asciutto. 
 

5. Valutazione tecnica: 

Il tessuto di lana di legno è prodotto secondo gli standard svizzero per la lana di legno. Dimensioni dei rotoli 
secondo la scheda tecnica.  

 
 

 

 
 

 
Wattwil, ottobre 2023 

 

 
 

 
Thomas Wildberger 

Direttore Lindner Suisse  
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