SIDING et SIDING.X (vertical)
SUR SOUS-CONSTRUCTION EN

STARK WIE EIN STIER ALUMINIUM
DETAILS CAO

‘Siding horizontal Siding.X horizontal
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apercu des produits

STARKWIEEINSTIER SIDING et SIDING.X (vertical)
DETAILS CAO

Siding et Siding.X sans joint creux
largeur utile
~
0
— 3 o
— N
largeur utile sans joint creux ‘ ~35 ‘
Q ¢
3 3
Siding et Siding.X avec joint creux
largeur utile
~
?
- 1 3 o
— N
largeur utile avec joint creux ~55 ‘
| O 4 2
D K
2 2
3 3
Siding et Siding.Xdimensions
Siding Siding.X
1) Siding (1) sidingx
Largeurs utiles disponibles : Largeurs utiles disponibles :
138 mm x 0,7 mm 200 mm x 1,0 mm
200 mm x 1,0 mm 300 mm x 1,0 mm*
300 mm x 1,2 mm 400 mm x 1,0 mm*
400 mm x 1,2 mm *
@ joint creux (largeur : 15 mm ; profondeur : 7. mm) @ joint creux (largeur : 15 mm ; profondeur : 7 mm)
@ clip tempéte @ clip tempéte
@ *clip tempéte @ *clip tempéte
clip tempéte
\éL [ *) En ce qui concerne la nécessité de monter des
clips tempéte : reportez-vous au Guide de pose
1 4 2 3 PREFA relatif aux facades.
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raccordement inférieur
section verticale

STARKWIEEINSTIER SIDING et SIDING.X (vertical)
DETAILS CAO

G @ G @ @

N
:

S entrée d'air

N

(1) siding et Siding.X

@ @ @ cache de départ perforé

@ renvoi d’eau

@ profil de jonction

@ bande de recouvrement

@ lame d’air ventilée

@ profil porteur

vis de liaison

@ équerre de fixation

isolation

@ cale de rupture de pont thermique
@ vis de fixation a la structure porteuse

@ structure porteuse

Service technique Version : 04.06.2021  020220_FR_Details_Fassade Siding vertikal_PREFA_2021-Q2.dwg page 3




raccordement de couloir
section verticale

STARKWIEEINSTIER SIDING et SIDING.X (vertical)
DETAILS CAO

0

7
7

7

(1) siding et Siding.X N\ 6 é o
@ profil replié . /{/
@ profil de départ )

@ équerre murale variante de raccordement
@ bande d'étanchéité p* =N

A
@ lame d’air ventilée !

@ profil porteur

vis de liaison

@ équerre de fixation

isolation 4
@ cale de rupture de pont thermique

@ vis de fixation a la structure porteuse \‘\\ é

@ structure porteuse e
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angle sortant
section verticale

STARKWIEEINSTIER SIDING et SIDING.X (vertical)
DETAILS CAO

(1) siding et Siding.X

@ profil de départ

@ profil d’angle sortant en croix

@ lame d’air ventilée

@ profil porteur

@ vis de liaison

@ équerre de fixation

isolation

@ cale de rupture de pont thermique
vis de fixation a la structure porteuse
@ structure porteuse
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STARK WIE EIN STIER

7

angle rentrant
section verticale
SIDING et SIDING.X (vertical)

DETAILS CAO

O
©
®)
o
®

variante de raccordement
——
— \——»7/):

(1) siding et Siding.X

(2) profil de départ

@ lame d’air ventilée

@ profil porteur

@ vis de liaison

@ équerre de fixation

@ isolation

cale de rupture de pont thermique
@ vis de fixation a la structure porteuse
structure porteuse

@ profil replié

@ angle rentrant plié

Service technique
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STARK WIE EIN STIER

ai=l7

tablette de fenétre
section verticale
SIDING et SIDING.X (vertical)

(1) siding et Siding.X

@ tablette de fenétre

@ équerre-support pour tablette

@ bande d’aluminium perforée (pliée)
@ lame d’air ventilée

@ profil porteur

@ vis de liaison

équerre de fixation

@ isolation

cale de rupture de pont thermique
@ vis de fixation a la structure porteuse

@ structure porteuse

DETAILS CAO
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tableau de fenétre
section verticale

STARKWIEEINSTIER SIDING et SIDING.X (vertical)
DETAILS CAO

"L,
|
e

<£ (1) siding et Siding.X
@ profil de jonction
@ habillage de tableau
@ habillage de tableau (variante)
@ lame d’air ventilée

@ profil porteur
@ vis de liaison

équerre de fixation
@ isolation

cale de rupture de pont thermique
@ vis de fixation a la structure porteuse

@ structure porteuse
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STARK WIE EIN STIER

///
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linteau
section verticale

SIDING et SIDING.X (vertical)
DETAILS CAO

mind. 10 mm

L\

% entrée d'air

(1) siding et Siding.X

@ profil de jonction

@ renvoi d’eau

@ cache de départ perforé
@ bande de recouvrement
@ lame d’air ventilée

@ profil porteur

vis de liaison

@ équerre de fixation

isolation

@ cale de rupture de pont thermique
@ vis de fixation a la structure porteuse

@ structure porteuse

Service technique
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raccordement supérieur
section verticale

STARKWIEEINSTIER SIDING et SIDING.X (vertical)
DETAILS CAO

sortie d’air

mind. 30 mm
I

S 1l

5

(1) siding et Siding.X

@ profil replié

@ bande d’aluminium perforée (pliée)
@ lame d’air ventilée

@ profil porteur

@ vis de liaison

@ équerre de fixation

isolation

@ cale de rupture de pont thermique
vis de fixation a la structure porteuse
@ structure porteuse
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STARK WIE EIN STIER

acrotere (couronnement, coiffe)

section verticale

SIDING et SIDING.X (vertical)

;__/, WP sortie dair
(5

DETAILS CAO

(1) siding et Siding.X

@ couvertine d’acrotére (couronnement, coiffe)
@ bande d’accrochage

@ bande de départ brevetée

@ bande d’aluminium perforée (pliée)
@ couche de séparation

@ lame d’air ventilée

Q profil porteur

@ vis de liaison

6 équerre de fixation

@ isolation

@ cale de rupture de pont thermique

@ vis de fixation a la structure porteuse

a structure porteuse
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