
CARENA®

Der verschiebesichere Nockenverbundstein

CREABETON BAUSTOFF AG



CARENA® Pflastersteine glatt, vollkantig und gefast

      Der CARENA® Sicherheitslinienstein ist 
eine Orientierungshilfe für sehbehinderte 
und blinde Menschen im öffentlichen Ver-
kehr. Der Sicherheitslinienstein ist mit der 
gesamten CARENA® Palette kombinierbar.

Kombination von CARENA® Sicherheitsliniensteinen mit  
CARENA® Pflastersteinen grau, glatt, vollkantig.
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Mit dem verschiebesicheren Nockenverbund-
system übertrifft CARENA® die Verbundwir-
kung herkömmlicher Rechteckpflaster bei 
weitem. Der schlichte Pflasterstein ist funktio-
nell und ästhetisch, er eignet sich ideal für 
begeh- und befahrbare Beläge im privaten wie 
auch im öffentlichen Raum. 

Sicherheitsliniensteine sind unerlässlich für 
barrierefreies Bauen im öffentlichen Raum. 
Sie werden für Bahnperrons, Haltestellen oder 
Fussgängerstreifen eingesetzt. Kurz: Überall 
dort, wo sich Menschen mit Sehbehinderung 
sicher orientieren müssen.

Der vollkantige CARENA® Pflasterstein weist besonders 
gute Rolleigenschaften auf. Er eignet sich somit hervor-
ragend für häufig befahrene Verkehrsflächen.

 Name / Höhe Steintyp Farben 

CARENA® 6 cm 

gefast 

vollkantig 

CARENA® 8 cm 

gefast 

vollkantig
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CARENA® Sickersteine fino sind haufwerks-
porig hergestellte Pflastersteine. Haufwerke 
sind Gemische fester Partikel in loser Vermeng-
ung. Deshalb sind unsere Sickersteine wasser- 
und luftdurchlässig sowie frostsicher, nicht 
aber tausalzbeständig. Mit «fino» bezeichnen 
wir den deckenden Betonvorsatz mit der feinen 
Oberfläche über dem Kernbeton.

Der CARENA® Sickerstein fino eignet sich ideal 
für private, öffentliche und gewerbliche Flä-
chen, von welchen anfallendes Meteorwasser 
schnell abgeleitet und der Luftaustausch für 
das Wurzelwerk von Bäumen und Sträuchern 
gewährleistet werden soll. 
CARENA® Sickerstein fino sind befahrbar von 
sehr leicht (T1) bis leicht (T2).

grau anthrazit schwarz Edelvorsatz 
weiss-schwarz

CARENA® Sickersteine fino – Versickern durch den Stein

Die Kanten der CARENA® Sickersteine fino sind gefast.
Die Steinhöhe H = 6 cm ist T1 (sehr leicht) befahrbar.
Die Steinhöhe H = 8 cm ist T2 (leicht) befahrbar.
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CARENA® SPLITT Ökosteine verfügen über an-
geformte Abstand nocken welche den Fugen-
anteil von 9 % ausmachen.
Das Regenwasser versickert zuverlässig und 
wird in den natürlichen Wasserkreislauf zu-
rückgeführt. Die Fugen werden mit Splitt ver-
füllt und die Nocken abgedeckt, was der Fläche 
eine angenehme Optik verleiht.

Kreuzverbund Englischverbund

CARENA® SPLITT Ökosteine – Versickern durch die Fugen

Steinformate 25 x 25 cm, 25 x 12.5 cm
Steinhöhe H = 8 cm
Oberfläche glatt
Kanten gefast

CARENA® SPLITT Ökosteine können mit den 
anderen CARENA® Pflastersteinen kombiniert 
werden, was die Funktionalität von Parkplät-
zen, Garageneinfahrten, Wegen und Plätzen 
wesentlich erhöht. CARENA® SPLITT Ökosteine 
weisen eine hohe Verbundwirkung auf und 
sind leicht befahrbar. Ideal dafür ist das Verle-
gen im Englischverbund.

grau anthrazit



Kreuzverbund Englischverbund

CARENA® RASEN Ökosteine – Versickern durch weite Fugen

CARENA® RASEN Ökosteine verfügen über 
die doppelte Breite der angeformten Abstand-
nocken als die der Splittvariante, womit sich 
der Fugenanteil auf 18 % erhöht. Die breiten 
Fugen, mit einem Gemisch von Humus, Splitt 
und Sand verfüllt, erlauben das nachhaltige 
Gedeihen des Rasens. Für die Begrünung emp-
fehlen wir strapazierfähige Rasensorten.

CARENA® RASEN Ökosteine können mit den 
anderen CARENA® Pflastersteinen kombiniert 
werden, was die Funktionalität von Parkplät-
zen, Garageneinfahrten, Wegen und Plätzen 
wesentlich erhöht. CARENA® SPLITT Ökosteine 
weisen eine hohe Verbundwirkung auf und 
sind leicht befahrbar. Ideal dafür ist das Verle-
gen im Englischverbund.

Steinformat 25 x 25 cm
Steinhöhe H = 8 cm
Oberfläche glatt
Kanten gefast

grau anthrazit





CARENA® JG JUSTGREEN fino Pflastersteine 
verblüffen durch ihr naturnahes Aussehen. 
Sie eignen sich für die Pflästerung von Ga-
rageneinfahrten, Parkplätzen und Carports 
bzw. sie werden überall dort eingesetzt, wo 
Ästhetik, gepaart mit Funktionalität, gefragt ist 
und es einfach grün sein soll. Das Material des 
Kunstrasens ist UV-beständig sowie resistent 
gegen mechanische Einflüsse und Benzin.

grau

Der Pflasterstein CARENA® JG JUSTGREEN fino 
ist eine innovative Weiterentwicklung. Er ist 
gleich gebaut wie der CARENA® Sickerstein 
fino. Speziell ist die Vertiefung in der Ober-
seite des Steins, in welche eine wasser- und 
luftdurchlässige Kunstraseneinlage aus be-
ständigem Kunststoff eingeklebt ist. Auch bei 
dieser Variante versickert das Wasser durch 
den Stein.

CARENA® JG JUSTGREEN Sickersteine fino

Alle CARENA® Pflastersteine können miteinander kombiniert werden. Steinformat 25 x 25 cm
Steinhöhe H = 8 cm
Oberfläche glatt
Kanten gefast



CARENA® Nockenverbundstein, grau

CREABETON BAUSTOFF AG
CREABETON bietet Ihnen ein einzigartiges Voll sortiment an Beton waren mit bedürfnis-
orientierten Gesamtlösungen und qualitativ hoch stehenden Schweizer Produkten für den Hoch-, 
Tief- und Stras senbau sowie den Gartenbau und die Umgebungsgestaltung. 
Das vielfältige Angebot der CREABETON BAUSTOFF AG für die Umgebungsgestaltung können 
Sie in praxisgerechter Anwendung in den CREABETON Gartenbau-Ausstellungen in aller Ruhe 
kennen lernen. Die Ausstellungen sind frei und unverbindlich zugänglich – auch an den 
 Wochenenden, ausgenommen Flawil. Gerne beraten wir Sie nach Voranmeldung.
Detaillierte Auskünfte erhalten Sie auch beim Kundenservicecenter der CREABETON BAUSTOFF AG. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch oder Anruf!

Vernetzt, kompetent – die Verkaufsgesellschaften der MÜLLER-STEINAG Gruppe: CREABETON BAUSTOFF AG, MÜLLER-STEINAG BAUSTOFF AG und MÜLLER-STEINAG ELEMENT AG.
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CREABETON BAUSTOFF AG Telefon 0848 400 401
Bohler 5 · Postfach info@creabeton-baustoff.ch
6221 Rickenbach LU www.creabeton-baustoff.ch

CREABETON BAUSTOFF AG

Gartenbau-Ausstellungen

4658 Däniken, Schachenstrasse 32
5201 Brugg, Aarauerstrasse 75  
 (Mo – Fr 7 –18.30, Sa – So 8 –17 Uhr)

6144 Zell, Industriestrasse Briseck 12 
6221 Rickenbach, Bohler 5
6362 Stansstad, Rotzloch 10
7203 Trimmis, Rheinstrasse 2
8532 Weiningen, Hauptstrasse 14
 (Mo – So 6 – 21 Uhr) 
8716 Schmerikon, Allmeindstrasse 22  
9230 Flawil, Burgau 1652  
 (Sommer 7 – 20, Winter 8 – 16 Uhr)

Stützpunkte / Lager

5620 Bremgarten, Wohlerstrasse 41
8576 Mauren, Weinfelderstrasse 8 19
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