Materialprifungsanstalt

Universitat Stuttgart
Postfach 801140 - D-70511 Stuttgart

[\/ D/\Materialpr[]fungsanstalt
STUTTGART . -
7 Universitat Stuttgart

Prufbericht

Berichts-Nr.:

Auftraggeber:

Auftrags-Nr. (MPA):
Priifgegenstand:

Priifgrundlage:

Eingangsdatum des
Priifgegenstandes:

Datum des Berichts:
Seite 1 von
Beilagen:

Anlagen:
Gesamtseitenzahl:

Anzahl der Ausfertigungen:

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegenstinde.

Veréffentlichung des vorliegenden Berichtes (auch auszugsweise) ist nur mit schriftlicher Genehmigung der MPA Universitat Stuttgart zulassig.

9005739019_4

Haga AG Naturbaustoffe
Amseiweg 36

5102 Rupperswil
Schweiz

900 5739 019
HAGATHERM light
DIN EN 12667 [1]

25.06.2019
12.07.2019
2 Textseite

1

0
3
4



Materialpriifungsanstalt Berichts-Nr.: 9005739019_4
Universitat Stuttgart Seite 2 von 2 Textseiten

1 Aufgabenstellung

Die Materialprifungsanstalt Universitat Stuttgart wurde am 04.04.2019 mit der Priifung der
Warmeleitfahigkeit nach DIN EN 12667 [1] an Musterplatten HAGATHERM light beauftragt. Das

Probenmaterial wurde vom Auftraggeber geliefert.

2 Durchgefiihrte Untersuchungen

Folgende Priifungen wurden an dem eingelieferten Probenmaterial durchgefiihrt:
s Rohdichte
o  Warmeleitfahigkeit

3 Priufergebnisse

Die Ergebnisse der an dem eingelieferten Probenmaterial durchgefiinrten Priifungen sind in der

Tabelle 1, Beilage 1, zusammengestelit.
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Beilage 1

Tabelle 1: Warmeleitfahigkeit nach DIN EN 12667 [1]
Prufverfahren waagrecht orientiertes Zweiplattengerat mit Randisolierung
Umgebungstemperatur 23°C

Konditionierung

Trocknung bei 105°C bis zur Massenkonstanz

Male der Priifkorper
Prufung Einheit Prifkérper 1 Prufkorper 2
Lange mm 196 195
Breite mm 198 199
Dicke mm 31,2 31,4
Rohdichte (trocken) kg/m? 178,9 183,6
Messdaten — Einpunktmessung
Prifintervall mittlere mittlere mittlere
Pruftemperatur Temperaturdifferenz Warmeleitfahigkeit
der [kalt — warm]
Prifkorper zwischen
den Prfkérper-
Oberflachen

Tm AT A

[°C] (K] [Wi(m K)]
1 10,1 10,1 0,04551
SCHRIFTTUM:

[1] DINEN 12667 — Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten;
Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat

und dem Warmestrommessplatten-Gerat; Produkte mit hohem und mittlerem

Warmedurchlasswiderstand — Ausgabe Mai 2001




