
Vertikalschnitt V1 M1 :1 
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Direktmontage seitlich an Beton, 

ohne Verblendung 
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EPDM-Dichtung 
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Vertikalschnitt V1 M1 :5 
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VSG transparent 
aus 2 x Float12 mm 
mit PVB-Folie 1,52 mm 

= 
= 

Bemessung Glas, Glaslagerung und Befestigung Sockelprofil 
siehe Bericht zur Statik VITROBAR® Class1c. 

VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 



Vertikalschnitt V2 M1 :2 

VITROBAR 

EPDM-Dichtung 

Art.-Nr. 10136 
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Blech 

Aluminium 2 mm 
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Direktmontage seitlich an Beton, 

mit Blende aus Aluminiumblech 

19 

22 

Verbundsicherheitsglas 

aus 2 x Float 12 mm 

VITROBAR 

EPDM-Dichtung 
Art.-Nr. 10128 
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Bemessung Glas, Glaslagerung und Befestigung Sockelprofil 
siehe Bericht zur Statik VITROBAR® Classic. 

VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 
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VITROBAR 
EPDM-Dichtung 
Art.-Nr. 10136 

Blech 
Aluminium 2 mm 

Vertikalschnitt V3 M1 :2 

11 � 
� 1 1 

24 2 ,5 19 

15 9 

80 

Spenglerblech 
Edelstahl 0,7 mm 

ggf. Abdichtung über Senkloch 
Gyso Alu-Tape AB622 >( 
Dicke 0,1 mm, Breite 75 mm 

Sk.Schr. DIN EN ISO 10642 M10 

Bemessung Glas, Glaslagerung und Befestigung Sockelprofil 
siehe Bericht zur Statik VITROBAR® Classic. 

Bemessung Unterkonstruktion und Befestigung bauseits 

Montage seitlich an Beton über Stahlwinkel, 

mit Blende aus Aluminiumblech 2 mm VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 
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Vertikalschnitt V4 M1 :2 

VITROBAR 
EPDM-Dichtung 
Art.-Nr. 10136 
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Spenglerblech 
Edelstahl 0,7 mm 

ggf. Abdichtung über Senkloch 
Gyso Alu-Tape AB622 >( 
Dicke 0,1 mm, Breite 75 mm 

' 
Sk.Schr. DIN EN ISO 10642 M10 

Bemessung Glas, Glaslagerung und Befestigung Sockelprofil 
siehe Bericht zur Statik VITROBAR® Classic. 

Bemessung Unterkonstruktion und Befestigung bauseits 

Montage seitlich an Beton über Stahlwinkel, 

mit Blende aus Edelstahlblech 1,5 mm VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 



Vertikalschnitt V5 M1 :5 
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Montage seitlich an örtliche 

Stahlkonsolen in Flachdach 
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201 25 20 

VSG transparent 

aus 2 x Float12 mm 

mit PVB-Folie 1,52 mm 

VITROBAR 

EPDM-Dichtung 
Art.-Nr. 10128 
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= 

Durchdringung der Abdichtung 

mit Flüssigkunststoffanschluss 

gemäss Merkblatt TK007 der 

Metaltec Suisse 

Bemessung Glas, Glaslagerung und Befestigung Sockelprofil 
siehe Bericht zur Statik VITROBAR® Classic. 

Bemessung Unterkonstruktion und Befestigung bauseits 

VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 



Vertikalschnitt V6 M1 :2 
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Montage von oben auf Stahlrahmen 

von Balkonboden 

Verbundsicherheitsglas 

aus 2 x Float 12 mm 

laminiert mit PVB-Folie 1,52 mm 

VITROBAR 

EPDM-Dichtung 
Art.-Nr. 10128 

ggf. Abdichtung über Senkloch 

Gyso Alu-Tape AB622 

Dicke 0,1 mm, Breite 75 mm 

Sk.Schr. DIN EN ISO 10642 M10 

Bemessung Glas, Glaslagerung und Befestigung Sockelprofil 
siehe Bericht zur Statik VITROBAR® Classic. 

Bemessung Unterkonstruktion und Befestigung bauseits 

VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 



Vertikalschnitt V? M1 :2 

79 

Montage seitlich an Stahlrahmen 

von Balkonboden 

19 

71 
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19 

Verbundsicherheitsglas 
aus 2 x Float 12 mm 

laminiert mit PVB-Folie 1,52 mm 

VITROBAR 

EPDM-Dichtung 
Art.-Nr. 10128 
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Bemessung Glas, Glaslagerung und Befestigung Sockelprofil 
siehe Bericht zur Statik VITROBAR® Classic. 

Bemessung Unterkonstruktion und Befestigung bauseits 

VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 



Vertikalschnitt VB M1 :2 

1 1 

19 25,5 

70 

Montage seitlich an tragende 

Stahlrinne von Balkonboden 

19 7 

Verbundsicherheitsglas 

aus 2 x Float 12 mm 

laminiert mit PVB-Folie 1,52 mm 

VITROBAR 

EPDM-Dichtung 
Art.-Nr. 10128 

Bemessung Glas, Glaslagerung und Befestigung Sockelprofil 

siehe Bericht zur Statik VITROBAR® Classic. 

Bemessung Unterkonstruktion und Befestigung bauseits 

VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 



Vertikalschnitt V80S - M1 :2 

VITROBAR 

EPDM-Dichtung OS 
Art.Nr. 10166 
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19 25,5 

70 

Montage seitlich an tragende 

Stahlrinne von Balkonboden; 

Glaseinsatz von einer Seite 

19 7 

Verbundsicherheitsglas 
aus 2 x Float 12 mm 

laminiert mit PVB-Folie 1,52 mm 

VITROBAR 

EPDM-Dichtung 
Art.-Nr. 10128 

Bemessung Glas, Glaslagerung und Befestigung Sockelprofil 

siehe Bericht zur Statik VITROBAR® Classic. 

Bemessung Unterkonstruktion und Befestigung bauseits 

VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 
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Montagevariante S 1 

1 1 
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Vertikalschnitt M1 :2 

Verbundsicherheitsglas 
aus 2 x Float 12 mm 

19 VITROBAR 
EPDM-Dichtung 
Art.-Nr. 10128 

N 

20 

Konsole 
L-Stahl L 180x90x12

160 

Bemessung Glas, Glaslagerung und Befestigung Sockelprofil 
siehe Bericht zur Statik VITROBAR® Classic. 

Bemessung Unterkonstruktion und Befestigung bauseits 

Von oben auf Beton mit Stahlwinkel VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 



VITROBAR 
EPDM-Dichtung 
Art.-Nr. 10128 
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Montagevariante S2 

1 1 

Vertikalschnitt M1 :2 

19 

Verbundsicherheitsglas 
aus 2 x Float 12 mm 

VITROBAR 
EPDM-Dichtung 
Art.-Nr. 10136 
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Konsole 
L-Stahl L 180x90x12 

170 

Bemessung Glas, Glaslagerung und Befestigung Sockelprofil 
siehe Bericht zur Statik VITROBAR® Classic. 

Bemessung Unterkonstruktion und Befestigung bauseits 

Von oben auf Beton mit Stahlwinkel VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 



Querschnitt M 1: 1 
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Gewicht 11,437 kg/m 

Sockelprofil in Aluminium EN AW-6060 T66 
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VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 



10135 -Abschlussdeckel aus Aluminiumblech (Eloxalqualität Peraluman 101) Dicke 3 mm 

Beidseitig angesenkt für Linsen-/Senkkopf-Blechschrauben 04,8 
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10135 -Abschlussdeckel M 1 :1 
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Bohrung 'P7 
versenkt 'P10 
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VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 



Blech 2 mm, geklebt, ohne Tropfnase 

VITRDBAR 

EPDM-Dichtung 
Art.-Nr. 10136 
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Stossblech Aluminium 2 mm 

Silikon 

72 
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VITRDBAR 

EPDM-Dichtung 
Art.-Nr. 10128 

Blech 

.Aluminium 2/261 mm 

VITRDBAR 

EPDM-Dichtung 
Art.-Nr. 10136 

::: 

Stossblech Edelstahl 1,5 mm 

Varianten für Blechblenden direkt auf Profil montiert, M1 :2 

Blech 1,5 mm, geklebt, ohne Tropfnase 

,111 

14 

Silikon 

71 

111 

111 VITRDBAR 

EPDM-Dichtung 
Art.-Nr. 10128 

.Blech Edelstahl 1.5/257 mm 

VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 



Blech 1,5 mm, geklebt, ohne Tropfnase 

mit Stossblech 

Blech 1,5 mm, eingehängt, mit Tropfnase 

ohne Stossblech 

Blech 1,5 mm, eingehängt, mit Tropfnase 

ohne Stossblech 

VITROBAR 

EPDM-Dichtung 

Art.-Nr. 10136 
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Edelstahl 1,5 mm 

14 

Silikon 

71 

VITROBAR 

EPDM-Dichtung 
Art.-Nr. 10128 
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,Blech Edelstahl 1.5/257 mm 
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Blech 

Edelstahl 1.5/250 mm 

Varianten für Blechblenden direkt auf Profil montiert, M 1 :2 

71 

Blech 

.Edelstahl 1.5/24 7 mm 

VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 



10137 - Stossschale aufgesetzt mit Ablaufstutzen M1 :2 

Blech 
Edelstahl 1/376 mm 

1 72 1 

11 11 
, ____ 

rn rn 
� � � 

rn rn 
;!:: ;!:: 

'� 

1 1 II 1 

Rundrohr Edelstahl 1 1 1 1 

015x1.5 
1 1 

= 

...,. 1 1 

= 

...,. 

1 1 1 1 

L_J lL___j 

37 37 40 40 

74 80 

= 

...,. 

Bohrung 012 

= 

= 

...,. 

37 37 

74 

Blechschale aufgesetzt für Profilstoss VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 



10138 - Stossschale versenkt mit Ablaufstutzen M1 :2 

Blech 

Edelstahl 1/374 mm 
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Blechschale versenkt für Profilstoss VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 



Profilbearbeitung zu Stossschale versenkt M 1 :2 

Schnitt A-A 

2 66,5 1,5 

70 

Profilstoss mit Blechschale 

Profilklinkung im Stossbereich 

A 

VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 



U-Profil in Edelstahl 1.4301 geschliffen - M1 :1
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VITROBAR® Classic 2020-05-05 LE 




