
Verbundsicherheitsglas 
aus 2 x Float 8 mm 

laminiert mit PVB-Folie 1,52 mm 
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Montage mit verdecktem Stahlwinkel seitlich an Betonbrüstung 

mit Brüstungsabdeckung und Blende aus Aluminiumblech 
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Bemessung Glas, Glaslagerung 

und Befestigung Sockelprofil siehe 

Bericht zur Statik VITROBAR®16T 

Bemessung Unterkonstruktion und 

Befestigung bauseits 
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Verbundsicherheitsglas 
aus 2 x Float 8 mm 

laminiert mit PVB-Folie 1,52 mm 

ca. 26 

Vertikalschnitt V2 M1 :1 
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Montage mit verdecktem Stahlwinkel seitlich an Betonbrüstung 

mit Brüstungsabdeckung und Blende aus Aluminiumblech 
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Bemessung Glas, Glaslagerung 

und Befestigung Sockelprofil siehe 

Bericht zur Statik VITROBAR®16T 

Bemessung Unterkonstruktion und 

Befestigung bauseits 
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Vertikalschnitt V3 M1 :1 

19,5 

Verbundsicherheitsglas 
aus 2 x Float 8 mm 
laminiert mit SGP-Folie 1,52 mm 
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Montage mit durchlaufender Platte oben auf Betonbrüstung 
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Vertikalschnitt V3 M1 :5 

qk = 0,8 kN/m 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 VSG transparent 
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aus 2 x Float8 mm 
laminiert mit SGP-Folie 1,52 mm 
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Bemessung Glas, Glaslagerung 

und Befestigung Sockelprofil siehe 

Bericht zur Statik VITROBAR®16T 

Bemessung Unterkonstruktion und 

Befestigung bauseits 
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Vertikalschnitt V4 M1 :1 
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Verbundsicherheitsglas 
aus 2 x TVG 8 mm 
laminiert mit SG-Folie 1,52 mm 
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Montage auf Stahlprofil verschraubt 
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VSG f-ransparent 
aus 2 x TVG 8 mm 

laminiert mit SGP-Folie 1,52 mm 

Bemessung Glas, Glaslagerung 

und Befestigung Sockelprofil siehe 
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Vertikalschnitt V40S - M1 :1 

56 

17 19,5 

Verbundsicherheitsglas 
aus 2 x TVG 8 mm 

laminiert mit SG-Folie 1,52 mm 
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Montage auf Stahlprofil verschraubt - Glaseinsatz von einer Seite 
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VSG f-ransparent 
aus 2 x TVG 8 mm 

laminiert mit SGP-Folie 1,52 mm 

Bemessung Glas, Glaslagerung 

und Befestigung Sockelprofil siehe 

Bericht zur Statik VITROBAR®16T 

Bemessung Unterkonstruktion und 

Befestigung bauseits 
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Bemessung Glas, Glaslagerung und 

Befestigung Sockelprofil siehe 

Bericht zur Statik VITROBAR®16T 

Bemessung Unterkonstruktion und 

Befestigung bauseits 

Durchdringung der Abdichtung mit 

Flüssigkuntstoffanschluss gemäss 

Merkblatt TK007 der Metaltec Suisse 

Vertikalschnitt VS M1 :2 

� qk = 0,8 kN/m 
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VSG transparent 

aus 2 x TVG 8 mm 

laminiert mit SGP-Folie 1,52 mm 
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Querschnitt M 1: 1 
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Gewicht 4,697 kg/m 

Sockelprofil in Aluminium EN AW-6060 T66 VITROBAR®16T, 2020-05-05 LE 



10160 -Abschlussdeckel 

10160 -Abschlussdeckel aus Aluminiumblech (Eloxalqualität Peraluman 101) Dicke 3 mm 

Senklöcher für Linsen-/Senkkopf-Blechschrauben 04,8 
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U-Profil in Edelstahl 1.4301 geschliffen - M1 :1
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