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DecoBoard P2
Panneau de particules de bois mélaminé
Panneau de particules de bois liées à la résine d'urée, avec revêtement mélaminé décoratif sur les deux faces, distingué par le label Ange Bleu.
Matériau de support : ClassicBoard P2 (panneau de particules de bois liées à la résine d'urée de type P2 selon EN 312, convient à des fins non porteuses en milieu sec.)
Applications :
Panneaux pour l'aménagement intérieur (y compris les meubles) destinés à être utilisés en milieu sec. 
Description: Norme de produit : EN 14322
Réaction au feu : D-s2, d0 selon EN 13986 en fonction de l'application finale. 
Épaisseur : ≥ 9 mm / densité brute : ≥ 600 kg/m³)
Durabilité : Ange bleu DE-UZ 76, Cradle to Cradle Certified® Bronze, Certifié FSC, Certifié PEFC.
Classe d'émission de formaldéhyde : E1 E05
Surface avec effet antimicrobien en 24 h pour l'aménagement intérieur 
Méthodologie d'essai JIS Z 2801 / ISO 22196
Conductivité thermique du matériau support (densité) : 0.12 W/(mK)
Perméabilité à la vapeur d'eau du matériau support (μ humide/sec) : 15 / 50
Absorption acoustique du matériau support gamme de fréquence 250 Hz à 500 Hz : 0.1
Absorption acoustique du matériau support plage de fréquence 1000 Hz à 2000 Hz : 0.25
Propriétés du produit : Particulièrement pauvre en émissions, Antimicrobien, Convient aux produits alimentaires

Décors :
Selon la collection actuelle du fabricant, www.pfleiderer.com et les directives de l'architecte.
Structures de surface :
Selon la collection actuelle du fabricant, www.pfleiderer.com et les directives de l'architecte.

Dimensions :
2655 x 2100 x 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38 mm
2800 x 2100 x 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38 mm
3200 x 2100 x 8 / 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 30 mm
4100 x 2100 x 16 / 18 / 19 mm
5310 x 2100 x 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38 mm
5600 x 2100 x 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38 mm

Exigence du produit :
Dimensions :		____ x ____ x ____ mm
Décor : _______
Structure de la surface : _______

 Quantité : ................................ Unité : pc. 

EP : .................................. GP : .................................
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