Texte de l'appel d'offres
Travaux de menuiserie / Cloisons / Revêtements muraux / Aménagement intérieur /


Elément composite HPL / Panneau de revêtement

Fabricant:				Pfleiderer 
Produit:				Elément composite Pfleiderer P2

Description:	Elément composite composé d'un panneau à base de bois revêtu sur les deux faces de HPL Pfleiderer. 
Support:	Pfleiderer ClassicBoard P2 ou support Pfleiderer au choix du concepteur. 

Applications:	Panneau composite multicouche HPL pour usage intérieur dans la menuiserie, la construction de meubles, l'habillage de murs et de plafonds, les cloisons. 

Norme produit:				EN 13894-1
[bookmark: _GoBack]Groupe de comportement au feu:	RF3, D-s2, d0 (SN EN 13501-1:2009) Spécifique au format, voir la fiche technique du fabricant. 	  
	
Durabilité:				Ange Bleu DE-UZ 76, certifié FSC, certifié PEFC
Classe d'émission de formaldéhyde:	E1 E05
Surface:	Avec effet antimicrobien en 24 heures pour les meubles d'intérieur - méthode de test JIS Z 2801 / ISO 22196
Propriétés du produit:			faible émission, antimicrobien, sans danger pour les aliments

Décors:					Selon la collection actuelle du fabricant, www.pfleiderer.com
Textures de surface:			Selon la collection actuelle du fabricant, www.pfleiderer.com


Dimensions : (mm)			Longueur:	Largeur:	Epaisseur:							2800		2070		16 / 19 / 20,6 / 25 / demande
4100		1300		16 / 19 / 20,6 / 25 / demande
5600		2070		16 / 19 / 20,6 / 25 / demande



Exigences du produit:									
Dimensions :				____ x ____ x ____ mm
Décoration :				_______
Code NCS du fabricant :			_______
Structure de la surface :		_______



Quantité :				Pièce : ..........
Prix : EP :				 ..........................GP : ...............................
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