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214 Avalanches, chutes de pierres: Ouvrages de protection

Conditions générales

. Domaine individuel (fenêtre de
réserve): seul endroit où l'introduction
d'un article modifié ou ajouté par
l'utilisateur est autorisée. Les articles
personnalisés sont reconnaissables à la
lettre "R" précédant leur numéro.
. Descriptif abrégé: descriptif dans
lequel seules les 2 premières lignes des
remarques préliminaires, des articles
principaux et des sous-articles fermés
sont reprises. Dans tous les cas, ce sont
les textes complets du CAN qui font foi.

000

Descriptif abrégé: le texte complet CAN
214F/2020 fait foi

      .100

01 Avalanches, chutes de pierres:
Ouvrages de protection (V'24)

02 Les indications relatives aux
conditions de rémunération et
aux règles de métré, ainsi que
les définitions des termes
techniques utilisés dans le
descriptif, sont données dans
le sous-paragraphe de ré-
serve 090. Elles ne sont pas
reprises du CAN mais sont spé-
cifiques à l'ouvrage projeté.

      .200

Installations de chantier, travaux
préparatoires

Le sous-art. 000.200 indique les
conditions de rémunération, règles de
métré et définitions à prendre en
considération.

100

Installations de chantier110

Totalité des installations de chantier
pour paravalanches et les ouvrages de
protection contre les chutes de pierres;
équipements pour essais préliminaires
et contrôles non compris.

111

Installation et mise à disposition pour la
durée des prestations de l'entrepreneur
selon projet, y compris toutes les
interruptions prévues.

      .100

11 Installations de chantier. Travaux de
génie biologique pour stabilisation de
talus. Transport aller et retour,
installation et mise à disposition de tous
les engins et machines nécessaires.
Métré: par étape

      .101

A 0 gl A

TOTAL 100 Installations de chantier, travaux préparatoires

Montage d'ouvrages de
protection contre les chutes

de pierres
Le sous-art. 000.200 indique les
conditions de rémunération, règles de
métré et définitions à prendre en
considération.

600
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Filets de protection contre les chutes
de pierres

610

Suppléments pour le montage de
matériaux supplémentaires pour filets de
protection contre les chutes de pierres.

614

01 Pour fourniture et pose de nattes de
protection contre l'érosion en matériaux
organiques biodégradables.
Fourniture de toile en fibres de coco.
Marque, type: EcoTex®, type KG0400.
Poids: 400 g/m2.
Begrünungen Hunn AG
CH-5630 Muri AG
Tel. 056 664 22 25
info@begruenungen-hunn.ch
www.begruenungen-hunn.ch

      .501

06 up = m2

07 Protection contre l'érosion EcoTex®-toile
en fibres de coco 400g/m2; Art.
KG0400. Pose et fixation sur talus, y
compris tous les travaux d'adaptation
nécessaires. Les chevauchements de
10 cm sont compris. Fixation avec
crochets en U ou piquets en bois, 20 et
30 cm de longueur, 2 - 3 pces/m2.

A 0.000 up A

01 Pour fourniture et pose de nattes de
protection contre l'érosion en matériaux
organiques biodégradables. Fourniture
de toile en fibres de coco.
Marque, type: EcoTex®, type KG0700.
Poids: 700. g/m2.
Begrünungen Hunn AG
CH-5630 Muri AG
Tel. 056 664 22 25
info@begruenungen-hunn.ch
www.begruenungen-hunn.ch

      .502

06 up = m2

07 Protection contre l'érosion EcoTex®-toile
en fibres de coco 700g/m2; Art.
KG0700. Pose et fixation sur talus, y
compris tous les travaux d'adaptation
nécessaires. Les chevauchements de
10 cm sont compris. Fixation avec
crochets en U ou piquets en bois, 20 et
30 cm de longueur, 2 - 3 pces/m2.

A 0.000 up A

01 Pour fourniture et pose de nattes de
protection contre l'érosion en matériaux
organiques biodégradables. Fourniture
de toile en fibres de coco.
Marque, type: EcoTex®, type KG1000.
Poids: 1000 g/m2.
Begrünungen Hunn AG
CH-5630 Muri AG
Tel. 056 664 22 25
info@begruenungen-hunn.ch
www.begruenungen-hunn.ch

      .503
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06 up = m2614.503

07 Pose et fixation sur talus recouverts de
sol brut, y compris tous les travaux
d'adaptation nécessaires. Les
chevauchements de 10 cm sont
compris. Fixation avec crochets en U,
20 et 30 cm de longueur, 2 - 3 pces/m2.

A 0.000 up A

01 Pour fourniture et pose de nattes de
protection contre l'érosion en matériaux
organiques biodégradables. Fourniture
de toile de jute.
Marque, type: EcoTex® Type SS.
Poids: 500 g/m2.
Begrünungen Hunn AG
CH-5630 Muri AG
Tel. 056 664 22 25
info@begruenungen-hunn.ch
www.begruenungen-hunn.ch

      .504

06 up = m2

07 Protection contre l'érosion avec toile de
jute. Pose et fixation sur sol brut de
talus, y compris tous les travaux
d'adaptation nécessaires. Les
chevauchements de 10 cm sont
compris. Fixation avec crochets en U ou
piquets en bois,2 - 3 pces/m2.

A 0.000 up A

TOTAL 600 Montage d'ouvrages de protection contre les
chutes

Travaux supplémentaires

Le sous-art. 000.200 indique les
conditions de rémunération, règles de
métré et définitions à prendre en
considération.

700

Sécurisation de talus et de rochers710

Fourniture de matériaux pour
protections de surface des talus et de
rochers, y compris accessoires.

711

01 Fourniture de nattes de protection
contre l'érosion en matériaux
organiques biodégradables.
Fourniture de toile en fibres de coco.
Marque: EcoTex® Type KG0400.
Poids: 400 g/m2.
Begrünungen Hunn AG
CH-5630 Muri AG
Tel. 056 664 22 25
info@begruenungen-hunn.ch
www.begruenungen-hunn.ch

      .501

07 Pose et fixation sur talus, y compris tous
les travaux d'adaptation nécessaires.
Les chevauchements de 10 cm sont
compris. Fixation avec crochets en U ou
piquets en bois, 20 et 30 cm de
longueur, 2 - 3 pces/m2.

11 up = m2

A 0.000 up A
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01 Fourniture de nattes de protection
contre l'érosion en matériaux
organiques biodégradables.
Fourniture de toile en fibres de coco.
Marque: EcoTex® Type KG0700.
Poids: 700 g/m2.
Begrünungen Hunn AG
CH-5630 Muri AG
Tel. 056 664 22 25
info@begruenungen-hunn.ch
www.begruenungen-hunn.ch

711.502

07 Pose et fixation sur talus recouverts de
sol brut, y compris tous les travaux
d'adaptation nécessaires. Les
chevauchements de 10 cm sont
compris. Fixation avec crochets en U ou
piquets en bois, 20 et 30 cm de
longueur, 2 - 3 pces/m2.

11 up = m2

A 0.000 up A

01 Fourniture de nattes de protection
contre l'érosion en matériaux
organiques biodégradables.
Fourniture de toile en fibres de coco.
Marque: EcoTex® Type KG1000.
Poids: 1000 g/m2.
Begrünungen Hunn AG
CH-5630 Muri AG
Tel. 056 664 22 25
info@begruenungen-hunn.ch
www.begruenungen-hunn.ch

      .503

07 Pose et fixation sur talus recouverts de
sol brut, y compris tous les travaux
d'adaptation nécessaires. Les
chevauchements de 10 cm sont
compris. Fixation avec crochets en U,
20 et 30 cm de longueur, 2 - 3 pces/m2.

11 up = m2

A 0.000 up A

TOTAL 700 Travaux supplémentaires

TOTAL 214 Avalanches, chutes de pierres: Ouvrages de
protection

Total
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