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364 Impermeabilizzazione di tetti piani

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva):
l'utente può modificare o completare le
posizioni del CPN per le sue esigenze
individuali solo in questo campo. Le
posizioni adattate vengono
contrassegnate con una "R" davanti al
numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo
abbreviato: vengono riprese soltanto le
prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso
vale la versione CPN con il testo
integrale.

000

Elenchi abbreviati: vale il testo integrale
CPN 364I/2017.

      .100

01 Impermeabilizzazione di tetti
piani (V'24)

02 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

      .200

Strati di protezione, strati
praticabili, inverdimento

estensivo
Per quanto concerne le regole di
retribuzione, i metodi di misurazione e le
definizioni dei termini tecnici, valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

900

Inverdimento estensivo di tetti940

Inverdimento di tetti, compreso un
innaffiamento. Ulteriori innaffiamenti
vengono regolati dal contratto di
manutenzione.

948

Idrosemina.      .200

01 Semina secondo il metodo
dell’idrosemina meccanica di scarpate e
superfici rivestite di terra vegetale
mediante l’impiego di miscele di sementi
adattate al contesto ambientale e alla
gestione prevista, di concime speciale
organico-minerale ad azione prolungata,
prodotto legante, attivatori germinativi e
pacciamatura idraulica.
Messa in opera in una fase di lavoro.
Miscela di sementi tipo ...
Dosaggio 10 g/m2.
Begrünungen Hunn AG
Pilatusstrasse 14
CH-5630 Muri AG
Tel. 056 664 22 25
info@begruenungen-hunn.ch
www.begruenungen-hunn.ch

      .281

A 0.000 m² A
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Semina.948.300

01 Semina secondo il metodo
dell’idrosemina meccanica di scarpate e
superfici rivestite di terra vegetale
mediante l’impiego di miscele di sementi
adattate al contesto ambientale e alla
gestione prevista, di concime speciale
organico-minerale ad azione prolungata,
prodotto legante, attivatori germinativi.
Copertura delle superfici seminate con
pacciamatura idraulica composta da
fibre vegetali organiche, prodotto
legante e additivi a base di alghe.
Dosaggio ca. 100 g/mq.
Messa in opera in due fasi di lavoro.

      .381

02 Miscela di sementi tipo ...
Dosaggio 10 g/m2.
Begrünungen Hunn AG
Pilatusstrasse 14
CH-5630 Muri AG
Tel. 056 664 22 25
info@begruenungen-hunn.ch
www.begruenungen-hunn.ch

A 0.000 m² A

TOTALE 900 Strati di protezione, strati praticabili, inverdimento

TOTALE 364Impermeabilizzazione di tetti piani

Totale
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