STRATEXGRID 3D PRO 44/44 KN

Knotenssteifes Geogitte

Technisches Datenblatt

Dreidimensionales biaxial gespanntes Geogitter aus extrudiertem Polypropylen, das industriell mit einem
Polypropylen-Filtrations-Trennungs-Geotextil verbunden ist, das zur Bodenverstarkung im Straf3en- und
Eisenbahnbau sowie fir alle Baustellen verwendet wird, auf denen eine Verbesserung der
Bodentragfahigkeit angestrebt wird. .

Die Konstruktion aus Geokomposit macht es ideal fUr die Stabilisierung, Trennung und Filtration in lhren

verschiedenen Tiefbaustellen.

Eigenschaften Normen Einheit Werte Toleranz
Geogitter

Zugfestigkeit MD/CMD ENISO 10319 kN/m 40 [ 40 -4.0[-4.0
Hochstzugkraftdehnung MD/CMD ENISO 10319 % 12/9 £3,6 2,7
Witterungsbestandigkeit EN 12224 % 100 +10/+10
Chemische Bestandigkeit EN 14030 % 100 +10/+10
Biologische Bestandigkeit EN 12225 % 100 +10/+10
Dauerhaftigkeit (Oxidation) ENISO 13438 % 100 +10/+10
Gitteroffnung MD/CMD Gemessen mm 60/60 +6/+6
Kohlenschwarz ASTM Da603 % 2 +0.2
Geotextil

Zugfestigkeit MD/CMD ENISO 10319 kN/m 11.0/11.0 -1.0/-1.0
Hochstzugkraftdehnung MD/CMD ENISO 10319 % 40/40 -8/-8
Stempeldurchdrickkraft CBR ENISO 12236 N 1650 -150
Durschlagwiederstand ENISO 13433 mm 30 +6
Charakteristiche 6ffnungsweite ENISO 12956 pHm 100 30+
Durchfluss senkrecht zur Ebene ENISO 11058 I/m2.s 90 27
Flachenbezogene Masse ENISO 9864 g/m2 132 +13,2
Dicke bei 2 kPa ENISO 9863-1 mm 1.0 +0,2 kg
Standardverpackung

Rollenbreite/-lange Gemessen | m | 3.95/30 | +0,02/+1 |

Haltbarkeit von mehr als 100 Jahren in Béden mit 4 < pH < g und Bodentemperatur < 25 °C. Das Geogitter muss spatestens 30 Tage nach der

Installation abgedeckt sein.

Die obigen Daten beziehen sich auf einen Durchschnitt der in der laufenden Produktion gemessenen Werte. Wir behalten uns das Recht vor,
diese Leistungen ohne Vorankiindigung zu andern, basierend auf der Entwicklung unserer Technologie, unseres Wissens und unserer

Erfahrung. Wir Gbernehmen keine Verantwortung fir die Verwendung des Produkts und der oben genannten Informationen
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