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MINERGIE®
Meilleure qualité de vie, faible consommation d'énergie
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AN ThermoSafe 77
BN - 77~
‘ Firma Hérmann Schweiz AG, Nordringstrasse 14, 4702 Oensingen ’
n ‘ Material Rahmen aus thermisch getrennten Aluminiumprofilen mit PUR-Schaum ’ acl
ix ‘ Tiirfliigel Dicke 73 mm, Fiillung mit PUR-Schaum ;
‘ Masse Mauerlichtmass 1000 x 2000 mm '
:Hx Tiirelement einfliigelig ' S
; ‘ Uo-Wert  <1.2W/m’K ’
S>> < >
> > Diese Tiirkonstruktion erfiillt den MINERGIE®-Standard, der von Kantonen, Bund und Wirtschaft ’
~ ‘ getragen wird ’
e ' ‘
= Code Nr. 102.15 <~
= NS
Eine MINERGIE-Tiir ist eine Tiir, die dem heutigen Stand der Technik entspricht, insbesondere ‘
die geforderten Werte beziiglich Warmedammfahigkeit, Stehvermégen und Dichtigkeit erfiilit
-’ sowie ein gutes Preis-/Leistungsverhiltnis aufweist.
77
Die Konstruktion ,ThermoSafe” darf als MINERGIE-Modul Tiire bezeichnet werden. 7
e
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' ARGE MINERGIE®-Tiren RGE MINERGIE®-Tiiren
N\ Markus Meier, VST

Umberto Colicchio, SMU
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