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622D/10

000

400
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431

.006

Taren (V'14)

Bedingungen

Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dirfen
nur in den dafir vorgesehenen
Reservefenstern erstellt wer-
den und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer
zu bezeichnen (siehe "NPK
Bau - Informationen fur Anwen-
der", Ziffer 6).
Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
Ubernommen. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des
NPK (siehe "NPK Bau - Infor-
mationen fir Anwender",

Ziffer 10).

Innentliren

Innentir: Tur, welche Innen-
raume ohne Klimaunterschiede
voneinander trennt.

Stahl

Innentiren aus Stahl.

Nach Plan: Ansicht
Turkombinationen

Marke, Typ Hérmann H16-1
Feuerwiderstandsklasse EI 90
VKF-Nr.

Anzahl Felder 1

Anzahl Flugel 1

Rahmen bxt mm73 x 120
Blockzarge

zwischen Leibung,
Trockenmontage. (andere
Zargentypen moglich siehe
Typenblatt)

Tarflugel

Tarblatt: 65 mm dick,
doppelwandig aus verzinktem
Stahlblech, dreiseitig
gefalzt, Aussteifung mit
Flachstahl, Dammung:
Mineralfaserplatte
Stahlsicherungsbolzen im
Falzbereich.

Beschlage

St

Peterer Bau

Ubertrag




NPK 622 V'14 | Projekt: PRD - Muster LV PRD Plattform Seite 2
Volltext Leistungsverzeichnis: TP - Typen 8.1.2015
Position Text Menge ME Preis Betrag

Ubertrag: | oo

-Schweres Einsteckschloss
-FS-Druckergarnitur Kunststoff
(Polyamid) schwarz, Ausfuihrung
D-110 mit Kurzschild
-Konstruktionsband mit
Kugellager

-Turschliesser HDC 35
Oberflache: Grundiert RAL9002
Schwellenart: Aluprofil mit
Lippendichtung

(optionale Dichtungen unter
Pos. 911...)

DMBXDMH mm ....x

Weiteres: Optionen gemass
Typenblatt

Typenbezeichnung: Z.B.
Serverraum

Total: TP - Typen

Peterer Bau




