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Peterer Bau

NPK Bau
Volltext 8.1.2015

Projekt: PRD - Muster LV PRD Plattform Seite  1
Leistungsverzeichnis: TP - Typen

622D/10 Türen  (V'14)

000 Bedingungen

Reservepositionen: Positio-
nen, die nicht dem Original-
text NPK entsprechen, dürfen
nur in den dafür vorgesehenen
Reservefenstern erstellt wer-
den und sind mit dem Buchsta-
ben R vor der Positionsnummer
zu bezeichnen (siehe "NPK
Bau - Informationen für Anwen-
der", Ziffer 6).
Kurztext-Leistungsverzeich-
nis: Es werden nur die ersten
zwei Zeilen von Haupt- und ge-
schlossenen Unterpositionen
übernommen. Es gilt in jedem
Fall die Volltextversion des
NPK (siehe "NPK Bau - Infor-
mationen für Anwender",
Ziffer 10).

200 Aussentüren

Aussentür: Tür, welche das
Aussenklima vom Innenklima
trennt.

240 Stahl

241 Aussentüren aus Stahl, wärme-
gedämmt.

.100 Grundanforderungen: Schlagre-
gendichtheit, Klasse 4A.
Differenzklimaverhalten, Kli-
maklasse 3d. Wärmeschutz,
U_d-Wert W/m2K 1,9. Luftdurch-
lässigkeit, Klasse 1.

.181 Nach Plan: Ansicht St0 ...................... ......................
Türkombinationen
Marke, Typ Hörmann Thermo Pro
46 mm
Anzahl Felder 1
Einflüglig.
Rahmen bxt mmAluminium-Zarge
Profil A1 oder A2 mit Alu -
Kunststoffschwelle, thermisch
getrennt.
Türflügel
Flügelüberdeckendes, thermisch
getrenntes Stahltürblatt
(vollflächig ausgeschäumt),
4-seitig doppelte

Übertrag ......................
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Peterer Bau
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Übertrag: ......................

Dichtungsebene aus EPDM, in
beiden unteren Ecken mit
zusätzlichen EPDM Formteil zur
zusätzlichen Abdichtung,
inklusive Bürstendichtung in
der Zarge, 3-fach
Hintergreifsicherung
(Bandseite)
Beschläge
Mehrfach-Verriegelungsschloss
mit 2 zusätzlichen
Stahlriegeln,
Edelstahl Drückergarnitur mit
Sicherheitsrosette.
Schwellenart: Thermisch
getrenntes Schwellenprofil mit
Anschlag.
DMBxDMH mm ....x
Weiteres: Optionen gemäss
Typenblatt
Typenbezeichnung: Z.B.
Kellereingang

.182 Nach Plan: Ansicht St0 ...................... ......................
Türkombinationen
Marke, TypHörmann Thermo Pro
Plus 65 mm
Anzahl Felder 1
Einflüglig.
Rahmen bxt mm Aluminium-Zarge
Profil A3 oder A4 mit Alu -
Kunststoffschwelle, thermisch
getrennt.
Türflügel
Flügelüberdeckendes, thermisch
getrenntes Stahltürblatt
(vollflächig ausgeschäumt),
4-seitig doppelte
Dichtungsebene aus EPDM, in
beiden unteren Ecken mit
zusätzlichen EPDM Formteil zur
zusätzlichen Abdichtung,
inklusive Bürstendichtung in
der Zarge, 3-fach
Sicherheitsleiste
(Bandseite)
Beschläge
Mehrfach-Verriegelungsschloss
mit 2 zusätzlichen
Stahlriegeln,
Edelstahl Drückergarnitur mit
Sicherheitsrosette.
Schwellenart: Thermisch
getrenntes Schwellenprofil mit
Anschlag.
DMBxDMH mm ....x

Übertrag ......................
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Übertrag: ......................

Weiteres: Optionen gemäss
Typenblatt
Typenbezeichnung: Z.B.
Hauseingangstüre

Total:  TP - Typen ......................


