
65 mm

Porte d’entrée ThermoPro Plus
Exécution haut de gamme pour isolation thermique optimale

Panneau de porte

Les portes ThermoPro Plus haut de gamme disposent d’un panneau 

de porte monobloc en acier de 65 mm d’épaisseur avec profilé  

de vantail intégré et feuillure épaisse. L’aspect uniforme de la porte 

est en parfaite harmonie avec les portes d’intérieur de votre maison.

Profilé de vantail

Le profilé de vantail en matériau composite offre une meilleure 

isolation thermique et une plus grande stabilité. Toute déformation  

du panneau de porte est ainsi durablement exclue.

Isolation thermique

Avec un coefficient UD pouvant atteindre 0,82 W/ (m²·K), l’exécution 

ThermoPro Plus offre une isolation thermique imbattable permettant 

des économies énergétiques durables.

Sécurité anti-effraction

Tous les motifs de porte d’entrée ThermoPro Plus, même 

ceux dotés de parties latérales et d’une imposte vitrée, 

sont également disponibles en option avec équipement 

anti-effraction classe CR 2. Ces portes sont testées pour 

une pose avec ouverture vers l’intérieur et vers l’extérieur.

Huisserie

L’huisserie en aluminium de 80 mm  

à remplissage PU et rupture de pont 

thermique est disponible en design 

Roundstyle ou en exécution carrée.

Joint

Avec leurs détails bien pensés, 

notamment le seuil synthétique  

et aluminium à triple niveau 

d’étanchéité et rupture de pont 

thermique haut de 20 mm, les portes 

ThermoPro Plus sont plus que 

convaincantes. Ce seuil permet  

une meilleure isolation thermique,  

et donc des économies d’énergie.

Illustration de gauche en taille réelle

Roundstyle (profilé A3)

Exécution carrée (profilé A4)
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