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Walo Bertschinger – Ihr Partner für alle Bauwerke. 
 

WALO – DURATEX
®
 IS 

Der dünnschichtige ruhige Hartbeton  ZMZ-6 Hartbeton 662.242 
 

  
     

 

  

Produktbeschrieb 

Der WALO-DURATEX IS zeichnet sich durch seine Schichtstärke von 6 

bis 10 mm aus. Seine Oberfläche ist matt und hat eine fast samtartige 

Erscheinung. Durch seine geringe Aufbauhöhe lässt er sich im Baupro-

gramm spät einbauen und unterliegt daher weniger der Gefahr von Be-

schädigungen. Der Belag ist fugenlos, und mit der entsprechenden 

Oberflächenbehandlung praktisch staubfrei und leicht zu reinigen. 
 

 

 
 

 
 

  

     

     

Eigenschaften 

 individuelle Farbgestaltung 

 später Einbauzeitpunkt 

 verschleissfest 

 wasserdampfdurchlässig 

 elektrisch leitfähig 

 nicht brennbar 

 Schichtstärke: 6 bis 10 mm 

 Einsatzbereiche 

 Wohnräume 

 repräsentative Räume 

 Korridore / Treppen 

 Verkaufsflächen 

 Aussenflächen 

 Gerne beraten wir Sie weiter: 

bodenbelaege@walo.ch 

Telefon: 044 745 23 11 
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