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Walo Bertschinger – Ihr Partner für alle Bauwerke. 
 

WALO – DURATEX
®
 ZK 

Der kunststoffmodifizierte Zementmörtelbelag  ZMA FlexMörtel 662.331 
  

     

 

  

Produktbeschrieb 

Durch den Zusatz von organischen Bindemitteln erreicht dieser Mörtel-

belag im Vergleich zu einem reinen Zementmörtel ein spezielles Eigen-

schaftsprofil.  

Kunststoffmodifizierte Zementbeläge sind einem reinen Zementmörtel-

belag bei mechanischen und chemischen Anforderungen überlegen. 

Das Eigenschaftsprofil unserer Flexmörtel wird auf die jeweiligen Bean-

spruchungsklassen nach SIA 252 angepasst. 

Mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen erfüllen wir die gefor-

derte Rutschfestigkeit. Der Belagsaufbau kann im Verbund wie auch 

schwimmend erfolgen. 

 
 

 

 
 

 
 

  

     

     

Eigenschaften 

 schwindarm 

 biegezugfest 

 verschleissfest 

 grössere Bruchdehnung 

 geringe Wasseraufnahme 

 frosttausalzbeständig 

 Einsatzbereiche 

 Produktionsflächen 

 Speditionen / Lager 

 Labors / Technikräume 

 Aussenflächen 

 Geh- / Fahrwege 

 Haltestellen 

 Gerne beraten wir Sie weiter: 

bodenbelaege@walo.ch 

Telefon: 044 745 23 11 
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