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Walo Bertschinger – Votre partenaire pour toutes les constructions. 
 

WALO – DURATEX
®    662.221

 

Le revêtement industriel éprouvé des centaines de fois  ZMZ Béton extra dur 

     

 

Description du produit 

Le profil de caractéristiques de nos bétons extra durs DURATEX  

est adapté aux classes de sollicitations respectives selon la norme  

SIA 252 .  

Ils se distinguent, grâce à notre procédé système et à notre propre  

formulation par un profil de caractéristiques uniformes.  

Nous satisfaisons les exigences antidérapantes requises grâce  

aux différents traitements de surface. La pose du revêtement peut  

s'effectuer en version superposée ou flottante. 

 

 

 
 

 
 

  

     

     

Caractéristiques 

 résistance à l’usure 

 résistance à la pression élevée 

 perméable à la vapeur d’eau 

 Gamme de couleurs définie 

 électro-conducteur 

 incombustible  

 épaisseur de la couche 25 à 30 mm 

 Applications 

 Locaux de production 

 Halles industrielles et  

artisanales 

 Transports / entrepôts 

 Laboratoires 

 Locaux techniques 

 Surfaces extérieures  

 Terrasses parkings 

 Halles d’entreposage 

 Nous vous conseillons  

volontiers: 

revetements.de.sols@walo.ch 

Téléphone: 021 695 21 50 
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