
SOLuTIONS pAR pASSION

FLEXOLITH® – 
LE SySTèmE dE puITS 

SuR mESuRE éTANCHE
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FLEXOLITH® SySTèmE dE puITS

FLEXOLITH® puits normalisé

•	 Conforme	au	normes	SN	EN	1917	/	SIA	190	
•	 Sécurité	par	l’étanchéité	des	joints	(bague	

d’étanchéité)
•	 Pentes	modulables	0,5	–	5	%	possibles	pour	la	

rigole	principale

•	 Stockage	restreint
•	 Classe	de	résistance	des	anneaux	CR	60
•	 Economie	de	temps	et	d’argent
•	 Montage	 simple	 et	 rapide	 sans	 exécu-

tions	de	la	rigole	principale	in	situ

No.-art up dN dN1 H (mm) h1 (mm) t1 (mm) W (mm) NW p (kg / pces.)

Type 1 avec rigole principale droite sans raccord latéral
528024 L 800 125 765 615 150 150 150 1160
525879 L 800 150 765 615 150 150 150 1160
525883 L 800 200 765 615 150 150 150 1160
526698 L 800 250 765 615 150 150 150 1160
525902 L 1000 150 765 615 150 150 150 1560
525903 L 1000 200 765 615 150 150 150 1560
526697 L 1000 250 765 615 150 150 150 1560

Type 2 avec rigole principale droite avec 1 raccord latéral dN 150, 225°
525893 L 800 150 765 615 150 150 150 1160
525895 L 800 200 765 615 150 150 150 1160
525906 L 1000 150 765 615 150 150 150 1560
528025 L 1000 200 765 615 150 150 150 1560

Type 3 avec rigole principale droite avec 1 raccord latéral dN 150, 135°
525884 L 800 150 765 615 150 150 150 1160
525885 L 800 200 765 615 150 150 150 1160
525904 L 1000 150 765 615 150 150 150 1560
528026 L 1000 200 765 615 150 150 150 1560

Type 4 avec rigole principale droite avec 1 raccord latéral dN 150, 270°
525898 L 800 150 765 615 150 150 150 1160
525899 L 800 200 765 615 150 150 150 1160
525907 L 1000 150 765 615 150 150 150 1560
528027 L 1000 200 765 615 150 150 150 1560

Type 5 avec rigole principale droite avec 1 raccord latéral dN 150, 90°
525887 L 800 150 765 615 150 150 150 1160
525889 L 800 200 765 615 150 150 150 1160
528028 L 1000 200 765 615 150 150 150 1560

Type 6 avec rigole principale droite avec 2 raccord latéraux dN 150, 135° / 225°
525900 L 800 150 765 615 150 150 150 1160
525901 L 800 200 765 615 150 150 150 1160
525908 L 1000 150 765 615 150 150 150 1560
528029 L 1000 200 765 615 150 150 150 1560

Les	autres	types	de	puits	doivent	être	commandés	sur	mesure.

Type	1	–	6	livrable	du	stock.
Type	7	–	11	sur	commande.
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No.-art up dN dN1 H (mm) h1 (mm) t1 (mm) W (mm) NW p (kg / pces.)

Type 7 avec rigole principale 270° sans raccord latéral
540692 Z 800 150 765 615 150 150 150 1160
540693 Z 800 200 765 615 150 150 150 1160
540694 Z 1000 150 765 615 150 150 150 1560
540696 Z 1000 200 765 615 150 150 150 1560

Type 8 avec rigole principale 90° sans raccord latéral
540891 Z 800 150 765 615 150 150 150 1160
540892 Z 800 200 765 615 150 150 150 1160
540893 Z 1000 150 765 615 150 150 150 1560
540870 Z 1000 200 765 615 150 150 150 1560

Type 9 avec rigole principale en T avec 2 raccords latéraux dN 150, 90° / 270°
540894 Z 800 150 765 615 150 150 150 1160
540895 Z 800 200 765 615 150 150 150 1160
540897 Z 1000 150 765 615 150 150 150 1560
540898 Z 1000 200 765 615 150 150 150 1560

Type 10 avec rigole principale en y avec 2 raccords latéraux dN 150, 135° / 225°
540942 Z 800 150 765 615 150 150 150 1160
540943 Z 800 200 765 615 150 150 150 1160
540944 Z 1000 150 765 615 150 150 150 1560
540945 Z 1000 200 765 615 150 150 150 1560

Type 11 avec rigole principale droite 2 raccords latéraux dN 150, 90° / 270°
540946 Z 800 150 765 615 150 150 150 1160
540947 Z 800 200 765 615 150 150 150 1160
540948 Z 1000 150 765 615 150 150 150 1560
540949 Z 1000 200 765 615 150 150 150 1560

Les	autres	types	de	puits	doivent	être	commandés	sur	mesure.

Type	1	–	6	livrable	du	stock.
Type	7	–	11	sur	commande.



No.-art up dN dN1 H (mm) h1 (mm) t1 (mm) W (mm) p (kg / pces.)

Avec rigole principale droite ou cintrée et joints intégrés
510690 L 800 100 765 615 150 150 1080
510691 L 800 125 765 615 150 150 1100
510692 L 800 150 765 615 150 150 1120
510693 L 800 200 765 615 150 150 1160
526699 L 800 250 765 615 150 150 1160
527163 L 800 300 765 615 150 150 1160
528078 L 1000 100 765 615 150 150 1160
510694 L 1000 125 765 615 150 150 1460
510695 L 1000 150 765 615 150 150 1490
510696 L 1000 200 765 615 150 150 1550
510697 L 1000 250 765 615 150 150 1600
510698 L 1000 300 765 615 150 150 1630
527066 L 1000 350 765 615 150 150 1560
510699 L 1000 400 765 615 150 150 1670

Hauteur réduite, avec rigole principale droite ou cintrée et joints intégrés
534118 L 800 100 565 415 150 150 866
534117 L 800 125 565 415 150 150 886
534116 L 800 150 565 415 150 150 906
534115 L 800 200 565 415 150 150 945
534114 L 1000 100 565 415 150 150 1190
534113 L 1000 125 565 415 150 150 1200
534112 L 1000 150 565 415 150 150 1230
534111 L 1000 200 565 415 150 150 1290

No.-art up dN dN1

plus-value pour raccords latéraux  
supplémentaires
510700 L 800 100
510701 L 800 125
510702 L 800 150
510703 L 800 200
540062 L 800 250
540063 L 800 300
528079 L 1000 100
510704 L	 1000 125
510705 L 1000 150
510706 L 1000 200
510707 L 1000 250
510708 L 1000 300

FLEXOLITH® puits sur mesure

Deux	raccords	latéraux	sup-
plémentaires	par	côté	possible

DN1

DN1

A

DN

1

2

FLEXOLITH® FRIWA®-tub plaque de couverture
No.-art up dN d (mm) H (mm) Od (mm) W (mm) p (kg / pces.)

Symétrique / asymétrique, système à joint étanche
509861 L 800 600 180 1040 120 210
510133 L 1000 600 180 1240 120 380

OD

DN WW



Type	TOK-SG

Type	SDV	seal

FLEXOLITH® Cône

FLEXOLITH® Bague d’étanchéité

Pâte	lubrifiante

Joint

Pâte	lubrifiante	
intégré

FLEXOLITH® Anneau de puits
DN

H

WW

DN
OD

WW

D

H

No.-art up dN d (mm) H (mm) Od (mm) W (mm) p (kg / pces.)

Asymétrique, système à joint étanche
510715 L 800 600 535 1040 120 470
510716 L 1000 600 535 1240 120 570

No.-art up dN H (mm) Od (mm) W (mm) p (kg / pces.)

Non armé, sans bague d’étanchéité CR 60
510709 L 800 250 1040 120 210
510710 L 800 500 1040 120 210
526713 L 800 750 1040 120 630
510711 L 800 1000 1040 120 840
510712 L 1000 250 1240 120 255
510713 L 1000 500 1240 120 510
526704 L 1000 750 1240 120 765
510714 L 1000 1000 1240 120 1020

Hauteurs spéciales
534550 L 800 150	–	240 1040 120 210
534582 L 800 260	–	490 1040 120 420
534583 L 800 510	–	740 1040 120 630
534584 L 800 760	–	990 1040 120 840
534585 L 1000 150	–	240 1240 120 255
534586 L 1000 260	–	490 1240 120 510
534587 L 1000 510	–	740 1240 120 765
534588 L 1000 760	–	990 1240 120 1020

No.-art up dN

Bague d’étanchéité type TOK-SG
507747 L 800
508073 L 1000

Bague d’étanchéité avec anneaux intégré pour répartition des charges type 
SVd seal avec lubrifiant intégré
527993 L 800
527992 L 1000



Formulaire de commande système de puits 
FleXolitH® / FleXeco®

commande n°:  (Laisser vide)

chantier:      Cde N°:  destinaire de la marchandise:  N° de client: 
 
 
 

Compétent:  Compétent: 
Mobile:  Fax:  Tél:  Fax: 

Puits N°:  Diamètre nominal DN:  800 mm  1000 mm   Délai de livraison: 

 FleXolitH®           FleXeco®

Fond de puits:
  Hauteur standard 
H: 700 mm 
h1: 550 mm

  Hauteur réduite 
H: 500 mm 
h1: 350 mm

Fond de puits:
  Hauteur standard 
H: 765 mm 
h1: 615 mm

  Hauteur réduite 
H: 565 mm 
h1: 415 mm

Hauteurs utiles:
HT =  mm HD =  mm HS =  mm

légende:
HT = Profondeur du puits HS = Hauteur utile système de puits HD = Hauteur pour couverture H = Hauteur du fond de puits h1 = Hauteur utile 
du fond de puits J = Pente de la conduite t1 = Epaisseur de semelle 150 mm (± 10 mm) α = Angle de la sortie à l’entrée dans le sens contraire des 
aiguilles d’une montre NW = Diamètre nominal des raccords DN = Diamètre nominal du système de puits

lieu / date:  Visa: 
(La date de réception correspond à la date de commande)    (Confirmation de l’exactitude des données)

données pour l’usine: (s.v.p. ne par remplir)

N° Fabr.:  Poids (kg):  Date de chargement:  Heure de chargement: 

Altitude couvercle  m s. m. Altitude couvercle  m s. m.

coupe coupeFeuillure système à 
joint étanche

Feuillure tuyau en 
béton normal

Altitude
entrée

Altitude
entrée

N
W N
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N
W N
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t 1 t 1

h 1 h 1

H H
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Altitude
sortie

Altitude
sortie

Altitude couvercle Altitude couvercle

Entrée EntréeSortie Sortie

sortie

raccords entrée sortie
NW Angle (α) Cote Pente (J) NW Angle (α) Cote

Rigole principale ° mm ---------- 0° ± 0 mm

Raccord latéral 1 ° mm %

Raccord latéral 2 ° mm %

Raccord latéral 3 ° mm %

Raccord latéral 4 ° mm %

creabeton matériaux sa 
www.creabeton-materiaux.ch 

CH-1523 Granges-près-Marnand 
Rte de Villeneuve 11 / CP 65 
Tél. +41 (0)26 668 95 95 
Fax +41 (0)26 668 95 97

CH-3186 Düdingen / Guin 
Murtenstrasse 25 / CP 38 
Tél. +41 (0)26 492 50 20 
Fax +41 (0)26 492 50 25

CH-3250 Lyss 
Busswilstrasse 44 
Tél. +41 (0)32 387 87 87 
Fax +41 (0)32 387 86 86

CH-3646 Einigen 
Oberes Kandergrien 
Tél. +41 (0)33 334 25 25 
Fax +41 (0)33 334 25 90
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mOdE dE COmmANdE SImpLE – 
LIVRAISON RApIdE
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7 bonnes raisons de choisir 
le système de puits FLEXOLITH®

1. plus rapide
Le	puits	sur	mesure	souhaité	est	
livrable	dans	un	délai	très	court	/	Puits	
normalisés	disponibles	en	stock

2. plus simple
Formulaire	de	commande	simple	
d’utilisation

3. plus étanche
Selon	la	norme	SN	EN	1917

4. plus sûr
Grâce	à	l’étanchéité	des	joints	(bague	
d’étanchéité)

5. plus flexible
Pentes	de	0,5	à	5	%	possibles	pour	la	
rigole	principale

6. plus économique
Il	n’est	pas	nécessaire	de	constituer	
une	rigole	principale	in	situ

7. moins cher à stocker
Livraison	just-in-time	possible	pour
le	système	de	puits	Flexolith®

Le	puits	sur	mesure	souhaité	est	
livrable	dans	un	court	délai.

Un	robot	façonne	la	forme	en	
négatif.

Vous	remplissez	le	formulaire	de	
commande.

Les	dimensions	souhaitées		sont	
saisies	dans	le	système	CAD.



Rapport d’analyse d’étanchéité

Test de résistance à l’écrasement dN 800 Test de résistance à l’écrasement dN 1000

BREVET EuROpéEN
Le	 système	 de	 puits	 FLEXOLITH®	 a	 été	 développé	 spécialement	 par	 Creabeton	
	Matériaux SA.	Le	procédé	de	fabrication	de	ce	système	unique	est	pro	tégé	au	ni-
veau	européen.	Brevet	européen	n°	1733857.
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CREABETON mATéRIAuX SA
WWW.CREABETON-mATERIAuX.CH

CH-1523 GRANGES-pRèS-mARNANd
RTE dE VILLENEuVE 11 / Cp 65
TéL +41 (0)26 668 95 95
FAX +41 (0)26 668 95 97

CH-3186 düdINGEN / GuIN
muRTENSTRASSE 25 / Cp 38
TéL +41 (0)26 492 50 20
FAX +41 (0)26 492 50 25 

CH-3250 LySS
BuSSWILSTRASSE 44
TéL +41 (0)32 387 87 87
FAX +41 (0)32 387 86 86

CH-3646 EINIGEN
OBERES KANdERGRIEN
TéL +41 (0)33 334 25 25
FAX +41 (0)33 334 25 90
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