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das birco®-sortimEnt und dEr EinsatzbErEich 
jEdEs rinnEntyps auf EinEn blick:
anwendungs- und 
belastungsklassen
(normen sn En 124,
sn En 1433)

klasse a 15  
(prüflast 15 kn), richtwert 
radlast 0,5 t

Befahr- und begehbare 
 Zonen, nur für Fussgänger 
und Radfahrer verwendbar.

klasse b 125  
(prüflast 125 kn), richtwert 
radlast 2,5 t

Gehwege, begehbare Zonen, 
Parkplätze für Privatwagen 
aller Typen.

klasse c 2501  
(prüflast 250 kn), richtwert  
radlast 7,5 t

Rinnenzonen, welche, vom 
Rand abgemessen, nicht 
mehr als 0,5 m auf die Fahr-
bahn und 0,2 m auf den Geh-
weg vordringen. Parkflächen 
für Wagen, extreme Lasten 
ausgeschlossen (Lastwagen 
mit mässiger Geschwindig-
keit zugelassen). 

rinnentyp birco plus® birco light®

betonrinne mit oder 
ohne gefälle

flachrinne ohne gefälle
nennweiten (mm) 100 150 AS 100 AS 100 AS
seite 4 8 8
1  Gemäss den Bestimmungen der DIN EN 1433 müssen die Abdeckungen ab der Belastungsklasse C 250  verkehrssicher  befestigt sein.
2  Ausnahme ab D 400: nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstrassen geeignet.
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klasse c 2501  
(prüfkraft 250 kn), richtwert 
radlast 7,5 t

Rinnenzonen, welche, vom 
Rand abgemessen, nicht mehr 
als 0,5 m auf die Fahrbahn und 
0,2 m auf den Gehweg vordrin-
gen. Weitere Einsatzbereiche, 
die zur Klasse C 250 gehören, 
sind Unterhalts zentren oder 
ähnliche sowie  Parkflächen 
für Privat wagen und Last- 
wagen mit leichten Lasten.

klasse d 4002  
(prüflast 400 kn), richtwert 
radlast 12,5 t

Fahrbahnen (auch  Geh wege), 
Strassenränder und Park-
plätze für sämtliche Fahr-
zeuge. 

klasse E 600  
(prüflast 600 kn), richtwert 
radlast 25 t

Fahrzonen (z. B. nicht öffent-
lich) für Fahrzeuge mit hohen 
Radlastanforderungen. 

klasse f 900  
(prüflast 900 kn), richtwert 
radlast 25 t

Flächen für Flugverkehr, mit 
extrem hohen Radlastanfor-
derungen.

birco sir®
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birco plus®

ideal für private anwendungsbereiche

Formstabilität durch abgedeckte Betonkante

Langlebigkeit durch frost- / tausalzbeständige Betongüte C 40 / 50

Optimale Flächennutzung durch schnelle Ableitung des Wassers

Schneller Einbau, geringe Einbaukosten

Einsatzgebiete
•	 Ideal	für	den	privaten	Einsatz
•	 Garageneinfahrten
•		 Gartenbau

technische details
•	 	NW	100,	belastbar	bis	Belastungsklasse	B	125
•	 	Mit	und	ohne	Innengefälle
•	 	Verschiedene	Klemmabdeckungen	aus	verzinktem	Stahl
•	 	Zubehör:	Endscheiben	mit	und	ohne	Ablauf,	Sinkkasten,	

Schlitzaufsätze

beispiele abdeckungen

Klemmstegrost feuerverzinkt, 
SW 80 / 12 mm A 15

Klemmgitterrost feuerverzinkt,  
MW	30	/	16	mm	B	125

rinnentypen birco plus®

Technische Informationen siehe: www.creabeton-materiaux.ch

Keine Pfützen mehr am Hauseingang, bei Hofeinfahrten oder Garagen: 
Das Rinnensystem  eignet sich bestens für den Selbsteinbau in privaten Aussen-
anlagen.

10 m

Rinnen mit 0,5 % Gefälle

Rinnen 
ohne Gefälle
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birco plus®

Einbaubeispiele

belastungsklassen  a 15 – b 125

Ausmessungen der Betonumhüllung: Seite 14

BIRCO PLUS® mit 
Klemmstegrosten A 15

BIRCO PLUS® mit 
Klemmgitterrosten A 15 / B 125

Sandfuge ca. 10 mm

Pflastersteine

Kofferung

Deckbelag

Reinplanie

Kofferung

3 – 5 mm

C 25 / 30 XC 4, XF 1

referenzobjekte

Pflasterbett

Tragschicht
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birco plus® schlitzaufsätzE
Entwässerung für ästhetische ansprüche

Schlitzaufsätze eignen sich für alle Einsatzorte, bei welchen aus gestalterischen 
Gründen eine «unsichtbare» Linienentwässerung gefordert wird.

technische details
•	 	Geeignet	für	BIRCO	PLUS® Rinnen NW 100 und NW 150 AS
•	 	Verschiedene	Bauhöhen
•	 	Anschluss	auch	an	hohe	Belagsaufbauten
•	 	Symmetrische	und	asymmetrische	Ausführungen
•	 	Belastungsklassen	C	250	und	D	400
•	 	Stahl	feuerverzinkt	oder	auf	Anfrage	Edelstahl	(V2A)

Für Objekte mit hohen Ansprüchen empfehlen wir eine Ausführung aus Edelstahl 
(V2A),	z.	B.	bei	Schwimmbecken,	Brunnen,	Terrassen	mit	Edelplatten.

Schlitzaufsatz symmetrisch,  
1,5 oder 4 mm

Schlitzaufsatz asymmetrisch, 
1,5 oder 4 mm

Spülkastenaufsatz 2-teilig, 
 symmetrisch, 1,5 oder 4 mm

Spülkastenaufsatz 2-teilig, 
 asym metrisch, 1,5 oder 4 mm

beispiele von schlitzaufsätzen

Verbindet	ästhetische	Ansprüche	mit	Funktionalität

Wartungsfreundlich: Selbstreinigungseffekt durch  
konischen Einlaufschlitz

Anwendungsfreundlich: Baukastensystem mit Revisions- 
und Reinigungsöffnungen

Einsatzgebiete
•	 	Entwässerungen	von	Plätzen	

und Fassaden
•	 	Objekte	mit	hohen	ästhetischen	

Ansprüchen
•	 	Wohn-,	Städte-	und	Industriebau
•	 	Belagstrennung

Technische Informationen siehe: www.creabeton-materiaux.ch
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birco plus®

Einbaubeispiele schlitzaufsätze

nw 100, materialdicke 1,5 mm, belastungsklassen a 15 – c 250

nw 100, materialdicke 4 mm, belastungsklassen a 15 – E 600

BIRCO PLUS® Schlitz-
aufsatz aus Edelstahl 
(V2A),	asymmetrisch

BIRCO PLUS® 
Schlitzaufsatz aus 

Stahl feuerverzinkt, 
asymmetrisch mit 
Spülkastenaufsatz

Ausmessungen der Betonumhüllung: Seite 14

referenzobjekte

3 – 5 mm

C 25 / 30 XC 4, XF 1

Pflastersteine

Beton-Pflasterbett 
C 25 / 30 (2 – 3 Steinreihen)

Kofferung

Sandfuge

Plattenbelag

Beton-Pflasterbett C 25 / 30

Kofferung

Pflastersteine oder Plattenbelag

Beton-Pflasterbett C 25 / 30 (2 – 3 Steinreihen)

Kofferung

Sandfuge

Fugenverguss

C 25 / 30 XC 4, XF 1

3 – 5 mm

Pflastersteine oder Plattenbelag

Beton-Pflasterbett C 25 / 30 (2 – 3 Steinreihen)

Kofferung

Sandfuge

Fugenverguss

C 25 / 30 XC 4, XF 1

3 – 5 mm

3 – 5 mm

C 25 / 30 XC 4, XF 1

Pflastersteine

Beton-Pflasterbett 
C 25 / 30 (2 – 3 Steinreihen)

Beton-Pflasterbett 
C 25 / 30 (2 – 3 Steinreihen)

Kofferung

Sandfuge

Plattenbelag

Kofferung
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Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten: verschiedene Abdeckungsvarianten

Verkehrssicherheit:	Zweifachbefestigung	der	Abdeckungen	pro	Meter,		
Knebel herausnehmbar

4-mm-Massivstahlzarge	für	noch	mehr	Stabilität	und	Korrosionsschutz

Optimale Nutzung: schnelle Entwässerung durch Innengefälle

Stabilität und Langlebigkeit: Frost- und Tausalzbeständigkeit, Beton C 40 / 50

rinnentypen birco light®

Einsatzgebiete
•	 	Ideal	im	Garten-	und	
 Landschaftsbau
•	 	Wohn-	und	Städtebau
•	 	Autoparkplätze
•	 	Fussgängerzonen

technische details
•	 	NW	100	AS,	belastbar	bis	Belastungsklasse	C	250
•	 	Mit	und	ohne	Innengefälle	sowie	Flachrinnen
•	 	Verschiedene	Stahl-	und	Gussabdeckungen	mit	2-fach	Befestigung	pro	Meter
•	 	Zubehör:	Endscheiben	mit	und	ohne	Ablauf,	Sinkkasten
•	 	4-mm-Massivstahlzarge

beispiele von schlitzaufsätzen

Steg-Gussabdeckung C 250 Stegrost feuerverzinkt A 15 Gitterrost	feuerverzinkt	MW 30	/	30
oder 30 / 15 C 250

Rinnen 
ohne Gefälle

20 m

Rinnen mit 0,5 % Gefälle

0,1
50,1

6,1
11,1

16,1
20,1

100,1
150,1

1

0 0 50 100 15050 100 150

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 2014

Technische Informationen siehe: www.creabeton-materiaux.ch

Vor	allem	in	Bereichen	wie	Fussgängerzonen,	Plätzen	und	Einfahrten	ermöglicht	
dieses	 	Rinnensystem	durch	eine	Vielzahl	 von	Abdeckungen	eine	architektonisch	
anspruchsvolle  Gestaltung.

birco light®

für anspruchsvolle gestaltung und leichtes handling
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belastungsklassen a 15 – c 250

Sandfuge ca. 10 mm

Pflaster 

Pflasterbett

Tragschicht

Deckschicht

Binderschicht

bitum. Tragschicht

Tragschicht

3 – 5 mm

C 25 / 30 XC4, XF1

BIRCO LIGHT® mit Steg-
Gussabdeckungen C 250

BIRCO LIGHT® mit Steg-
Gussabdeckungen C 250

Ausmessungen der Betonumhüllung: Seite 14

BIRCO LIGHT® mit Steg-
Gussabdeckungen C250

BIRCO LIGHT® mit verzinkten 
Gitterrosten C250

referenzobjekte

birco light® 
Einbaubeispiel
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Mit	der	Vielzahl	von	Nennweiten	und	der	grossen	Auswahl	an	Abdeckungen	ist	die-
ses Rinnensystem für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete geeignet – auch für 
höchste Belastungen.

Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten durch viele Abdeckungsvarianten

Stabilität	und	Korrosionsschutz:	4-mm-Massivstahlzarge	mit	70	μm	
 Zinkbeschichtung

Hohe	Verkehrssicherheit	durch	4-	bzw.	8fach-Verschraubung	 
pro	Meter	mit	individuellem	Einsatz	der	verschiedenen	 
Befestigungsvarianten

Sicherheitsfalz	für	Verfugung

Stabilität und Langlebigkeit durch Frost- und Tausalzbeständigkeit –  
fallbezogener Einsatz des Systems durch mehrere Nennweiten

technische details
•	 7	verschiedene	Nennweiten	von	100	bis	1000	mm	und	Flachrinnen	bis	 

NW 300 mm, NW 200 AS und 300 AS mit  Aufschwemmsicherung
•	 Mit	und	ohne	Innengefälle
•	 Belastbar	bis	Belastungsklasse	F	900,	Flachrinne	bis		Belastungsklasse	E	600
•	 Verschiedene	Stahl-	und	Gussabdeckungen	mit	8fach-Befestigung	pro	Meter
•	 Zubehör:	Endscheiben	mit	und	ohne	Ablauf	
•	 4-mm-Massivstahlzarge

beispiele abdeckungen

Gitterrost feuerverzinkt, 
fach-Verschraubung	M12	/	A2	
bzw. Easylock pro Abdeckung, 
C	250	–	E	600

Steg-Gussabdeckung, 8fach-
Verschraubung12	/	A2	oder	 
Easylock	pro	Meter,	C	250	–	F	900

Diagonal-Gussabdeckung,
8fach-Verschraubung	M12	/	A2	 
pro	Meter,	E	600

Gitter-Gussabdeckung, 8fach-
Verschraubung	M12	/	A2	oder	 
Easylock	pro	Meter,	C	250	–	E	600

wichtig
Ab	Nennweiten	400	mit	8fach-Verschraubung	M16	/	A2	pro	Meter.	
Easylock-Verschraubung	nur	bis	Belastungsklasse	C	250	erlaubt!
Die Schrauben der Abdeckung müssen in regelmässigen Abständen 
nachgezogen werden. 
M12	=	60	Nm	/	M16	=	100	Nm

birco sir® 
stabilität und Vielfalt

Einsatzgebiete
•	 Ideal	für	Schwerlastbereiche	
•	 Wohn-,	Städte-	und	Industriebau
•	 Parkplätze, die auch von LKWs  

befahren werden 
•	 Objekte	mit	hohen	architekto-

nischen Anforderungen
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Einbaubeispiele

Ausmessungen der Betonumhüllung: Seite 14

rinnentypen birco sir® nw 100 rinnentypen birco sir® nw 150

rinnentypen birco sir® nw 200 as

belastungsklassen c 250 – E 600

Pflasterbett

Bitum. 
Vergussmasse

Kofferung

Deckbelag

Tragschicht

Reinplanie

Kofferung

3 – 5 mm

C 25 / 30 XC 4, XF 1

belastungsklassen c 250 – E 600

Fuge ca. 10 mm
Pflastersteine

Mörtelbett

Kofferung

Deckbelag

Tragschicht

Reinplanie

Kofferung

3 – 5 mm

C 25 / 30 XC 4, XF 1

belastungsklassen d 400 – f 900

Gussasphalt 2-lagig

Tragschicht

Kofferung

Raumfuge vergossen, 
mind. 30 / 10 mm

3 – 5 mm

C 25 / 30 XC 4, XF 1

birco sir® 

Rinne ohne  
Gefälle

0,1
50,1

6,1

1

1

0 0
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50,1

50 100

100,1

100 200

200,1
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10,1
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0 50 50 100 100 150 1500

2 23 34 45 56 67 78 89 910 1011 1112 1213 1314 1415 15 16 17 18 19 20

0 0 50 50 100 100 150 150

100,1

11,1
15,1

150,1

Rinne mit 1 % Gefälle 

15 m 20 m

Rinne mit 0,5 % Gefälle 

Rinne ohne  
Gefälle

6,1
11,1

16,1
20,1

0,1
50,0

100,1
150,1

Rinnen ohne 
Gefälle

Rinnen mit 0,5 % Gefälle

Pflastersteine

Pflasterbett

Reinplanie

Deckbelag

Tragschicht

Reinplanie

Kofferung

C 30 / 37 XF 4, 
XD	3,	XA	2,	XM	1

10 m
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BIRCO SIR® mit Steg-
Gussabdeckungen	D	400	/	E	600

BIRCO SIR® mit Steg-
Gussabdeckungen 
C 250

BIRCO SIR® mit Steg-
Gussabdeckungen 
E	600

BIRCO SIR® mit Steg-
Gussabdeckungen 
D	400	/	E	600

BIRCO SIR® mit Gitter-
abdeckungen aus Guss D 400

BIRCO SIR® mit Steg-
Gussabdeckungen	D	400	/	E	600

referenzobjekte
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Endscheiben

Endscheiben verzinkt, ohne und mit Ablauf
Für: BIRCO PLUS®, BIRCO LIGHT®, BIRCO SIR® NW 100 – 400 mm

Typ 2:
Zu BIRCO PLUS® 150 AS, 
SIR® 150, SIR® 200 AS

stellfüsse birco®

Typ 1:
Zu BIRCO PLUS® 100, 
LIGHT® 100 AS, SIR® 100

Typ 3:
Zu BIRCO PROFIL®	160,	196,	246

liniensinkkasten

Liniensinkkasten BIRCO PLUS® Liniensinkkasten BIRCO LIGHT® Liniensinkkasten BIRCO SIR®

punktentwässerung birco sir®

Typ 31:
1-teilig 300 / 300 / 400 mm, 
 Belastungsklassen A 15 – C 250, 
Abflussleistung 5 l / s

Typ 41:
1-teilig 400 / 400 / 575 mm, 
	Belastungsklassen	A	15	–	E	600,	
Abflussleistung 15 l / s

Typ 42:
2-teilig 400 / 400 / 880 mm, 
	Belastungsklassen	A	15	–	E	600,	
Abflussleistung 15 l / s

Typ 43:
3-teilig 400 / 400 / 1200 mm, 
	Belastungsklassen	A	15	–	E	600,	
Abflussleistung 15 l / s

birco® zubEhör
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Technische Informationen siehe: www.creabeton-materiaux.ch

rinnentypen belastungsklassen X y / y1 y2 z
BIRCO PLUS® 100 A 15 – B 125 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 150
BIRCO PLUS® 150 AS A 15 – B 125 ≥ 150 ≥ 100 ≥ 200
BIRCO LIGHT® 100 AS A 15 – C 250 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 150
BIRCO SIR® 100 A	15	–	E	600 ≥ 150 ≥ 100 ≥ 200

D 400 – F 900 ≥ 150 ≥ 100 Höhe + 5 mm ≥ 200
BIRCO SIR® 150 A	15	–	E	600 ≥ 150 ≥ 100 ≥ 200

D 400 – F 900 ≥ 150 ≥ 100 Höhe + 5 mm ≥ 200
BIRCO SIR® 200 AS A	15	–	E	600 ≥ 150 ≥ 100 ≥ 200

D 400 – F 900 ≥ 150 ≥ 100 Höhe + 5 mm ≥ 200
BIRCO SIR® 300 AS A	15	–	E	600 ≥ 200 ≥ 100 ≥ 200

D 400 – F 900 ≥ 200 ≥ 100 Höhe + 5 mm ≥ 200
BIRCO SIR® 400 AS A	15	–	E	600 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200

D 400 – F 900 ≥ 200 ≥ 200 Höhe + 5 mm ≥ 200
 

schematischer aufbau

Verlegen	mit	Teilumhüllung Verlegen	mit	seitlicher	Umhüllung

Um die Anforderungen an die DIN EN 1433 zu erfüllen, müssen die Einbau-
anleitungen des Herstellers berücksichtigt werden. 

EinbaubEispiElE 
übersicht

X

C 25 / 30 XC 4, XF 1

Y
Z Z

C 25 / 30 XC 4, XF 1
Y1

Y2

X X X
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EntwässErungslEistungEn

birco plus®  
nw 100 0,5 % innengefälle

birco light®  
nw 100 as 0,5 % innengefälle

birco sir®  
nw 100 1,0 % innengefälle

birco sir®  
nw 150 0,5 % innengefälle

birco sir®  
nw 200 as 0,5 % innengefälle

l = 1000 mm

Ent wäs se-
rungs  leis tung 
am rin nen en de  
l / s

Quer schnitts-
fläche am 
rin nen en de 
ar cm2

Ent wäs se-
rungs leis tung 
am rin nen en de  
l / s

Quer schnitts-
fläche am 
rin nen en de 
ar cm2

Ent wäs se-
rungs leis tung 
am rin nen en de  
l / s

Quer schnitts-
fläche am 
rin nen en de 
ar cm2

Ent wäs se-
rungs leis tung 
am rin nen en de  
l / s

Quer schnitts-
fläche am 
rin nen en de 
ar cm2

Ent wäs se-
rungs leis tung 
am rin nen en de  
l / s

Quer schnitts-
fläche am 
rin nen en de 
ar cm2

N° 0 / 0 6,10 110,00 4,96 89,00 4,94 89,00 11,17 201,00 20,89 367,00
N° 1 6,70 115,00 5,55 94,00 8,25 99,00 12,29 208,50 22,75 386,00
N° 2 7,00 120,00 5,85 99,00 9,08 109,00 12,73 216,00 23,33 396,00
N° 3 7,30 125,00 6,14 104,00 9,92 119,00 13,17 223,50 23,92 406,00
N° 4 7,60 130,00 6,44 109,00 10,75 129,00 13,61 231,00 24,51 416,00
N° 5 7,90 135,00 6,73 114,00 11,58 139,00 14,05 238,50 25,10 426,00
N° 5 / 0 7,50 135,00 6,35 114,00 7,72 139,00 13,25 238,50 23,67 426,00
N°	6 8,20 140,00 7,03 119,00 12,42 149,00 14,50 246,00 25,69 436,00
N° 7 8,50 145,00 7,32 124,00 13,25 159,00 14,94 253,50 26,28 446,00
N° 8 8,80 150,00 7,62 129,00 14,08 169,00 15,38 261,00 26,87 456,00
N° 9 9,10 155,00 7,91 134,00 14,92 179,00 15,82 268,50 27,46 466,00
N° 10 9,40 160,00 8,21 139,00 15,75 189,00 16,26 276,00 28,05 476,00
N° 10 / 0 8,90 160,00 7,74 139,00 10,50 189,00 15,33 276,00 26,44 476,00
N° 11 8,50 144,00 16,58 199,00 16,71 283,50
N° 12 8,80 149,00 17,42 209,00 17,15 291,00
N° 13 9,09 154,00 18,25 219,00 17,59 298,50
N° 14 9,30 159,00 19,08 229,00 18,03 306,00
N° 15 9,68 164,00 19,92 239,00 18,47 313,50
N° 15 / 0 9,13 164,00 13,30 239,00 17,42 313,50
N°	16 9,97 169,00 18,92 321,00
N° 17 10,27 174,00 19,36 328,50
N° 18 10,56 179,00 19,80 336,00
N° 19 10,86 184,00 20,24 343,50
N° 20 11,15 189,00 20,68 351,00
N° 20 / 0 32,00 576,00

birco sir® 
nw 300 as

birco sir® 
nw 400

Ent wäs se rungs leis tung am 
rin nen en de l / s

Quer schnitts fläche am 
rin nen en de ar cm2

Ent wäs se rungs leis tung am 
rin nen en de l / s

Quer schnitts fläche am 
rin nen en de ar cm2

Höhe 1 43,80 789,00 74,97 1348,00
Höhe 2 67,00 1209,00

 
Regenanfallskoeffizient 0,03 l / s / m2

Beispiel: 100 m2 × 0.03 l / s /m2	=	3,00	l	/	s
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Betonumhüllung

Integrierte Aufschwemmungsicherung

Kofferung

Vorteile
•	 Reduzieren	des	Schadensrisikos
•	 Optimale	Sicherheitsreserven
•	 20	%	Gewichtsreduktion	für	äquivalente	Stabilität
•	 Weitere	Verbindungselemente	nicht	notwendig	

sortiment
•	 BIRCO	PLUS® 150 AS
•	 BIRCO	LIGHT® 100 AS
•	 BIRCO	SIR® 200 AS / BIRCO SIR® 300 AS

integrierte aufschwemmungsicherung
Mit	 der	 Produktfamilie	 BIRCO® AS lassen sich Entwässerungselemente kraft-
schlüssig in den angrenzenden Unterbau einbinden. Ein Aufschaukeln bzw. lösen 
der	Rinne	aus	dem	Unterbau	ist	somit	bei	fachgerechter	Verlegung	nahezu	ausge-
schlossen.

Neben der starken konstruktiven Auslegung der Entwässerungselemente ist im 
Schwerlast bereich die Anbindung an die angrenzenden Oberflächenbeläge von be-
sonderer Bedeutung.

aufschwEmmungsichErung 
system as
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allgEmEinE informationEn
die werkstoffe / befestigungsmöglichkeiten

betonproduktion auf höchstem Qualitätsniveau
Bei BIRCO®	kommt	ein	PZ	Doppelzement	(CEM	42.5)	zum	Einsatz,	aus	dem		unter	
permanen ter Qualitätskontrolle ein erdfeuchter Beton für die Rinnenherstellung  
entsteht. Die so produ zierten Rinnen zeichnen sich aufgrund ihres geringen 
 Wasser-Zementwertes durch beste Abriebwerte und durch extrem hohe Druck-
festigkeiten, Frost- und Tausalzbeständigkeit sowie geringe Wasser-Eindring tiefen 
aus. Die Seitenstabilität ist bei BIRCO® Entwässerungsrinnen aus Beton bis zu 
dreimal höher als bei dünnwandigen Bauteilen. Durch die gute Haftung der Beton-
oberfläche	wird	eine	optimale	Verbindung	zum	angrenzenden	Ortbeton	erreicht.
BIRCO® bietet Produkte in unterschiedlichen Werkstoffen wie z. B. Beton, modifi-
zierten Beton, Edelstahl, Stahl und Kunststoff an. Dadurch hat BIRCO®	die	Mög-
lichkeit,	das	für	den	entsprechenden	Anwendungsfall	optimale	Material	zu	verwen-
den. Selbstverständlich berücksichtigen wir auch die Präferenzen unserer Kunden. 
Sämtliche Produkte erfüllen die entsprechenden Normanforderungen in vollem 
Umfang. Wir beraten auch Sie gerne bei der Auswahl der richtigen Werk stoffe.

die birco® zargen aus massivstahl
Bei BIRCO®	werden	hochwertige	4-mm-Massivstahlzargen	mit	einer	70	μm	star-
ken	Zinkbeschichtung	oder	Zargen	aus	Edelstahl	eingesetzt.	Die	Verbindung	zum	
Betonteil	 erfolgt	 durch	massive	 Anker.	 Beim	 Verlegen	 von	 BIRCO® Beton rinnen 
kann	die	Verdichtung	der	Tragschichten	direkt	an	der	Rinnenkante	erfolgen.	Die	
Systeme BIRCO SIR®	 sind	mit	einer	Combi-	Verschluss-Massivstahlzarge	ausge-
stattet.	Damit	können	alle	Abdeckungen	sicher	bis	zu	8-fach	pro	Meter	mit	dem	
Rinnenteil ver schraubt bzw. mit der von BIRCO® angebotenen Schnellverschluss-
variante befestigt werden. Diese Zargen sind zusätzlich mit Zargentaschen ausge-
stattet.	Das	beugt	einem	Zusetzen	der	Verschraubungsöff	nungen	vor.

das combi-Verschluss-system
Beim	Combi-Verschluss-System	haben	Sie	die	Wahl:	Für	die	Verbindung	von		Rinne	
und Ab deckung verwenden Sie entweder konventionelle Sechskantschrauben 
oder die Easylock- Befestigung. Auch nach dem Einbau der Rinne kann zwischen 
den		Befestigungsmöglichkeiten	gewählt	werden	(nur	in	Verbindung	mit		verzinkter	
 Zarge). Spezielle Zargentaschen ermöglichen die problemlose Reinigung des 
 Gewindegangs. Somit bleibt die erforderliche Einschraubtiefe immer erhalten. 
Weitere Arretierungssysteme erhalten Sie objektbezogen.
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Gerade in Parkdecks sind die Aufbauhöhen meist sehr begrenzt, die Anforderungen an  
die Rinnen jedoch aufgrund der häufigen Belastungen durch Fahrzeuge gross. Hier bietet 
BIRCO PROFIL® eine interessante Lösung.

Variabel:	Wahlweise	mit	Gussabdeckung	oder	mit	Gitterrost,	 
Abdeckung verschraubbar

Verlegevorteil:	Baulängen	bis	zu	3	m

Sicherheit: Aufschwemmsicherung durch besondere Rinnen-
form	und		Montageanker

Flexibilität: 3 verschiedene Breiten in jeweils 2 Bauhöhen, aus 
verzinktem Stahl oder Edelstahl

Vielfalt:	 Einsatz	 im	Neubau,	 bei	 Sanierung	 oder	 zum	nach-
träglichen Einbau

technische details
•	 Rinnen	in	3	verschiedenen	Baubreiten	und	in	Baulängen	bis	3	Meter
•	 Bauhöhe	wahlweise	50	oder	75	mm
•	 2	Abdeckungsvarianten: 

– Steg- / Gitterabdeckungen aus Guss 
–	Gitterroste	(feuerverzinkt	/	V2A)

•	 Zubehör:	Verbindungsschuhe,	Endscheiben,	Ablaufstutzen

BIRCO PROFIL®	246

BIRCO PROFIL®	196

BIRCO PROFIL® mit Steg-Gussabdeckung

birco profil® 
zur sicheren Entwässerung von tiefgaragen und parkdecks

Einsatzgebiete
•	 Entwässerung	von	Tiefgaragen	

und Parkdecks
•	 Zur	Ableitung	von	Schleppwas-

ser
•	 Überall	dort,	wo	nur	eine	gerin-

ge	Einbautiefe	zur		Verfügung	
steht

•	 Bei	Neubauten,	ideal	aber	auch	
für den nachträglichen Einbau 
(Sanierungen)

BIRCO PROFIL®	160

50
 / 7

5

160

246

196

50
 / 7

5
50

 / 7
5
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Für Objekte mit hohen Ansprüchen empfehlen wir eine Ausführung aus 
Edelstahl	(V2A).

referenzobjekte

BIRCO PROFIL® 
vor dem Belagseinbau

BIRCO PROFIL® 
in einer Rampe C 250

BIRCO PROFIL® auf 
öffentlichem	Platz	D	400	/	E	600
(besondere	Vorschriften)

BIRCO PROFIL® 
in einer Rampe C 250

Dichtungsfuge

Decke

Haftbrücke

Befestigungslasche

birco profil® bei sanierungen

Dichtungsfuge

Betonfläche 

Befestigungslasche

Ausgleichsschicht

Rohdecke

birco profil® bei neubauten
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lösungEn aus lEidEnschaft

crEabEton matériauX ag
www.crEabEton-matEriauX.ch

ch-3250 lyss
busswilstrassE 44
tEl +41 (0)32 387 87 87
faX +41 (0)32 387 86 86

ch-3646 EinigEn
obErEs kandErgriEn
tEl +41 (0)33 334 25 25
faX +41 (0)33 334 25 90

ch-1523 grangEs-près-marnand
rtE dE VillEnEuVE 11 / cp 65
tEl +41 (0)26 668 95 95
faX +41 (0)26 668 95 97

ch-3186 düdingEn
murtEnstrassE 25 / pf 38
tEl +41 (0)26 492 50 20
faX +41 (0)26 492 50 25 


