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GilGen DrehFlüGeltürantrieb FD 20



leistunGsstark unD leise

Der kraftvolle Gilgen Drehflügeltürantrieb FD 20 

ermöglicht einen zuverlässigen und leisen Betrieb.



3

GilGen DrehFlüGeltürantrieb FD 20

 2 leistungsstark und leise

 4 einfach mehr komfort

 6 Was immer sie möchten ...

 8 sicher im alltag

 10 hohe benutzerfreundlichkeit

 12 brandschutz und Fluchtweg

14 einfache Montage – Grosse Wirkung

16 auswahl- und Planungskriterien

18 technische Daten im Detail 



einFach Mehr koMFort

Der Gilgen Drehflügeltürantrieb FD 20 ermöglicht 

die Automatisierung von neuen oder bestehenden 

Türen. 
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leichte innentüren bis schwere aussentüren

Der Gilgen Drehflügeltürantrieb FD 20 erhöht den komfort von türen massgeblich. 
ausserdem erfüllt das berührungslose Öffnen und schliessen höchste ansprüche an 
hygiene und sorgt für einen reibungslosen arbeitsablauf.

Flexible und funktionelle 
Anwendungen
überall wo Menschen arbeiten, 
gepflegt werden und wohnen, 
hat  es türen, die den Personen-
fluss hemmen oder behindern. 
Die automatisierung dieser türen      
ermöglicht hindernisfreie Durch-
gänge, hygienische und reibungs-
lose abläufe.

Ausführungsmöglichkeiten
•	 1-	und	2-flüglig
•	 Fluchtwegfunktion	
•	 Brandschutzfunktion
•	 sonderlösungen
 
Vielseitig einsetzbar
Gilgen Drehflügeltürantriebe 
eignen sich für neuanlagen und 
Modernisierungen gleichermassen. 
leichte türen, aussentüren wie 
auch brandschutztüren können 
mühelos automatisiert werden.

Individuell
Das breite Funktionsangebot bietet 
dem betreiber eine ideal auf ihn 
angepasste automatiktür.

Angenehme Laufruhe 
Die elektromechanische antriebs-
einheit sorgt für eine leise und 
harmonische türbewegung.

Hohe Verfügbarkeit
Qualitativ hochstehende kompo-
nenten garantieren eine hohe Ver-

fügbarkeit und lange lebensdauer 
bei minimalem Wartungsaufwand.

Automatische Hygiene
Durch das berührungslose Pas-
sieren der Durchgänge wird die 
ansteckungsgefahr durch keime 
ausgeschlossen. Dieser aspekt ist 
vor allem im öffentlichen bereich, 
in spitälern, altenheimen, kliniken 
und in toiletten allgemein beson-
ders ernst zu nehmen.



Was iMMer sie MÖchten ...

Funktionell 

Das breite Funktionsangebot erlaubt 

kundenspezifische automatik-lösungen.
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ein antrieb – viele einsatzmöglichkeiten

Der Gilgen Drehflügeltürantrieb FD 20 ist konsequent auf leistung, langlebigkeit und einen 
sehr leisen lauf ausgelegt. Von türen im innenbereich bis zu schweren aussentüren mit 
hohen Windbelastungen – der Gilgen FD 20 ist immer die richtige Wahl!

Der universell einsetzbare antrieb,
kombiniert mit dem passenden 
Zubehör, erweist in jeder Montage-
lage zuverlässig seine Dienste.

Das klare Design des Gilgen FD 20 
passt optimal zu jeder architektur. 
Die verschiedenen anwendungen 
werden dadurch optisch aufge-
wertet und bieten ein ästhetisches 
Gesamtbild.

Einstellbare Funktionen
•		Low-Energy	/	Full-Power
•		Sicherheitsüberwachung	mit	

stopp- und umkehrautomatik
•		Windlastregelung
•		stufenlose	Regulierung	der	

Öffnungs- und schliessgeschwin-
digkeiten, offenhaltezeit und 
Motorkraft

•		Push	&	Go	-	Funktion

Low-Energy Modus 2-flüglige Anlagen

Schwere AussentürenFluchtweg / Notausgang

Schleusenfunktion

•		Schliessfolgesteuerung	bei	zwei-
flügligen anlagen

•		Schliesskraftverstärkung	
 (Zudrücken ins schloss)
•		akustisches	Signal	während	der	

Flügelbewegung

Optional / erweiterbar
•		Anschluss	von	Elektroschlössern	/	

Verriegelung
•		Funkfernsteuerung

•		Inox-	oder	Aluverschalung
•		durchgehende	Verschalung
•		integrierter	Offenanschlag
•		Antriebsversion	Invers
•		Betriebszustandsanzeige:	
	 -	im	Antrieb	oder	an	externer		

  bedieneinheit
	 -	akustisch:	Tür	öffnet/schliesst
 - potentialfreie kontakte für die
   Weiterleitung von informationen
   an die Gebäudeleitzentrale



sicher iM alltaG

Gilgen Automatiktüren bieten neben hohem

Komfort auch die erforderliche Sicherheit.
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Mögliche sicherheitselemente

im öffentlichen bereich müssen automatiktüren gemäss der en 16005 abgesichert werden. 
Je nach situation sind verschiedene Möglichkeiten einsetzbar. bei allfälligen Fragen helfen 
ihnen die kompetenten ansprechpartner von Gilgen Door systems gerne weiter.

Die Drehflügeltürantriebe von  
Gilgen Door systems sind zertifi-
ziert und entsprechen den höchs-
ten Qualitäts- und sicherheitsan-
forderungen. 

Durch seine robuste bauart ist der 
Gilgen FD 20 sicher vor Vandalen. 
Das heisst, er wird nicht durch ma-
nuelle krafteinwirkung beschädigt.

Geprüfte Sicherheit
Der tüV-geprüfte antrieb sorgt 
für einen komfortablen, automa-
tischen betrieb. Die passenden 
sicherheitselemente bieten einen 
optimalen schutz.
ist die low-energy Funktion einge-
stellt, kann sogar auf die sicher-
heitssensoren verzichtet werden.

Optional / erweiterbar
•		 TÜV-geprüfte	Sensorleisten	oder	

lichtschranken
•		 potentialfreie	Kontakte	zur	
 signalisation «tür in bewegung»
•		 Not-Aus-Schalter
•		 Fingerschutz
•		 Aktiv-Infrarot	Lichttaster

Sicherheitssensoren mit den Funktionen «Reversieren» und «Stopp» bieten 
zusätzlichen Schutz bei Klemmstellen. Die Funktion «Bereichsausblendung» 
wird über den Antrieb eingestellt und gewährleisten einen optimalen Betrieb.

Fingerschutz Aktiv-Infrarot Sicherheitssensor 



hohe benutZerFreunDlichkeit

Hindernisfreie Durchgänge

Wenn es schnell gehen muss und die hände nicht frei 

sind, bietet der Gilgen FD 20 eine berührungslose und 

hindernisfreie Passage.
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einfache bedienung

Der berührungslose Durchgang wird durch bewegungsmelder oder andere impulselemente 
freigegeben. Die betriebsarten des Gilgen FD 20 können unkompliziert über die jeweiligen 
beleuchteten Programmwahltasten bestimmt werden.

Bedienungselemente
•	Radar
•	Sensor
•	berührungsloser	Sensor-Taster
•	Funk	F9000

•	Fuss-	oder	Ellenbogenschalter
•	Schlüsselschwenktaster	zur							

bedienung der verriegelten tür 
•	Externe	Bedieneinheit	D-BEDIX
•	usw.

Berührungsloser Sensor-Taster Radar Funk F9000

Programmwahltasten
Der gewünschte betriebsmodus 
wird über die tasten seitlich am 
antrieb ausgewählt.  
Damit sofort ersichtlich ist, welche 
betriebsart eingestellt ist, wird die 
gewählte taste beleuchtet.
Je nach situation können die 
tasten deaktiviert werden.
sämtliche einstellungen können 
auch mit der optionalen bedien-
einheit	D-BEDIX	vorgenommen	
werden.

Integrierte Programmwahltasten D-BEDIX	(optional)



branDschutZ unD FluchtWeG

Gilgen FD 20-F – geprüfte Komponenten sichern 

Ihr Gebäude auch im Notfall.
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Geprüfte Qualität für den notfall

Der für brandschutz zertifizierte Gilgen Drehflügeltürantrieb FD 20-F bietet zuverlässige 
Funktionen für Feuerschutztüren, die im notfall einen geregelten ablauf garantieren müssen.

Zuverlässiger Rauch- und Feuerab-
schluss inkl. rettendem Fluchtweg. 
bei brandalarm schliesst die tür aus 
jeder Position. Danach kann der 
rauch- und Feuerabschluss per hand 
geöffnet werden und dient so als 
Fluchtweg.

antriebe mit der eingestellten 
Funktion „invers“ eignen sich für 
Gebäude-entrauchung (rWa-
lösung), Flucht- und rettungswege. 
Die türen werden per Federkraft 
geöffnet und motorisch wieder 
geschlossen. so wird sichergestellt, 

dass bei einem stromausfall oder 
brandalarm die tür sicher öffnet 
(und allenfalls rauch und Wärme 
kontrolliert ableitet). eine entspre-
chende notstromversorgung ist 
somit überflüssig.

Fluchtweg Brandabschluss Paniköffnung

automatische Flucht-, brand-
schutz- und rauchschutztüren bie-
ten komfort im alltag und erfüllen 
die gesetzlichen anforderungen 
auch im notfall. Die Zusatzfunk-
tionen erhöhen nebenbei die 
einsatzmöglichkeiten. 
Die automatischen Gilgen türen 
entsprechen den höchsten Qualitäts- 
und sicherheitsanforderungen. 



einFache MontaGe – Grosse WirkunG

Die Montage des Gilgen FD 20 verläuft 

schnell und unkompliziert.
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technik und Funktionalität in einem antrieb

Der leichte und kompakte Gilgen Drehflügeltürantrieb FD 20 besticht nicht nur durch seine 
technik und Funktionalität, er lässt sich auch innerhalb kürzester Zeit installieren und in 
betrieb nehmen. 

Geführte Inbetriebnahme 
nachdem der Gilgen FD 20 montiert 
ist, können die relevanten Parameter 
(Öffnungs- und schliesszeit, sicher-
heitsüberwachung, schliesskraftver-
stärkung usw.) benutzerfreundlich 
über das integrierte lc-Display per 
Joystick eingestellt werden. 
am schluss wird die rückstellfe-
derkraft für die entsprechende 
türgrösse angepasst. 

Beleuchtete Programmwahltasten 
und Hauptschalter (allpolig) sind  
im Seitendeckel integriert und 
intuitiv bedienbar.

Das im Antrieb integrierte LC-Display 
führt den Benutzer durch die Inbe-
triebnahme der Anlage. Es werden 
keine zusätzlichen externe Geräte 
benötigt.

Mit der wählbaren Low-Energy 
Funktion werden zusätzliche          
Sicherheitssensoren überflüssig.
Die Umstellung erfolgt ohne         
zusätzliche Upgrade-Karte.



ausWahl- unD PlanunGskriterien

Wählen Sie die optimale Montagelösung für 

Ihre Anforderungen.
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einbau- und anordnungsmöglichkeiten

Sturzmontage / Normalgestänge
drückend
•	 effizienteste Kraftumsetzung

Sturzmontage / Gleitgestänge 
ziehend
•	 ästhetische Lösung

 Sturzmontage / Gleitgestänge
drückend
•	 ästhetische Lösung

Flügelmontage / Gleitgestänge
drückend
•	 geeignet bei knapper Sturzhöhe

Je nach anforderung empfehlen sich verschiedene einbau- und anordnungsmöglichkeiten. 
Bestimmen	Sie,	welche	Variante	für	Sie	die	idealste	ist:



technik iM Detail

Finden Sie heraus, was alles im Gilgen 

Drehflügeltürantrieb  FD 20 steckt.
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Technische Daten im Überblick

Einsatzgrenzen:

max. Flügelgewicht  250 kg

Türgrössen EN 3-7 (850 – 1600 mm)

Türgrössen Brandschutz EN 4-6 (950 – 1400 mm)

max. Öffnungswinkel 105°

geprüft nach  DIN 18650, EN 16005   

 Brandschutzversion im DIBt Zulassungsverfahren

 

Technische Daten:

Kraftübertragung  Normalgestänge (drückend) 

 Gleitgestänge (drückend und ziehend)

Antriebsabmessungen  Höhe 95 mm, Breite 690 mm, Tiefe 120 mm 

Antriebsgewicht  10,5 kg 

Umgebungstemperatur  -15 bis +50 °C

Schutzart  IP 40

Betriebsspannung  230 VAC (+10/-15 %), 50 Hz, 10/13 A

Leistungsaufnahme Antrieb  max. 560 W

Nennleistung Motor  100 W

Spannungsversorgung externe 

Verbraucher  24 VDC (±10 %), 2 A

Drehmoment Abtriebswelle  max. 80 Nm

Sturztiefe Normalgestänge  max. 250 mm

Sturztiefe Gleitgestänge  -30 / +140 mm

Öffnungsgeschwindigkeit  max. 40°/s

Schliessgeschwindigkeit  max. 40°/s

Relative Feuchtigkeit max. 85 %

mit SensorikLow-Energy

Einsatzgrenzen mit Sicherheitssensoren  / Low-Energy
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Maximale	Windlasten	mit	Gleitgestänge	

Gleitgestänge ziehend (Tür nach innen öffnend)

Gleitgestänge drückend (Tür nach aussen öffnend)
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Lichte Breite in mm

Lichte Breite in mm

Die Werte der folgenden tabellen entsprechen türen, die komplett mit sicherheitssensorik 
ausgestattet sind. Die aufgezeigten einsatzgrenzen ergeben sich aus Windlast, türgrösse 
und Gestängeart.

Gleitgestänge
Drehflügeltürantriebe mit Gleitgestänge drückend oder ziehend
sind die gängigsten und ästhetischsten lösungen im bau. 
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... und normalgestänge

Normalgestänge drückend (Tür nach aussen öffnend)
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Die Leistung des Gilgen FD 20 reicht aus, um Türen bei Windgeschwindigkeiten bis 80 km/h (320 Pa) zuverlässig zu öffnen 
und zu schliessen. Bei Aussentüren empfiehlt Gilgen Door Systems einen Winddruck von mindestens 100 Pa (45 km/h) 
anzunehmen. An Orten mit besonderen Anforderungen (z. B. in der Nähe vom Meer, in Gebirgsregionen, auf Aussichtsplatt-
formen usw.) sind die Türen oft höheren Windlasten ausgesetzt.

Normalgestänge
Drehflügeltürantriebe mit normalgestänge drückend, setzen die 
kraft des Gilgen FD 20 am effizientesten um. 



lassen sie uns ihre türen ÖFFnen

Nehmen Sie gleich Kontakt mit uns auf.

Wir freuen uns auf Sie!
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