
GilGen FunkFernsteuerunG  
Mit universalhandsender GFu

Bequeme, freie Zufahrt

Ein Knopfdruck und Sie fahren bequem, 
trocken und sicher in die Garage.
Ob bei strömendem Regen, Schneetrei-
ben, klirrender Kälte oder in finsterer
Nacht, die individuell codierte Funkfern-
steuerung sorgt für eine reibungslose,  
freie Zufahrt.

Komfortable Fernbedienung
der formschöne handsender mit kom-
pakten abmessungen ist platzsparend
und garantiert eine gute reichweite.

Hohe Übertragungssicherheit
der handsender basiert auf den gebühren-
freien Frequenzen 868 Mhz und 433 Mhz. 
er arbeitet mit limitierter einschaltdauer. 
das Funksignal wird zuverlässig über-
mittelt.
störeinflüsse anderer Funkanlagen be-
einträchtigen die Übertragung nicht.

Selbstlernende Komponenten
der schlanke Funkempfänger mit 
integrierter antenne kann innen oder 
aussen am Gebäude montiert werden.
das einlernen des Codes erfolgt über 
den handsender. der in der steuerung 
integrierte Mini-decoder prüft einge-
hende Funksignale und aktiviert bei 
Übereinstimmung die  gewünschte 
Funktion.

Kompakte Funktionalität
automatische türen und tore, licht- und
ventilationsanlagen oder alarmsysteme
können angesteuert werden. der sender
kann bis zu vier unabhängige Befehle
übermitteln. die Funktionen werden auf
ihre Bedürfnisse abgestimmt.



Gilgen Funkfernsteuerung mit Universalhandsender GFU

Technische Daten 

2- und 4-Befehl Handsender GFU

Betriebsfrequenzen  868.449 Mhz und 433.92 Mhz

reichweite  15 - 40 m

versorgungsspannung  3 v

Batterietyp  Cr 2032 3v

temperaturbereich  - 10 °C / + 55 °C

Code-Möglichkeiten  16’777’215 Mio.

abmessung  40 x 80 x 11 mm

Funkempfänger mit integrierter Antenne

Betriebsfrequenz  868.449 Mhz

versorgungsspannung  12 - 35 vdC

temperaturbereich  - 10 °C / + 55 °C

abmessung  39 x 134 x 32 mm

schutzart  iP 44
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•	 kein	Schlüssel	suchen
•	 kein	Motor	abstellen
•	 kein	Fenster	öffnen
•	 sicher	und	schnell	den	Parkplatz	erreichen

der Gilgen universalhandsender GFu ist mit folgenden Funk-
systemen kompatibel: F43, F6000, F7000, F8000 und F9000


