
Technische Daten
Material Polypropylen
Abmessungen DN 160
Verfügbare Farben Ziegelrot / RAL 8004 
 Dunkelbraun / RAL 8019 
 Anthrazit / RAL 7016

Technische Daten
Material Reduzierstück Polypropylen
Material Anschussschlauch PVCFlex
Abmessungen DN 160

Sanitärlüfter Necovent DN 160
(für Finkenberger-Pfanne und S-Pfanne) 

Sanitärlüfter Necovent:

- DN 160 – mit einem Lüftungsquerschnitt von ca. 200 cm2

 für optimale Belüftungseffi zienz auch bei größeren Luftmengen,
 wie z.B. Dunstabzugshauben.

- Einfache Montage durch integrierte Wasserwaage.

- Kondensat wird nach aussen abgeführt.

- Form des Rohraufsatzes verhindert das Eindringen von Regen.

- Witterungs-, temperatur- und UV-beständig.

- Passend zum Programm der Finkenberger- und S-Pfanne.

Flexibler Anschlussschlauch mit Reduzierstück

Nur für den Sanitärlüfter Necovent!
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Integrierte Wasserwaage
zur Justierung des Lüfters 
bei der Montage.

Zweiteiliges Set, bestehend aus Grundplatte 
und Belüftungsrohr – auf unterschiedliche 
Dachneigungen einstellbar.

Zweiteiliges Set, bestehend aus Grundplatte 
und Belüftungsrohr – auf unterschiedliche 


