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STABILE, LANGLEBIGE UND MONTAGEFREUNDLICHE GITTERMATTEN

Werra Doppelstab-Gittermatten 
bieten Sicherheit und Funktio-
nalität gleichermaßen. Die erst-
klassige Verarbeitung garantiert 
langlebige Qualität mit einem op-
timalen Preis-Leistungs-Verhältnis. 
Die hohe Montagefreundlichkeit 
ermöglicht eine schnelle und pro-
blemlose Installation von Zaun-
anlagen. Der allseitige Abschluss 
der stabilen Gitter ist bis zu einer  

Mattenhöhe von 160 cm glatt - im 
Sinne des Personenschutzes, insbe-
sondere für Kinder sowie zur Erfül-
lung der DIN 18320. Ab einer Höhe 
von 183 cm werden die Matten mit 
stumpfen Überständen gefertigt. 
Angespitzte Überstände sind auf 
Wunsch ebenfalls erhältlich. Wer-
ra Doppelstab-Gittermatten sind 
mit verschiedenen Pfostentypen 
kombinierbar. Sie können - je nach 

Bedarf - mit einer besonders si-
chere U-Treppleiste, Flacheisenab-
deckung, Edelstahl-Klemmbefesti-
gungen oder mit Kunststoffhaltern 
angebracht werden. Optional sind 
die Gittermatten mit einer oberen 
Abwinkelung erhältlich. Durch Ab-
treppung kann eine einfache An-
passung an Gefälle erfolgen.

TYP GM TYP GM-S        TYP GM-S-XXL  

EIGENSCHAFTEN Verschweißte Drähte
 Verzinkte Drähte

mit Verstärkungssicken

HÖHEN Von 600 mm bis 2.400 mm Nennhöhe (in 200 mm Schritten)*

BREITEN 2510 mm 3510 mm

WAAGERECHTE 
DRÄHTE

             8 mm Ø; doppelt 6 mm Ø; doppelt 6 mm Ø

SENKRECHTE 
DRÄHTE

6 mm Ø 5 mm Ø 5 mm Ø

MASCHENWEITEN
25/200 mm Mitte-Mitte Stab
50/200 mm Mitte-Mitte Stab

100/200 mm Mitte-Mitte Stab 
50/200 mm Mitte-Mitte Stab 50/200 mm Mitte-Mitte Stab

SICKENHÖHEN -- -- 200 mm

OBERFLÄCHEN
Feuerverzinkung, zusätzliche Polyester-Pulverbeschichtung möglich,

 Standardfarben RAL 6005 und RAL 7016**

*Bei Überständen +30 mm; in Kombination bis 6.100 mm Zaunhöhe

**Über 200 weitere RAL Farben auf Wunsch verfügbar

Doppelstab - Gittermatten



Über 200 RAL Farben 

              für die individuelle Anpassung
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Bezug über:

Ausführungen enthalten teilweise Sonderausstattungen. Technische Änderungen vorbehalten.
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Waagerechte Drähte:    

Senkrechte Drähte:    

Mattenbreite:   

Maschenweite:    


