Freitragende Aluminiumschiebetore
Typ EntraLight, handbetéatigt

Perimeter Protection Germany GmbH ’/‘j‘
o * WerTa Frorecron

Technisches Datenblatt

Lichte Weite:

Hohe:
(inkl. 100 mm Bodenfreiheit)

Unterholm:

Oberholm:

Friesstabe:

Senkrechte Rahmenprofile:

Fallung:
Offnungsrichtung:
Antrieb:
Verschluss

Korrosionsschutz und
Farbbeschichtung:

Optionen:

Optionen Nebeneingangstr:

Dokument: 1092885
Version: a

2000 bis 8000 mm

1050 mm 1650 mm
1250 mm 1850 mm
1450 mm 2050 mm

Lichte Weite von 2000 mm bis 6000 mm:
Spezialprofil 240 mm hoch, 102 mm breit

Lichte Weite von 6001 mm bis 8000 mm:
Spezialprofil 365 mm hoch, 102 mm breit

Spezialprofil 62 mm hoch, 102 mm breit

RR 100/40 mm ab lichter Weite von 6001 mm
Vorderes und hinteres Spezialprofil 2100/40 mm
Stabfiillung, QR 40 mm, Stababstand max. 120 mm
Links oder rechts

Manuell

Locinox-Drehriegelschloss und Profilzylinder

Das Torblatt wird in Aluminium Natur ohne weitere

Oberflachenveredelung ausgefuhrt. Fuhrungs-, Ein- und

Auflauf-Pfosten feuerverzinkt.

= Das Torblatt wird in hochwertiger Oberflachenveredelung
silberfarbig eloxiert (Eloxal E6/EV1) ausgefuhrt. Fihrungs-,
Ein- und Auflaufpfosten feuerverzinkt.

= Das Torblatt wird in hochwertiger Oberflachenveredelung
silberfarbig eloxiert (Eloxal E6/EV1) ausgefuhrt. Fihrungs-,
Ein- und Auflaufpfosten feuerverzinkt und polyester-
pulverbeschichteter Ausfihrung in RAL-Farben

= Die komplette Schiebetoranlage wird in hochwertiger
polyester-pulverbeschichteter Ausfiihrung in RAL-Farben
geliefert.

Ubersteigschutz, Nebeneingangstiir, zusatzlicher
Zaunanschluss,
Bodenplatte, Schlisselsafe

Torfeststeller, Ubersteigschutz, Bodenplatte
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Technisches Datenblatt

Fundament: Hauptfundament:
Die Angaben beziehen sich auf eine Bodenpressung von
mindestens 200 kN/m?. Alle Fundamente miissen generell

frostfrei gegriindet werden

Lichte Weite mm Lange Breite mm Tiefe
mm mm
2000 < LW < 3000 1520 800 800
3001 < LW < 4000 1820 800 800
4001 < LW < 5000 2120 800 800
5001 < LW < 6000 2420 800 800
6001 <LW < 7000 2820 800 800
7001 < LW < 8000 3120 800 800
Fundamentangaben Ein- und Auflaufpfosten:
Lange Breite Tiefe mm
mm mm
500 600 800
Hinweis:
Die vorgeschlagenen FundamentgréRen sind

Dokument: 1092885

Version: a

Herstellerempfehlungen, um eine technisch einwandfreie und
stabile Schiebetoranlage zu erstellen.

Betonglte: C 20/25

Bodenklasse:

2-4
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