1 2 i 3 4 S l 6 7 8 9 10 11 l 12
Farbe :
R=B +180 LW = Grundrahmen: Farbe Fiillung:
i T B = 80 (100 bei/ with LD 10m) [ ] RAL 7016 anthrazitgrau [ ] RAL 7016 anthrazitgrau
- 71 [ ] RAL 6005 moosgriin [ ] RAL 6005 moosgriin
11 o140 [] RAL 7030 steingrau [ ] RAL 7030 steingrau
0100 - [ | RAL 7035 lichtgrau [ ] RAL 7035 lichtgrau
- [ ] RAL 9010 reinweis [ ] RAL 9010 reinweis
[ [ 1 [
[ RAL [ ]RAL
Fullung:
; [ ] Gittermatte 6-5-6 [ ] Lochblech
:||': 1 il i i il illi fl T :ilt: || Frontgitter [ ] ohne
| T =
o 0
1T 3 Ubersteigschutz:
e [ ] ohne
8 + [ ] Zackenleiste {ab 1850 mm Torhéhe)
i 5 1
_#__,,:Iji:_,-_ ,,,,, | . ] ——— ———————— S — S E— i E—
= T80 =] = - -
S = of gl —- : \ EW gt T [T Steuerung WeTronic Il LW bis 10m
gl "e 52 BSp .2 Ansi ChtSda rstel IU n g OKFF / surface - E i [_] Totmannsteuerung { Typ A)
o W Wl e W . . i m| © i Schliisseltaster auf/zu
: ® - m ]t G |ttermattenfU| I u ng : \Ii,i_ [ Selbsthaltsteuerung ( Typ B- WE-Tronic Typ Il)
RA wn 5x Sicherheitsdruckleisten
" " 1 Paar Lichtschranken héhenversetzt (350/650mm ab OKFF)
37 Detal || Funkempfanger mit Wurfantenne - Anzahl Handsender D
,ﬂ_ﬂ_ﬂ_ﬂ_ﬂ_ﬂ_ﬂ_ﬂ_ﬂ. ..”_“_H 1] |] [ ,,”_H_" Wl [| Ml J]_[l L [L[l N Lochblech/ Perforated metal plate Rv 8-12 % &':::‘p;:?;i;;:"ﬁa bantenne-DA r:sg:az:?;:gﬁz hr Stk
Steuersaule nur bei WeTronic Il i
control column only with WeTronic Il % Induktionsschleife &ffnend || sicherheits- Induktionsschleife
Zusatzliche Lichtschranke f. LKW Erkennung
[ ]Ampel [ ] Griin| | Rot [ | Rot/ Griin
0 Steuerung EcoDrive LW bis 6m
Jr if [ ] EcoDrive (nur bis LW 6m) - Anzahl Handsender
Selbsthaltesteuerung mit kraftabhangigem Antrieb
UH[I\_HUIJ[IHIJU\QHHHUIJUIJHHIJHUIJJﬂUIJIHIIJ ERERRRRRIERRRENN - LPH;Uchtschm"h;hﬁhe""erﬂeﬂth(fmfﬂnhmﬂbﬂﬁﬁ .
Funkempfanger mit Wurfantenne - Anzahl Handsender St
|_[h — \ k [ ] Zusatzliche Lichtschranke f. LKW Erkennung
@25 x 2 mm 30 x 50 x 2mm .
Bsp.: Ansichtsdarstellung Position Schliisseltaster
: . = [ ] Fiihrungspfosten (Standard)
m It F rontg Itte rfu " un g [ ] Einlaufpfosten (aussen) Schl.-S. entf3llt im Fiihrungspfosten
390 Baus. vorzusehende Erdkabel zum Hauptfundament:
\bo | |
‘ DI é\ i t A- Hauptversorgungskabel:
o (]
- [ _JrJr ..... __ﬁ_l.-l-E.':_L.'EE&ﬂE_NIE_-_E _______ - Z ________________________________________________________________________ P S R = NYY-J 5x2,5mm? (400/230V — 50 Hz; Abs. 10A)
= SII:\d C25/30 @I_Q = I B- Tischtaster: {opt.)}
mit Bewehrung | ] A-2YF(L)2Y 6x2x0,8mm
| D | E | C . C- Lichtschranke:
A-2YF(L)2Y 4x2x0,8mm
Erdkabel / ground cabel - A - _ 560 _ Position ‘ D- Schliisselschalter im Einlaufpfosten: {opt.)
Erdkabel / deabsl -B \ Schlusseltaster/ key switch Erdkabel/ Ground cabel - C, D - [] A-2YF{L)2Y 4x2x0,8mm
TR TR e bei/ with WeTronic Il
}/ 3
© - ] Rundumleuchte:
1 =3 Innen/ inside =] ohne
# [7] — = __—Zaunanschlufy/ fence connection [_] am Fiihrungspfosten [ ] mit Vorwarnzeit o
O g ks —~
=2 : . Position opt. Schliisseltaster/ .
/ \Schlﬂsseltaster! key switch Aussen / OUtSi de optional key switch Z“aunanschluss. _
Pos. Zaunanschluss/ fence connection 140 | | [150 '(-"g;; rﬂg‘rg‘;’ﬂmmc I bei/ with WeTronic Il I:Dul:m:'unge‘..p:tj:Ir.'i.ftu:;nItt E"Lau-fpfﬁf? "
dMowiIn F erzaun dMOowiIn n erzaun
(Standard) (Standard)
Hakenschraube f. Gitterzaun Hakenschraube f. Gitterzaun
[ ] L]
] ] 0 ] [ TH RH Beachten: _ e || Anschlf. Maschendrahtzaun || Anschl. f. Maschendrahtzaun
- Der Baugiund fur Fundamente muss ene || Anschl. f. Frontgitter [ ] Anschl. f. Frontgitter
LW |Lichte Weite bis =6 m >6 bis =7m | >7 bis =8m | >8bis=9m |>9 bis =10m| |[] 1850 1750 Bodenpressung von 200 kN/m? zulassen :
O : und frostfiei gegrindet werden! BV:
BF |Bodenfreiheit 100 - Ruckfahraum sichem nach EN 132411 Auftrags - Nr.. Pos. —L'-J- -
- Sicherheitsabstande zu Gefahrenstellen Wichtia: || Einlaufpfosten
RH |Rahmenhohe max. 1950 in 200mm steps nach DIN EN ISO 13857 beachten! YOiCTg. | Auflaufpfosten
- - Wir weisen ausdriucklich darauf hin, dass
B |Torblattlange 8530 10790 10790 13280 13280 bauseitige Veranderungen an unseren Ausgefiillt am durch
C |Hauptfundamentabstand 5620 6620 7620 8620 9620 v il
- Leenohre und Kabel sind bauseits zu liefem u. B erksto ewic schenbehandiun
D |Fundamentabstand 5260 7530 7530 10010 10010 zu verlegen, die dafur gektenden VDE Richtinien 8 G@ Werkstoff Gewicht Oberfiachenbehandiung
E |Hauptfundamentabmal® 3250 sind zu berixcksichtigen. E@ ey e e e EcoGate Vorlage
RA |Rollenbockabstand 2080 2430 2430 2780 2780 ) Q:Ia;m f"l‘“‘z‘ﬁ“a““ﬁ” links &ffnend —
R |Platzbedarf Ruckraum 8710 10980 10980 13460 13460 § % DIN ISO 2768-mK EcoGate 1:30
. = E SR Maleinh.
BE |Bodeneinstand 90 55 O s mm
. o " o N £8 Datum Name = e
Weitergabe sowie Venvielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the TS5 Bearb. DIN A1
seines Inhalts sind verboten, soweil nicht ausdriicklich gestatiet. Zuwiderhandlungen commanication of its contents to ofhers without explicit authonzation is g Zeich -Nr, And.-St.
verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fir den Fall der Patent., prohibited.Offenders wil be held liable for the payment of damages. All rights > |Konstr.|16.04.2013 | sebmol ﬁ’j
Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. resenved in the event of the grant of a patent, utility model or design. E Ersatz firl 2-1105160a PERIMETER Z-— 1 1 0 51 60 b
1 2 3 4 5 0 8 [Ursprung 1103811B.1am WEITa prorecrion 4 Salzkotten, Germany [Version De Index 2

6 F4 ] 8




