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The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without explicit authorization is

prohibited.Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights
reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung

seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdriicklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fir den Fall der
Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten,

i Sperrlanges=
! Baumlange= Sperrlange+43=
=
- e =]
T L43 £ = 3
it i
e 7
1] 50
600
gl o 22011 armo
=
165, o 195 @ @
S | 140
T 2 -2 Bordstein 0.K.-Fahrbahn | 1| &)
SRR RARRRRRARAARRRAARARAARRANANNRANANNT A =
2|1 % S
2 ] srAddll| ] 93|
= Beim Verlegen von Induktionsschleifend| ;; ] =
Kunststoffrahr M25 mit einbetonieren !_/ =%
£ 4 PVC-Rohr NW100; ca 20mm dber —— /]
N Oberkante Fundament fiir
800 Netz- und Steuerleitungen 400
-optional- Befon B25 PVC-Rohr NW50
Schlusseltaster:
Auf / Zu
E 250
- + £
= - - =
b | N
+ + '
470
( - '*' T gestreckte
50 o8 Lange=862mm
T
g g 8

Die Garantie der Schranke Typ: GES 5/6 besteht nur in Verbindung
mit einer Pendelstitze oder einem Aufschlagpfosten.

Draufsicht Fundament

Beachten:

- Der Baugrund fir Fundamente muss eine
Bodenpressung von 200 kN/m? zulassen
und frostirei gegriindet werden!

- Bewehrung: Korb aus Matte R188

- Wir waisen ausdricklich darauf hin, dass
bauseitige Verdnderungen an unseren
Anlagen zum Erdschen der Gewdhrleistungs-
und Produkihaflungsanspriiche fihren!

- Learrohre und Kabed sind bauseils zu liefem u.
zu verlagen, die dafir geltenden VDE-Richilinien
sind zu bericksichtigen.

O Schrankenansteuerung durch externen Befehlsgeber

aus Matte R188
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Elektroschranke Typ GES 5/6

Schrankenaus fiihrung:

Baumlange

GES S-6mit Pendelstitze rot RAL 3002

Sperrlange -14Tmm

GES S-6{mit Auschlagpfosten (Kécherfundament) rot RAL 3002

Sperrldange +&3mm

CISIS)

GES 5-6{mit Auschlagpfosten (Bodenplatte) rot RAL 3002

Sperrlange +43mm

1 2

Ursprung 1033041

5

5

m

3

E 'c:i kabelangaben geanderl | L .

8 © [Aigameintoleranz nach Sperrlange: > 4,00m, <= 6,00m, mit[vess=

56 : 5 it 1:10

S Rt Aluminiumbehang —

= = | oberiachen akainn,

82| 1SO 1302 mm
o = § Datum MName Sach.-Nr, fnrrnal
0 £ O [Bearb. [19.07.2007 | _Stach DIN
S 2 |Konstr. f\ Zeich.-Nr. And.-St,

P

::j [Ersatz fir | 66V000456 werra fEnimeTeR ’ Salzkotten Germany Z" 1 033041 d

1]

|Ersatz fur Kifos Nr.




