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TIARA BRUSH

TIARA BRUSH - 100% outdoor-tauglich.

TIARA BRUSH ist ein Funktionsbelag für hohe Beanspruchung mit hohem ästhetischen Anspruch. Ein textiler Boden-

belag für Eingangsbereiche im Objekt- und Wohnbereich. 100% outdoor-tauglich, aber ebenso einsetzbar im Innenbe-

reich. Höchste Beanspruchbarkeit und optimale Funktionalität wie bspw. Reinigung sind zentrale Leistungskriterien. 

TIARA BRUSH hat zudem einen langfristigen Horizont und glänzt nicht nur im Neuzustand. Entsprechend überzeugend 

fallen Farbbeständigkeit und Noppenverankerung aus.

TIARA BRUSH zeichnet sich durch folgende, besondere Eigenschaften aus:

-  Sehr hohe Strapazierfähigkeit

-  Höchste Faserstabilität

-  Farbbeständigkeit

-  Wasseraufnahmefähigkeit von 9.7l/m2

-  Sehr hohe Noppenverankerung: Noppenfestigkeit nass > 40 N.

-  Dimensionsstabilität dank T-Back Rückenausrüstung

-  100% outdoor-tauglich
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29_blau 45_marron

42_kokos 61_rot

16_basalt
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Technische Daten TIARA BRUSH 634
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Einsatzbereich				    Sauberlauf zur Anwendung im Aussen- und Innenbereich

				    Eingangsbereich / Balkon / Terrasse / Wintergarten

Herstellungsart				    1/4"  getuftet

Polmaterial				    Polyamid Monofilament, Polyamid BCF Garn, antistatisch

Poldicke / Gesamtdicke	 ca. 11.5 mm / ca. 13.5 mm

Gesamtwasseraufnahme	 9.7 l/m2

Wasserdurchlässigkeit	 30 Liter/min/m2

Breite / Rollenlänge		  ca. 400 cm / ca. 20 lfm

Farben				    5

Lieferform				    Rollen / Coupons in Originalbreite / Schnittmass

Untergrund				    geeignet sind alle festen Untergründe die Gefälle

				    haben, oder sickerfähig sind

Verlegung				    - lose oder punktuell verklebt  (Wasserabfluss beachten)

				    - Tuftreihen in Richtung Wasserabfluss verlegen

				    - Bahnenverbindungen: Bahnen auf Klebstoffträger

	    			      kleben oder Bahnen vernähen

Klebstoffe				    Polyurethan / Butylschnüre,  ∅ ca. 6 mm 

Reinigung				    - leistungsstarker Staubsauger, oder Bürstensauger

				    - im Aussenbereich auch durch Abspritzen in Abflussrichtung

Besonderes				    - nach der Verlegung transportbedingte  

	    			      Florverlagerung kräftig aufbürsten

				    - bei allen Anwendungsbereichen sind drei Grundsätze zu beachten:

					     - ein verfestiger, glatter Untergrund,

		     		    	    dem jeweiligen Einsatzzweck entsprechend

					     - der Wasserabfluss muss gewährleistet sein

					     - rückenseitige Angriffsflächen für den Wind sind zu vermeiden

				    Bitte beachten Sie auch die separate Verlegeanleitung

				    sowie die Pflege-und Nutzungshinweise



TISCA TIARA kleidet Lebensräume. Als Komplettanbieter hochwertiger Textilien für Innen- und Aussenräume produzieren wir textile Bodenbeläge,
Gardinen, Möbel- und Dekorationsstoffe für den Wohn-, Objekt- und Transportbereich sowie Sportbeläge. In den Produkten von TISCA TIARA

stecken nicht nur Wissen und Können, Kompetenz und Erfahrung, sondern ebenso die unstillbare Leidenschaft für unser Tun – TEXTILE PASSION.
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