66

1339

991 !

DIN A0

S [ ovaz

variabel

400

Montage-Ausfiihrungen
o riickseitige Montage

o seitliche Montage

¢ Rohrrahmenmontage

¢ Wandmontage

o mit FuBplatte

423 = Systemkennziffer

V-70 = Vitrine und Starke in mm
HO = Hochformat DIN AO

Q0 = Querformat DIN AQ

Andere GroBen auf Anfrage

Infovitrine einseitig System Miinster

Minster

Infovitrine

Material:

Schaukasten: gem. technischer Beschreibung
Pfosten: Stahl feuerverzinkt und farbbe-
schichtet.

Ausfihrung:

¢ Pfosten @ 76 mm oder g 89 mm

¢ SondermaBe unabhangig von DIN-GroBen
maoglich

¢ mit und ohne Beleuchtung

¢ mit und ohne Textblende

e ortsfest zum Einbetonieren

e ortsfest zum Aufschrauben mit Flansch-
platte

e als Reihenanlage oder Aufteilung nach
Wunsch

* ein- oder doppelseitig

Farben:
Farben nach RAL oder DB

Zubehor:

¢ Bodenanker mit Flanschplatte zum
Einbetonieren

e i-Wirfel

e Uberdachungen

e Schilderpfosten

e Funkuhren

Format Typ 70 Typ 100 Typ 110

eckig softline-rund eckig-kompakt
DIN A0 Hochformat 42.3-V-70-HO 42.3-V-100-HO 42.3-V-110-HO
DIN A0 Querformat 42.3-V-70-Q0 42.3-V-100-Q0 42.3-V-110-Q0
DIN A1 Hochformat 42.3-V-70-H1 42.3-V-100-H1 42.3-V-110-H1
DIN A1 Querformat 42.3-V-70-Q1 42.3-V-100-Q1 42.3-V-110-Q1
DIN A2 Hochformat 42.3-V-70-H2 42.3-V-100-H2 42.3-V-110-H2
DIN A2 Querformat 42.3-V-70-Q2 42.3-V-100-Q2 42.3-V-110-Q2
Infovitrine doppelseitig System Miinster
Format Typ 140 Typ 200 Typ 220

eckig softline-rund eckig-kompakt
DIN A0 Hochformat 42.3-V-140-HO 42.3-V-200-HO 42.3-V-220-HO
DIN A0 Querformat 42.3-V-140-Q0 42.3-V-200-Q0 42.3-V-220-Q0
DIN A1 Hochformat 42.3-V-140-H1 42.3-V-200-H1 42.3-V-220-H1
DIN A1 Querformat 42.3-V-140-Q1 42.3-V-200-Q1 42.3-V-220-Q1
DIN A2 Hochformat 42.3-V-140-H2 42.3-V-200-H2 42.3-V-220-H2
DIN A2 Querformat 42.3-V-140-Q2 42.3-V-200-Q2 42.3-V-220-Q2

Ausschreibungstext:

Die Ausschreibungstexte zu den
verschiedenen Typen und Ausfiihrungen
finden Sie auf unserer Internetseite
www.umgebungsdesign.ch.





