
Belastung: 
von 15 kN bis 50 kN

Material: 
Gusseisen mit Pulverbeschichtung
Baumrost quadratisch oder rund mit kreisför-
miger Mittelöffnung und strahlenförmigen 
Schlitzen

Farbe: 
RAL 9005 (Schwarz)
Andere Beschichtungen wie z.B. rutschhem-
mend oder 2K-EP in unterschiedlichen RAL-/
DB-Tönen gegen Aufpreis lieferbar

Eigenschaften: 
Aus mehreren Segmenten mit Verschraubung

Ausschreibungstext: 
Typ: AQD/AKD: —— / —— , in Strahlendesign
Außenabmessung/-durchmesser: —— mm, 
Innendurchmesser: —— mm
Bestehend aus —— Segmenten mit —— 
Bewässerungsdeckel(n) und Verschraubung
Gesamtgewicht ca.: —— kg, 
Lieferant: Wibatec AG, 
Industriestrasse 11, 6343 Rotkreuz
Tel. 0041 (0)41 370 10 47, info@wibatec.ch
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Typ AQD|AKD
Baumrost in Strahlendesign

Art.-Nr.	 Typ	 L/D	 d	 H	 Anzahl	 Gewicht
		  mm	 mm	 mm	 Segmente 	 kg
Quadratische Baumroste in Strahlendesign
46 125 060 61	 AQD 125/60	 1250	   600	 41	 4	 116
46 150 070 61	 AQD 150/70	 1500	   700	 41	 4	 152
46 180 070 61	 AQD 180/70	 1800	   700	 41	 8	 228
46 200 070 61	 AQD 200/70	 2000	   700	 46	 8	 308
46 200 125 68 1	 AQD 200/125	 2000	 1250	 41	 4	 200
46 250 070 61 1	 AQD 250/70	 2500	   700	 46	 8	 580
46 300 080 61 1,2	 AQD 300/80	 3000	   800	 46	 8	 826
46 300 150 61 1,2	 AQD 300/150	 3000	 1500	 41	 8	 650
Runde Baumroste in Strahlendesign
45 125 060 61	 AKD 125/60	 1250	   600	 41	 4	   88
45 150 070 61	 AKD 150/70	 1500	   700	 41	 4	 100
45 180 070 61	 AKD 180/70	 1800	   700	 41	 6	 165
45 200 070 61	 AKD 200/70	 2000	   700	 46	 6	 218
45 250 070 61 1	 AKD 250/70	 2500	   700	 46	 8	 400
45 300 080 61 1,2	 AKD 300/80	 3000	   800	 46	 8	 616
45 300 150 61 1,2	 AKD 300/150	 3000	 1500	 41	 8	 480
1) Auf Anfrage
2) Mit 2 Bewässerungsdeckeln




