Belastung:
50kN, 5 t Belastungsklasse

Material:

mehrteiliger quadratischer oder runder Tra-

Typ TAQ|TAK

Tragrahmen 50 kN

grahmen aus feuerverzinktem Stahl

Hinweis:
Die Belastungsklasse von 50 kN gewahrleisten

wir nur beim ordnungsgemaBen Einbau ent-

sprechend unserer Einbauanleitung.
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Art.-Nr. Typ L/D | H Anzahl Gewicht
mm mm mm  Segmente kg
Quadratischer Stahl-Tragrahmen 50 kN
40 125 060 20 TAQ 125/60 1274 630 100 2 70
40 150 070 20 TAQ 150/70 1524 730 100 2 90
40 150 070 23 * TAQ 150/70 1524 800 100 2 103
40 180 070 20 TAQ 180/70 1824 800 120 2 156
40 200 125 20 TAQ 200/125 2024 1275 100 2 148
40 201 260 20 TAQ 200/125/60 2024 1360/730 120 4 200
40 200 070 20 TAQ 200/70 2024 800 120 2 194
40 200 070 23 * TAQ 200/70 2024 825 120 2 198
40 250 070 20 TAQ 250/70 2524 800 120 2 332
40 300 080 20 TAQ 300/80 3024 900 120 2 426
40 300 150 20 TAQ 300/150 3024 1600 120 2 402
40 301 570 20 TAQ 300/150/70 3024  1600/800 120 4 482
Einlegerahmen mit herausnehmbarem Innenrahmen (6-teilig) ab BaumrostgroBe 180 auf Anfrage
* Nur filir Linear- und Quadrodesign verwendbar
Runder Stahl-Tragrahmen 50 kN
40 125 060 10 TAK 125/60 1274 630 100 2 54
40150 070 10 TAK 150/70 1524 730 100 2 65
40 180 070 10 TAK 180/70 1824 800 120 2 122
40 200 070 10 TAK 200/70 2024 800 120 2 144
40 250 070 10 TAK 250/70 2524 800 120 2 254
40 300 080 10 TAK 300/80 3024 900 120 2 315
40300 150 10 TAK 300/150 3024 1600 120 2 295
40301 570 10 TAK 300/150/70 3024 1600/800 120 4 355
Ausschreibungstext:
Typ: TAQ/TAK: __/ __,in __ -design
AuBenabmessung/-durchmesser: __ mm,

Innendurchmesser: __ mm
Bestehend aus __ Segmenten
Gesamtgewicht ca.: __ kg,
Lieferant: Wibatec AG,
Industriestrasse 11, 6343 Rotkreuz

Tel. 0041 (0)41 370 10 47 info@wibatec.ch
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