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Frankfurt

Knieholmgeldnder

Material:
e Aluminiumgusspfosten, Verbindungsholm
aus Stahl, feuerverzinkt und farbbeschichtet

Ausfihrung:

e Aluminiumgusspfosten

e Pfostenhohe: 100 cm

e Handlaufhthe: 90 cm

e Endstiicke gerade oder gebogen

¢ Handldufe @ 42 mm oder g 48 mm
(Standard)

e Knieholme und Untergurte @ 34 mm
oder g 42 mm (Standard)

e 2-, 3- oder mehrgurtig

e ortsfest zum Einbetonieren

Farben:
Farben nach RAL oder DB

Zubehor:

* Absperrpfosten

e Vitrinenanlagen

e Schilderpfosten

e Geldnder

e Endstiicke gerade oder gebogen

%

Art.-Nr. Knieholmgeladnder Frankfurt

39.13.G2 System Frankfurt, 2-gurtig

39.13.G3 System Frankfurt, 3-gurtig

39.13.GT2  Treppengelander System Frankfurt, 2-qurtig
39.13.GT3  Treppengelander System Frankfurt, 3-gurtig
39.13.GEF  Gelanderelemente mit Ausfachung, System Frankfurt

Ausschreibungstext:

Die Ausschreibungstexte zu den
verschiedenen Typen und Ausfiihrungen
finden Sie auf unserer Internetseite
www.umgebungsdesign.ch.





