Tipo AQD|AKD

Griglia per alberi con illuminazione

Forza di carico:
Da 15 kn fino a 50 kn

Materiale:

Griglia in ghisa quadrata o rotonda con
apertura centrale circolare con scanala-
ture a raggi o radiale

Colore:

RAL 9005 ( Nero)

Altri rivestimenti, quali antiscivolo o 2
K-EP disponibili in diverse tonalita RAL /
DB disponibili con un costo aggiuntivo.

Lineamenti:

Con l'illuminazione degli alberi, si posso-
no avere effetti ottici interessanti, come
abbellire il paesaggio urbano e percepire
meglio gli alberi come ostacolo.

Su richiesta possono essere incorpora-

ti nelle griglie dei riflettori BEGA. Per le
diverse opzioni di abbellimento, siamo lieti
di consigliarvi.
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Nr. Articolo Tipo L/D d H Quantita Peso Projettore
mm mm mm Segmenti kg Positione / Cavita
Griglie quadrate in stile a raggi per alberi
46 150 070 63 AQD 150/70 1500 700 41 4 == Segmento ang. 1-4°3
46 180 072 63 AQD 180/70 1800 700 41 8 = Segmento cent. 1- 4
46 200 072 63 AQD 200/70 2000 700 46 8 = Segmento cent. 1- 4
L Griglie quadrate in stile radiale per alberi
- 46 150 070 64 AQD 150/70 1500 700 41 4 == Segmento ang. 1-4°3
—— —_ 46 200 072 64 AQD 200/70 2000 700 46 8 = Segmento cent. 1- 4
Griglie rotonde in stile a raggi per alberi
45 150 070 63 AKD 150/70 1500 700 41 4 -- Segmento cent. 1- 43
45 180 070 63 AKD 180/70 1800 700 41 6 == Segmento cent. 1- 4
45 200 070 63 AKD 200/70 2000 700 46 6 = Segmento cent. 1- 4
Griglie rotonde in stile radiale per alberi
j // 45 150 070 64 AKD 150/70 1500 700 41 4 -- Segmento cent. 1- 43
45 200 070 64 AKD 200/70 2000 700 46 6 == Segmento cent. 1- 4

3) Griglie per alberi divise in 4 parti, con 4 proiettori: Non é possibile averli con |’ opzione d " irrigazione.
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\\\\\\\\\ ///// Specificazione:
° Tipo: AQD/AKD: __ / __ ,con __ in-
& @ \\% //// o cavi per il tipo d'illuminazione BEGA
\ \\ ~é Dimensioni/Diametro esterno __ mm,
Diametro interno: __ mm
Composto da __ Segmenti con __
coperture d'irrigazione e avvitabili
¢D Peso totale ca.: __ kg,

Fornitore: Wibatec AG,
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Tel. 0041 (0)41 370 10 47,
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