
Forza di carico: 
Da 15 kN, 1.5 t classe di carico

Materiale: 
Composto da più elementi, di forma quadra-
ta o rotonda, il telaio é in acciao zincato.

Suggerimenti: 
Con la classe di carico 15 Kn , si ha la ga-
ranzia di una corretta installazione, soltanto 
seguento le nostre istruzioni

Specificazione: 
Tipo: EAQ/EAK: —— / —— , in  stile —— 
Diametro/Dimensioni esterni: —— mm, 
Diametro interno: —— mm,
Composto da —— Segmenti
Peso total ca.: —— kg, 
Fornitore: Wibatec AG, 
Industriestrasse 11, 6343 Rotkreuz
Tel. 0041 (0)41 370 10 47, 
info@wibatec.ch
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Tipo EAQ|EAK
Telaio 15 kN

Nr. Articolo	 Tipo	 L/D	 I	 H	 Quantita	 Peso
		  mm	 mm	 mm	 Segmenti 	 kg
Telai quadrati in acciaio da 15 kN
40 125 060 80	 EAQ 125/60	 1274	   625	 80	 2	 42
40 150 070 80	 EAQ 150/70	 1524	   725	 80	 2	 50
40 150 070 83 *	 EAQ 150/70	 1524	   850	 80	 2	 55
40 180 070 80	 EAQ 180/70	 1824	   825	 80	 2	 64
40 200 070 80	 EAQ 200/70	 2024	   825	 100	 2	 83
40 200 070 83 *	 EAQ 200/70	 2024	   925	 100	 2	 135
40 200 125 80	 EAQ 200/125	 2024	 1275	 100	 2	 74
40 201 260 80	 EAQ 200/125/60	 2024	 1275/625	  80	 4	 111
40 250 070 80	 EAQ 250/70	 2524	   825	 100	 2	 105
40 300 080 80	 EAQ 300/80	 3024	   925	 100	 2	 146
40 300 150 81	 EAQ 300/150	 3024	 1600	 100	 2	 160
40 301 570 81	 EAQ 300/150/70	 3024	 1600/825	 100	 4	 215
Telaio con struttura interna removibile / 6 pezzi), griglia per alberi a partire da 180 solo 
su richiesta.
*Solo in stile quadro e lineare
Telai rotondi in acciaio da 15 kN
40 125 060 70	 EAK 125/60	 1274	   625	 80	 2	 36
40 150 070 70	 EAK 150/70	 1524	   725	 80	 2	 43
40 180 070 70	 EAK 180/70	 1824	   825	 80	 2	 51 
40 200 070 70	 EAK 200/70	 2024	   825	 100	 2	 66
40 250 070 70	 EAK 250/70	 2524	   825	 100	 2	 83
40 300 080 70	 EAK 300/80	 3024	   925	 100	 2	 98 
40 300 150 70	 EAK 300/150	 3024	 1600	 100	 2	 115
40 301 570 70	 EAK 300/150/70	 3024	 1600/825	 100	 4	 180


