
Forza di carico: 
Da 15 kN fino a 50 kN

Materiale: 
Ghisa con vernicatura a polvere  
Griglia quadrata o rotonda con apertura 
centrale circolare e scanalature radiali

Colore: 
RAL 9005 (Nero) 
Altri rivestimenti, quali antiscivolo o 2 K-EP 
disponibili in diverse tonalità RAL / DB dis-
ponibili con un prezzo aggiuntivo.

Lineamenti: 
Con diversi segmenti avvitabili

Specificazione:
Tipo: AQD/AKD: —— / —— , a raggi 
Dimensioni/Diametro esterno-: —— mm, 
Diametro interno: —— mm
Composto da —— Segmenti con —— 
Coperture d‘irrigazione e avvitabile
Peso total: —— kg, 
Fornitore: Wibatec AG, 
Industriestrasse 11, 6343 Rotkreuz
Tel. 0041 (0)41 370 10 47, 
info@wibatec.ch
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Tipo AQD|AKD
Griglie in stile a raggi per alberi

Nr. Articolo	 Tipo	 L/D	 d	 H	 Quantità	 Peso	
	 mm	 mm	 mm		  Segmenti 	 kg
Griglie quadrate a raggi per alberi
46 125 060 61	 AQD 125/60	 1250	   600	 41	 4	 116
46 150 070 61	 AQD 150/70	 1500	   700	 41	 4	 152
46 180 070 61	 AQD 180/70	 1800	   700	 41	 8	 228
46 200 070 61	 AQD 200/70	 2000	   700	 46	 8	 308
46 200 125 68 1	 AQD 200/125	 2000	 1250	 41	 4	 200
46 250 070 61 1	 AQD 250/70	 2500	   700	 46	 8	 580
46 300 080 61 1,2	 AQD 300/80	 3000	   800	 46	 8	 826
46 300 150 61 1,2	 AQD 300/150	 3000	 1500	 41	 8	 650
Griglie rotonde a raggi per alberi
45 125 060 61	 AKD 125/60	 1250	   600	 41	 4	   88
45 150 070 61	 AKD 150/70	 1500	   700	 41	 4	 100
45 180 070 61	 AKD 180/70	 1800	   700	 41	 6	 165
45 200 070 61	 AKD 200/70	 2000	   700	 46	 6	 218
45 250 070 61 1	 AKD 250/70	 2500	   700	 46	 8	 400
45 300 080 61 1,2	 AKD 300/80	 3000	   800	 46	 8	 616
45 300 150 61 1,2	 AKD 300/150	 3000	 1500	 41	 8	 480
1) Su richiesta
2) Con 2 allacci per l‘irrigazione


