
Specificazioni:  
Le specificazioni relativi ai vari tipi e versione 
dei prodotti, sono disponibili su : umge-
bungsdesign.ch 

46

Serie 166
Posa cenere

Materiale:
•	Lamiera in acciaio zincato
•	Alternativa in acciaio inox V2A

Versione:
•	Posa cenere rotondo da posare a terra 
•	Con fondo forato 
•	Con inserto di acciaio inox
•	Contenuto : ca. 0.5 litri o 1.2 litri 
•	Maneggevolezza semplice

Colore:
•	Zincato a caldo 
•	Verniciatura a strati in tutti i colori RAL 	
	 o tonalità DB

Accessori:
• Chiave triangolare in metallo
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mm Nr. Articolo Posa cenere rotondo

89 18.166A05R/V 0.5 Litri, Altezza 900  mm , zincato

89 18.166A05R/VF 0.5 Litri, Altezza 900 mm, zincato e verniciato 
a colore

89 18.166A05R/VA 0.5 Litri, Altezza 900 mm, acciaio inox lucidato

114 18.166A12R/V 1.2 Litri, Altezza 900 mm , zincato

114 18.166A12R/VF 1.2 Litri, Altezza 900 mm, zincato e verniciato 
a colore

114 18.166A12R/VA 1.2 Litri, Altezza 900 mm, acciaio inox lucidato 
(fissaggio a pavimento per betonaggio)

Montaggio:
1.	Fisso con montaggio a terra tramite calcestruzzo, Nr. Articolo vedi tabella
2.	montaggio tramite bullonatura, Nr. Articolo con aggiunta lettera - B 
	 Per esempio 18.166 A 05 R/V-B
3.	Fisso da posare a terra, Nr. Articolo con aggiunta lettera – F	
	 Per esempio 18.166 A05 R/V-F


