
Specificazioni:  
Le specificazioni relativi ai vari tipi e versione 
dei prodotti, sono disponibili su : umge-
bungsdesign.ch 
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Materiale: 
• Acciaio zincato con verniciatura a colore
• Acciaio inox lucidato

Versione:
• Profilo 80 x 20 mm
• Altezza 850 mm
• Larghezza 460 mm, 800 mm su richie- 
 sta
• Fissaggio a pavimento per betonaggio

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL  
 o tonalità DB

Accessori:
• Dissuasori
• Ringhiere
• Contenitore per rifiuti
• Panchine
• Tettoie

Cubo
Sostegno per biciclette

Nr. Art. Sostegno per biciclette Cubo senza traversa
40.93-460-2 Acciaio zincato, 460 mm larghezza

40.93-460-3 Acciaio zincato, verniciato a colore, 460 mm larghezza

40.93-460-4 Acciaio zincato, verniciato a polvere, 460 mm larghezza

40.93-460-6 Acciaio zincato, con piastra di base, 460 mm larghezza

40.93-460-7 Acciaio zincato, verniciato a colore, con piastra di base, 
460 mm larghezza

40.93-460-8 Acciaio zincato, verniciato a polvere, con piastra di base, 
460 mm larghezza

40.93-800-2 Acciaio zincato, 800 mm larghezza 

40.93-800-3 Acciaio zincato, verniciato a colore, 800 mm larghezza

40.93-800-4 Acciaio zincato, verniciato a polvere, 800 mm larghezza

40.93-800-6 Acciaio zincato, con piastra di base, 800 mm larghezza

40.93-800-7 Acciaio zincato, verniciato a colore, con piastra di base, 
800 mm larghezzabreit

40.93-800-8 Acciaio zincato, verniciato a polvere, con piastra di base, 
800 mm larghezza

Nr. Art. Sostegno per biciclette Cubo con traversa
40.93-460-2QH Acciaio zincato, 460 mm larghezza

40.93-460-3QH Acciaio zincato, verniciato a colore, 460 mm larghezza

40.93-460-4QH Acciaio zincato, verniciato a polvere, 460 mm larghezza

40.93-460-6QH Acciaio zincato, con piastra di base, 460 mm larghezza

40.93-460-7QH Acciaio zincato, verniciato a colore, con piastra di base, 
460 mm larghezza

40.93-460-8QH Acciaio zincato, verniciato a polvere, con piastra di base, 
460 mm larghezza

40.93-800-2QH Acciaio zincato, 800 mm larghezza

40.93-800-3QH Acciaio zincato, verniciato a colore, 800 mm larghezza

40.93-800-4QH Acciaio zincato, verniciato a polvere, 800 mm larghezza

40.93-800-6QH Acciaio zincato, con piastra di base, 800 mm larghezza

40.93-800-7QH Acciaio zincato, verniciato a colore, con piastra di base, 
800 mm larghezza

40.93-800-8QH Acciaio zincato, verniciato a polvere, con piastra di base, 
800 mm larghezza
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