HAGOMAT Alugrip 24

HAGOMAT Alugrip 24
kombiniert mit Combiclean Leiste
(Rauhaarrips)

HAGOMAT Alugrip 24
kombiniert mit Combistrip Leiste
(Gummistreifen)

Lieferbare Farben Lieferbare Farben
Rauhaarrips: Gummistreifen:

12 braun
05 grau

04 blau

- 13 griin

17 schwarz

05 hellgrau

01 anthrazit
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Art.-Nr.

11 700

11725

11 757

11 750

11753

11 758

11 760

11 763

11 767
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Artikelbeschreibung

Hagomat Alugrip 24
Profilabstand 5 mm
Hagomat Alugrip 17
Profilabstand 5 mm
Hagomat Alugrip 10
Profilabstand 5 mm
Hagomat Alugrip 24
mit Combiclean Leiste
Hagomat Alugrip 17
mit Combiclean Leiste
Hagomat Alugrip 10
mit Combiclean Leiste
Hagomat Alugrip 24
mit Combistrip Leiste
Hagomat Alugrip 17
mit Combistrip Leiste
Hagomat Alugrip 10
mit Combistrip Leiste

ca.

Mattenhéhe

24 mm

17 mm

10 mm

24 mm

17 mm

10 mm

24 mm

17 mm

10 mm

passender
Winkelrahmen
Innenhdhe
(siehe Seite 7)

23 mm
17 mm
10 mm
23 mm
17 mm
10 mm
23 mm
17 mm

10 mm

In den Héhen 17 mm und 24 mm auch in verstarkter Ausfihrung méglich.

Alugrip 24|17|10

Eingangsmatte im Alu-Design
fiir modern gestaltete Eingénge.

Materialien:
Aluprofil mit gerillten Alu-Streifen.

Varianten:
» Profilabstand 5 bzw 10mm
» kombiniert mit Combiclean Leiste (Rauhaarrips)
» kombiniert mit Combistrip Leiste (Gummistreifen)
» Auf Wunsch verstarkte Ausfiihrung

mit Hartkunststoffkern lieferbar

Farben:
Wie rechts abgebildet.

Eigenschaften:

Wetterfest.

Ideal als Grobreiniger.

Die Matte muss vollflachig aufliegen.
Gerauschgedammt und rutschfest durch Gummistreifen
auf der Unterseite.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und EN 9239-1 klassifiziert:

Cfl-s1 (mit Combistrip oder Combiclean Leiste)

MaBe:

Mattenhohe:  10mm, 17mm oder 24 mm

Profilabstand:  ca. 5 mm oder ca. 10 mm

Profillange: max. 2,00 m - langere Matten werden
zwei- oder mehrteilig angefertigt.

GrofBe Matten mussen auch in der Gehtiefe zwei- oder

mebhrteilig ausgefihrt werden.

Formen:
Jede Mattenform ist moglich!

DA A

Gewicht:

@ 18 |<g/m2 bei 24 mm Hohe
ca. 16 kg/m4 bei 17 mm Hohe
@ 14 kg/m2 bei 10 mm Hohe

Reinigung:

Oberflache und Untergrund einfach absaugen (idealerweise
téglich). Bei starker Verschmutzung mit starkem Wasserstrahl
(z. B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

Ausschreibungstext:

HAGOMAT Alugrip...., At Nr...........

Alu-Profil mit gerillten Alu-Streifen.

Option mit Combistrip Leiste: Farbe der Gummistreifen ... ...
Option mit Combiclean Leiste: Farbe Rauhaarrips . . . . ...

Auf Maf3 gefertigt ohne Ausgleichsendprofile.

Liefern und verlegen.
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