Lieferbare Farben
Gummistreifen:

N

05 grau

17 schwarz

Lieferbare Farben Lieferbare Farben
Exklusiv-Borstenleiste: Mondial-Borstenleiste:
12 braun 17 schwarz
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g
11 hellgrau
17 schwarz

Lieferbare Farben
Nova-Borstenleiste:

12 braun

11 hellgrau

17 schwarz

HAGOMAT Combistrip Brush 24
mit Exklusiv-Borstenleiste

HAGOMAT Combistrip Brush 24
mit Mondial-Borstenleiste

HAGOMAT Combistrip Brush 24
mit Nova-Borstenleiste

HAGOMAT Combistrip Brush 24
mit schmaler Borstenleiste

Lieferbare Farbe
schmale Borstenleiste:

- 17 schwarz



Art.-Nr.

11 340

11 345

11375

11377

11 304

11 322

Artikelbeschreibung

Hagomat Combistrip Brush 24
Exklusiv-Borstenleiste

Hagomat Combistrip Brush 24
Mondial-Borstenleiste

Hagomat Combistrip Brush 17
Mondial-Borstenleiste

Hagomat Combistrip Brush 12
Mondial-Borstenleiste

Hagomat Combistrip Brush 24
Nova-Borstenleiste

Hagomat Combistrip Brush 24
schmale Borstenleiste

ca. passender

Mattenhéhe Winkelrahmen
Innenhohe
(siehe Seite 7)

24 mm 23 mm

24 mm 23 mm

17 mm 17 mm

12 mm 12 mm

24 mm 23 mm

24 mm 23 mm

Varianten mit Exklusiv-Borstenleiste und mit Mondial-Borstenleiste
(nur 17 und 24 mm) sind sowohl in verstarkter Ausfiihrung als auch
mit 10 mm Profilabstand lieferbar. Details siche Preisliste.

Fiir modern gestaltete Eingange.
Erhéhte Abstreifwirkung durch
zusétzlichen Biirsteffekt.

Materialien:

Aluprofil mit gerieften Seitenstegen.

Gerillte Gummistreifen mit hoher Abstreifwirkung.
Borstenleisten aus hochwertigem Polyamid 6.6.

Varianten:
» 4 verschiedene Biirstenleisten zur Auswahl
(je nach Schmutzaufkommen)

Farben kombinierbar aus:
Reinigungsstreifen und wahlweise
@ Exklusiv-Borstenleiste

@ Mondial-Borstenleiste

® Nova-Borstenleiste

@ schmale Borstenleiste

(Wie links abgebildet).

Eigenschaften:

Wetterfest.

Ideal als Fein- und Grobreiniger.

Hoher Reinigungsgrad durch zuséatzlichen Bursteffekt.
Die Matte muss vollflachig aufliegen.
Gerauschgedammt und rutschfest durch Gummistreifen
auf der Unterseite.

Brandverhalten: Nach EN 11925-2 und
EN 9239-1 klassifiziert: Cfl-s1

MaBe:

Mattenhohe: 24 mm

(mit Mondial-Borstenleiste 24, 17 oder 12 mm)

Profilabstand:  ca. 5 mm

Profillange: max. 2,00 m - ldngere Matten werden
zwei- oder mehrteilig angefertigt.

GroBe Matten mussen auch in der Gehtiefe zwei- oder

mehrteilig ausgefihrt werden.

NormgroBen (Mattenfertigmal3e) mit

schmaler Borstenleiste:

59x 39 cm, 79 x 49 cm

Standardfarben schwarz/schwarz und grau/schwarz.

Formen:
Jede Mattenform ist moglich!

LERAS

Gewicht:
@ 16 |<g/m2

Reinigung:

Oberflache und Untergrund einfach absaugen (idealerweise

Combistrip Brush 24(17|12

téglich). Bei starker Verschmutzung mit starkem Wasserstrahl

(z. B. Hochdruckreiniger) abspritzen.

Ausschreibungstext:
HAGOMAT Combistrip Brush. ..., At Nr...........
mit Gummistreifen und Borstenleisten.

Farbe der Gummistreifen........ Farbe der Borsten . .. ..

Inkl. Trittschall- und Antirutschausriistung auf Unterseite.
Auf Maf3 gefertigt ohne Ausgleichsendprofile.
Brandverhalten: Cfl-s1. Liefern und verlegen.
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