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HAGOMAT Mondial 24

HAGOMAT Mondial 17

HAGOMAT Mondial 12

17 noir

05 gris

Couleurs disponibles :

No d'art. 

11 400

11 417

11 427

11 424

11 434

Désignation de l’article  

Hagomat Mondial 12
Écartement entre barres 5 mm

Hagomat Mondial 17
Écartement entre barres 5 mm

Hagomat Mondial 17
Écartement entre barres 10 mm

Hagomat Mondial 24
Écartement entre barres 5 mm

Hagomat Mondial 24
Écartement entre barres 10 mm

Hauteur
du tapis 
env.

12 mm

17 mm

17 mm

24 mm

24 mm

Hauteur
Intérieure du
Cadre prévu
(voir page 7)

12 mm

17 mm

17 mm

23 mm

23 mm

Les Mondial 17 et Mondial 24 sont également livrables en version renforcée.
(Voir aussi page 5 et liste des prix).



Matérial :
Profil en aluminium robuste avec barre en matière synthétique
intégrée comprenant 3 rangées de brosses en polyamide 6.6
de haute qualité.

Variantes : 
➤ 3 hauteurs : 12 mm, 17 mm et 24 mm
➤ Écartement entre barres : 5mm ou 10mm
    (Mondial 12, écartement seul. 5 mm)
➤ Sur commande disponible en construction
    renforcée avec noyau plein en matière synthétique
    (valable seulement pour Mondial 24 et Mondial 17)

Couleur :
Comme illustré à gauche.

Propriétés :
Résistant aux intempéries (convient pour l’extérieur et
l’intérieur). Très efficace – grâce à l’effet brosse.
Stable, enroulable et facile à nettoyer. Amortissement du son
et antidérapant grâce aux bandes de caoutchouc sur la face
inférieure.

Résistance au feu : 
Classement selon EN 11925-2 et EN 9239-1: Bfl-s1

Dimensions : 
Hauteur du tapis : 12 mm, 17 mm ou 24 mm
Hauteur nominale*
Écartement entre barres: env. 5 mm ou 10 mm
(Mondial 12, écartement seul. 5 mm)
Longueur du profil: max. 2,00 m – les tapis plus longs
sont fabriqués en plusieurs parties.
Les grands tapis sont également fabriqués en plusieurs parties
dans le sens de la marche. Si le tapis est posé librement, il est
nécessaire de placer une barre transversale à distances de
30 cm.

Formes : 
Toutes les formes de tapis sont possibles !

Poids :
env. 12,5 kg/m2 avec hauteur 12 mm
env. 15,5 kg/m2 avec hauteur 17 mm
env. 17,0 kg/m2 avec hauteur 24 mm

Nettoyage :
Aspirez simplement la surface et le sol. En cas de très fort
encrassement nettoyez au jet d’eau (par ex. avec un
nettoyeur haute pression).

Texte descriptif :
HAGOMAT Mondial. . . . , No d'art. . . . . . . . . . . avec 3
rangées de brosses en polyamide 6.6, Dos anti-dérapant 
include (incl.) absorption du bruit des pas. Hauteur du tapis. . . 
. . . . . . couleur. . . . . . . . . Fabriqué sur mesure sans barres de 
rive de compensation.
Résistance au feu : Bfl-s1. Livré prêt à poser.. 

*) Dû à la construction, les poils de brosse dépassent légèrement la
hauteur nominale.

Recommandation : Tapis d’entrée de
design moderne pour entrées 
d’immeubles de bureaux, de 
commerces, d’hôtels, d’écoles, 
d’immeubles à appartements et autres.
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