
Recommandation : Pour les entrées qui doivent
être pourvues d’un tapis de prénettoyage.

24

Jumbo 17

Wellform 22

No d'art. 

15 000

Désignation de l’article  

Hagomat Wellform

Hauteur
du tapis 
env.

22 mm

Hauteur 
Intérieure du 
Cadre prévu
(voir page 7)

23 mm

No d'art. 

20 200

Désignation de l’article  

Hagomat Jumbo 17
Exécution fermée

Hauteur
du tapis 
env.

17 mm

Hauteur 
Intérieure du 
Cadre prévu
(voir page 7)

17 mm

Matérial : 
Profil porteur en alu avec racloir.
Bandes de caoutchouc 
rugueuses avec nylon
intégré servant de racloir.

Propriétés :
Très résistant à l’usure, 
carrossable jusqu’à 1000 kg. Très 
bon effet d’enlèvement et taux 
de séchage élevé grâce à la 
surface rugueuse. N’est pas 
enroulable. Utilisable des deux 
côtés.

Matérial : 
Bandes de caoutchouc de forme 
ondulée, rivetées sur des barres 
alu plates.

Propriétés :
Résistant aux intempéries et aux 
UV. Convient pour l’extérieur et 
l’intérieur. Enroulable. Utilisable 
des deux côtés. Le tapis doit 
poser sur toute la surface.

Formes :
Disponible seulement en formes
rectangulaires. Pour des barres 
de plus de 2,00 m la fabrication 
est faites en plusieurs parties.

Couleur : 
rouge, bleu, vert, gris clair, 
brun, noir

Dimensions :
Hauteur du tapis : 17 mm
Longueur du profil: max. 3,00 m
Profondeur de passage: max. 0,55 m
Les tapis de grandes dimensions sont
fabriqués en plusieurs parties.

Poids : 
ca. 14 kg/m2

Couleur : 
Alu naturel anodisé
Alu noir anodisé
Alu or anodisé
Sur demande livrable en version
renforcée

Dimensions :
Hauteur du tapis : 22 mm

Poids : 
ca. 12 kg/m2


