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ALSAN ECO PRIMER G 
 
 

 

ALSAN ECO PRIMER G ist ein 1-komponentiger Reiniger und 
Haftvermittler für ALSAN FLASHING ECO 
 

 

Produktgruppe    Polysiloxan 
 

regenfest bei +21° C nach  15 Minuten 

überarbeitbar bei +21° C nach  15 Minuten 
Farbton     farblos 
 

 

-   Reiniger und Haftvermittler Aluminium (eloxiert), Edelstahl (z.B. V2A, 
V4A), Stahl, Stahlblech, (unbehandelt/unvergütet), verzinkter Stahl, 
Titanzink, Glas, PVC (hart), GFK 

-  auch im Innenbereich einsetzbar  
 

 

1l Flasche 
 

 

Originalgebinde bei +5° C bis +30° C trocken lagern. 
Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte auch auf der Baustelle 

vermieden werden. Ab Produktion 12 Monate haltbar. 

 

 
Achtung: 

Bei der Aufarbeitung mit ALSAN FLASHING ECO müssen alle Metalle, 
PVC (hart) und GFK vor der Applikation von ECO Primer G aufgeraut 
werden. 
Das System ALSAN ECO PRIMER G und ALSANS FLASHING ECO ist nicht 
auf Kupfer anwendbar. 
 
Untergrund: 

Der Untergrund muss sauber, trocken , griffig und tragfähig sein, 
genügend Dichtigkeit und Festigkeit aufweisen, frei von 
Zementschlämme, Schalölen, Dichtungs- und Nachbehandlungs-mitteln 
(Curings), Schmutz, Öl, Fett usw. sein. Der metallische Untergrund sollte 
mit SOPRACLEAN von allen Verunreinigungen gründlich gesäubert 
werden. Verschmutzungen und Oxidationsrückstände müssen vorher mit 

Sandpapier abgeschliffen werden und dann mit SOPRACLEAN gereinigt 
werden. 
 
Temperaturen: 
Die ALSAN ECO PRIMER G ist bei Umgebungs- und Untergrund-
temperaturen von +5° C bis +40° C verarbeitbar. Die ideale 
Verarbeitungstemperatur liegt bei +21° C. 
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Verarbeitung: 
Der ALSAN ECO PRIMER G wird gründlich geschüttelt und mittels eines 
fusselfreien Tuches gleichmässig in kreisenden Bewegungen und 

leichtem Druck auf die Metalloberfläche aufgebracht. Hier sind 100 
g/m² ausreichend. Der ALSAN ECO PRIMER G ist von Zündquellen und 
offenen Flammen fernzuhalten. 
Die Grundierung muss ca. 5 mm über die geplante Abdichtung 
hinausgehen. 
 

Der ALSAN ECO PRIMER G muss zeitnah, jedoch innerhalb eier Stunde 
ohne zwischenzeitliche Verunreinigung und Verschmutzung der Fläche 
mit der ALSAN FLASHING ECO Abdichtung überarbeitet werden. 
Geschieht dies nicht, muss der ALSAN ECO PRIMER G durch abschleifen 

oder abwaschen mit einem leicht mit SOPRACLEAN angefeuchtetem 
Tuch entfernt werden. 
Auf keinen Fall darf der ALSAN ECO PRIMER G ohne vorhergehende 

Reinigung noch einmal aufgebracht werden. 
 

 
max. 0,10 l/m² 
 

 

Wichtig: 
Zeitangaben verkürzen sich bei höheren und verlängern sich bei 
niedrigeren Umgebungs- und Untergrundtemperaturen. Bei niedrigen 
Temperaturen erhöhen sich die Verbrauchswerte.  

Der ALSAN ECO PRIMER G darf nicht mit systemfremden Stoffen 
gemischt und verarbeitet werden. 

 

 
Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische 
Beratung in Wort, Schrift sowie durch Versuche erfolgen nach bestem 
Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in 
Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht 
von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise - 

insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen 
Informationen - und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für 
die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung 
und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer 
anwendungstechnischen Beratung von Ihnen gewählte Einsatzzweck 
erfolgen ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher 
ausschliesslich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer 

Produkte erfolgt nach Massgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen 
Verkaufs- und Liefer-bedingungen. Auf den Produktetiketten befindliche 

Warnhinweise sind zu berücksichtigen. 
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