
 MIT RANDABSCHLUSS

RANDABSCHLUSS

BETONKEIL

CERPIANO+ 40 mm

GUMMIAUFLAGER 2 mm

ALU-SCHIENE 60×40×3 mm

HÖHENVERSTELLBARES 
TERRASSENLAGER bzw. 

TERRASSENPAD

BETONPLATTEN ≥40 mm

FROSTSCHUTZKIES

AUFBAU AUF PUNKTFUNDAMENT – 
LÄNGSSCHNITT

CERPIANO+ 40 mm

GUMMIAUFLAGER 2 mm

ALU-SCHIENE 60×40×3 mm

HÖHENVERSTELLBARES 
TERRASSENLAGER 

bzw. TERRASSENPAD

BETONPLATTEN ≥40 mm

FROSTSCHUTZKIES

AUFBAU AUF PUNKTFUNDAMENT – 
QUERSCHNITT

CERPIANO+ 40 mm

GUMMIAUFLAGER 2 mm

ALU-SCHIENE 60×40×3 mm

HÖHENVERSTELLBARES 
TERRASSENLAGER bzw. 

TERRASSENPAD

BETONPLATTEN ≥40 mm

FROSTSCHUTZKIES

RANDABSCHLUSS

BETONKEIL

VERSTELLBARES TERRASSENLAGER

Der Aufbau des Bodensystems ist auf fast allen, auch kniffligen 

Fundamenten, wie zum Beispiel Kies-, Stein, Sand-, Split- und weiteren 

Fundamenten unkompliziert möglich. 

Eine Unterkonstruktion aus Holz empfiehlt sich allerdings nicht als Basis, da 

CERPIANO+ die Lebensdauer von organischen Materialien um ein Vielfaches 

überdauert.

Bei CERPIANO+ handelt es sich um ein nicht Bauaufsichtlich  

geregeltes Produkt.

Die Dimensionierung des Belags erfolgt hierfür konstruktiv,  

anhand von Vorgaben des Herstellers oder durch Berechnungen.

Bei Terrassen handelt es sich üblicherweise um nichttragende  

Konstruktionen mit einer maximalen Aufbauhöhe von 50cm. 

Der Einbau von CERPIANO+ als tragendes Bauteil ist nicht zulässig.

TECHNISCHER
HINWEIS.

BODEN-
BESCHAFFENHEIT.

8 mm

8 mm

8 mm


